VIVARIO

GMO - GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS

RELATORIO DE DEFINICAO DE ESCOPO

CAU:A64050-6

Processo: Arquivo: Data da vistoria: | Visita por (Und./CAP):
Relatério de Defini¢do de Escopo CMSNA - RDE 01 - Anexo 1 - RO1

Unidade: Projeto: Resp. Técnico Visita por (GEA):

CMS NICOLA ALBANO 22 Arg. Vinicius Pimentel

|1. Introducdo

O Relatdrio de Definigdo de Escopo tem como objetivo apresentar os servigos a serem realizados na unidade, detalhando um escopo de adequag&o a ser seguido pela empresa que ficar responsavel, bem como
0s requisitos indispensaveis para a execugdo.

|2. Descrigao dos Servicos

Renovagdo da unidade com adequagdo de usos e espagos. Troca de acabamentos internos. Renovagdo do telhado e revisdo geral das instalagdes.

EMPRESA CONCORRENTE:

3. Escopo do Projeto

Item [Servico Qtd (m?/m/und) Especificagbes técnicas
3.1.1 |Mobilizagdo de equipe e equipamentos necessarios a execugdo da adequagdo
3.1.2 |EPI's e EPC's necessarios
3.1.3 |Isolamento da area que sera trabalhada
3.1.4 |Sinalizagdes de adequagdo
Item [Servico Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
321 Demoligdo do piso, inclusive rodapé, e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais 162.50 m?
""" |tubulagdes e preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. ’
3.2.2 |Demoligdo das divisdrias da "sala dos ACS", da "satde da Mulher", do "Refeitério" e da "Saude Infantil". 57,27 m?
3.2.3 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 67,10 m?
3.2.4 |Demoli¢do de balcdo, em marcenaria, de separagdo da Copa e do Refeitdrio. 1,35 m?
3.2.5 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 163,62 m? Rejunte na cor cinza claro
326 Fornecimento e instalagdo de soleira em granito Branco Dallas polido para o vdo das portas de entrada dos 16un
2. . un.
ambientes.
327 Fornecimento e instalagdo de soleira em granito Branco Dallas levigado para o vdo das portas de entrada na 7un
""" |unidade e saida para os jardins. i
3.2.8 |Execugdo de parede em alvenaria para a separagdo da nova "Sala de Imunizagdo" da area da "Espera". 5,65 m? Consudera_r execugdo de acabamento
interno e externo
3.2.9 |Execugdo de recuperagdo, limpeza e protegdo, com aplicagdo de resina, das muretas em pedra dos jardins. 25,32 m?
s . . . Pintur. m tin rilica n. r tijol
3.2.10 |Recomposigao, tratamento e pintura das paredes em alvenaria macica. 60,18 m? intura co_ _tl ta ac ' (cana Co, t“_o °
Coral, Suvinil ou equivalente técnico
3.2.11 |[Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor palha, acetinado até o teto. 67,10 m? Pintura corn‘tlnta acr'lllca na colr pélha
Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
3212 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 2426 m Rodapé com acabamento polido e
" |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pegas em 45°
3.2.13 [Recuperagdo, tratamento e pintura das paredes com revestimento em tijolinho. 20,20 m? Pintura com Flnta acr}llca na colr t'{0|0
Coral, Suvinil ou equivalente técnico
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em
3214 | couPeres pe¢ P ¢ 163,62 m?
madeira.
3215 Fornecimento e instalagdo de nova bancada em granito branco Dalas, em 2 alturas, para novo escovario. 1un
777 |Frontispicio de 10cm, fita americana e saia com 20cm de altura. i
3216 Fornecimento e instalagdo de novas pias de embutir ovais para a nova bancada do escovario. Sifio em metal 3un
""" |cromado e ligagdo flexivel em inox trangado Deca. :
Torneira de fechamento automatico,
Decamatic 1173c, Docol Pressamatic
3.2.17 |Instalagdo de torneira com fechamento automatico. 3un. Compact ou Fabrimar Tigre
1180-BIO (para lavatérios) ou
equivalente técnico
Retirada das portas de entrada da "Sala de Imunizagdo, "Proced.", "WC Fem.", "WC infantil", "WC Masc.", N .
3.2.18 |, "o e 7 un. Recuperagdo de alizares e aduelas
WC PNE" e "Escovdrio”.
Fornecimento e instalagdo de novas portas macigas em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ madel
. ; ) ) . . echaduras e maganetas modelo
3.2.19 |texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 8un. < N L.
3 s - R - MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral. (Sala de Imunizagdo, Proced., Sanitérios, Sala de Imunizagdo e Escovario)
Recuperagdo das portas em tabuas de madeira (Circulagdo, Dispensagdo da Farmacia, Farmacia, Observagdo inclui . ¢ d
. . . - . ) . ncluir revisdo e reparo ou troca das
3.2.20 |Clinica, Saude da Crianga e Consultdrios) com a retirada total da pintura do lado interno, tratamento para 8un. f S bradi
N L NN . . erragens e dobradigas.
protegdo contra pragas e acabamento em verniz ndutico em cor similar a face ja envernizada. e <
Recuperagdo das portas e janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.2.21 |tratamento para protegdo contra pragas e acabamento em verniz ndutico em cor similar a das demais portas 101,52 m? ferragens, dobradigas e venezianas em
em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes. madeira.
Fornecimento e instalagdo de novos vidros para o fechamento da veneziana sobre as janelas da fachada para ) Considerar vidro liso transp'arente nas
3.2.22 . o R o 32,56 m duas faces da veneziana (interna e
reduzir a perda e eficiéncia da climatizagdo.
externa)
3223 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 22 un
""" |substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
~ . ~ . o . ~ . . " " Considerar 3 pontos para agua fria e
Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para instalagdo de novo escovario na area de "Espera P N P 8! )
3.2.24 e " . . . ~ . . . 3un. esgoto sendo estes alinhados com o eixo
proxima a "Odonto". Incluir o fornecimento e a instalagdo de novo registro anterior ao novo ramal de agua. d X
as pias.




Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para instalagdo de novo bebedouro préximo a "Odonto".

Considerar ponto de agua fria para

3.2.25 . . i . . . ) lun. instalagdo de filtro e ponto de esgoto
Incluir o fornecimento e a instalagdo de novo registro anterior ao ponto de agua. A R
préximo ao piso para o dreno.
3226 Execugdo de nova infraestrutura sobre o forro para alimentagdo dos novos pontos de iluminagao, ar
""" |condicionados e de cortinas de vento.
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagbes Subst{tulgao de espelhos de tomadas e
3.2.27 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X " .
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
3228 Execugdo de infraestrutura em eletroduto metalico, préximo ao piso, para a alimentagdo dos novos pontos
""" | de elétrica e dados na area da "Recepgdo"
3229 Fornecimento a passagem de novo cabeamento de dados para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo 8 pontos Cabeamento tipo CAT-5e Soho,
"7 |com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
3.2.30 Fornecimento a passagem de novo cabeamento de dados para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo 10 pontos Cabeamento tipo CAT-6 Soho,
- com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
. . ~ - A Lumindrias de sobrepor retangulares,
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor branca, para 2 ldmpadas tubulares de _p e
3.2.31 15 un. aletadas, com aproximadamente 1,25x
LED, em cada.
0,30m.
3232 Fornecimento e instalagdo de Idmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 30un Ldmpadas compativeis com a luminaria
" |temperatura de cor de 6500K. i do item acima.
3.2.33 |Fornecimento e instalagdo de cortinas de vendo sobre as portas de entrada. 5un. Considerar 3 aparelhos de 1,20m e 2
aparelhos de 1,00m.
3.2.34 |Adequagdo elétrica para instalagdo de novos aparelhos de ar condicionado tipo split. Considerar 5 aparelhos de 60.000 BTUs.
e 2 aparelhos de 36.000 BTUs.
3235 Execugdo de dreno embutido para os aparelhos de ar condicionado préximo a "Sala de Curativos" e do 2un
2. un.
"Consult. Floresta".
Instalagdo de aparelhos de ar condicionado tipo split com execugdo de linha frigorigena e condensadora no
3.2.36 . Sun. Aparelhos de 60.000 BTUs.
telhado e nos fundos do prédio.
Instalagdo de aparelhos de ar condicionado tipo split com execugéo de linha frigorigena e condensadora no
3.2.37 2un. Aparelhos de 36.000 BTUs.
telhado.
Item [Servico Qtd (m?/m/und) Especificagbes técnicas
331 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 13.44 m?
""" |preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. !
3.3.2 |Retirada da porta, alizares e aduela da porta entre a antiga "Sala de Imunizagdo" e a "Proced." 1un.
3.3.3 |Retirada de pia em louga, bancada em inox e demoligdo de muretas de sustentagdo da mesma.
3.3.4 |Retirada de revestimento em ceramica da area da parede sobre a bancada e a pia. 0,92 m? Inclusive camada de assentamento.
3.3.5 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 25,05 m?
3.3.6 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 13,44 m? Rejunte na cor cinza claro
~ . . S . E £l nivelamento, emassament
Execugdo de trecho complementar de alvenaria para fechamento da antiga porta de ligagdo entre a antiga ) xecugdo de ~|ve © R 0, emassa N °
337 |, e " 1,89 m e preparagdo para pintura dos dois
Sala de Imunizagdo" e "Proced.
lados.
N = ) . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) o X
3.3.8 25,05m neve Coral, Suvinil ou equivalente
o teto. P
técnico.
339 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 10.61m Rodapé com acabamento polido e
77 |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
Fornecimento e instalagdo de nova bancada lisa em inox com cuba medindo 50x40x30cm e frontispicio de L N
3.3.10 e 1lun. Fixagdo com grapas ou maos francesas
7cm. Sifdo em metal cromado.
3311 Fornecimento e instalagdo de armario em MDF revestido de laminado melaminico na cor branca sob a nova 1un Armario com aproximadamente 70cm
" bancada de inox, com porta de abrir e fechamento cego na drea sob a cuba. i de altura e suspenso 15cm do piso.
Kimetal 1170 ou Torneira Clinica
3.3.12 |Fornecimento e instalagdo de nova torneira hidromecanica com alavanca para parede. lun. Alavanca com arejador fixo de Parede
Proflux ou equivalente técnico
Azulejo acetinado borda reta Clean
. . ~ . A White Plain M. , 29,1x58,4cm
3.3.13 |Fornecimento e instalagdo de faixa ceramica sobre a nova bancada. 0,70 m? _|te . al a_tte 9 X?S _C
Portinari ou equivalente técnico e
rejunte na cor cinza claro.
3314 Fornecimento e instalagdo de tanque em ago inox 50x50cm conforme imagem dos anexos. Sifdio em metal lun
""" |cromado. .
3.3.15 |Fornecimento e instalagdo de aquecedor elétrico tipo Cardal ou Lorenzetti 3T 1lun.
3.3.16 |Fornecimento e instalagdo de ducha manual para banho com desviador. 1un. Star Cromada 2030-CR-Fabrimar
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em )
3.3.17 A 13,44 m
madeira.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para ) .
~ . RN . . ) Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.3.18 |protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 13,54 m X
. . ferragens e dobradigas.
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.
3319 Fornecimento e aplicagdo de pelicula branco leitoso na folha inferior das janelas da fachada para maior 474 m?
77 | privacidade. !
33.20 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 2un
""" |substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
« . R L ; « . Considerar ponto de agua fria para
Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para instalagdo de nova bancada de inox e de novo tanque ) P e P )
3321 . . . . . = . . . 2un. torneira de parede e de esgoto no eixo
também em ago inox. Incluir o fornecimento e a instalagdo de novo registro anterior ao novo ramal de dgua. .
da pia da bancada.
L B « . e - ~ Substituicdo de espelhos de tomadas e
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagbes R < P
33.22 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X . -
atendimento ao novo padrao brasileiro.
3323 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 2 pontos Cabeamento tipo CAT-5e Soho,
- passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,
3.3.24 |cada. Essas lumindrias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentag&o se dard por eletrofita 6un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
3325 Fornecimento e instalagdo de ldmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 6un Ldmpadas compativeis com a luminaria
"7 |temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
3.3.26 |Adequagdo elétrica para instalagdo de novo aparelho de ar condicionado de janela. Considerar 1 aparelho de janela de

18.000 BTUs.




3.3.27 |Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 18.000 BTUs.
Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
341 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 9.97 m?
""" |preparacdo para instalagdo de novo piso em granito. !
3.4.2 |Retirada da porta, alizares e aduela da porta entre a antiga "Proced." e a "Diretoria". 1lun.
3.4.3 |Retirada de pia em louga e fechamento das instalagGes. 1un.
3.4.4 |Retirada de revestimento em ceramica da drea da parede sobre a pia. 0,56 m? Inclusive camada de assentamento.
3.4.5 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 18,44 m?
3.4.6 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 9,97 m? Rejunte na cor cinza claro
~ . . A . Execugdo de nivelamento, emassamento
Execugdo de trecho complementar de alvenaria para fechamento da antiga porta de ligagdo entre a antiga , S N ) )
347 |, " . - 1,89 m e preparagdo para pintura dos dois
Proced." e a "Diretoria".
lados.
N ~ ) . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) o )
3.4.8 18,44 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
o teto. .
técnico.
349 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 953 Rodapé com acabamento polido e
4. . ,53m ~
frente e no topo do rodapé. conexdes entre pegas em 45°
Fornecimento e instalagdo de nova bancada lisa em inox com cuba medindo 50x40x30cm e frontispicio de L N
3.4.10 . lun. Fixagdo com grapas ou méos francesas
7cm. Sifdo em metal cromado.
3411 Fornecimento e instalagdo de armario em MDF revestido de laminado melaminico na cor branca sob a nova 1 Armdrio com aproximadamente 70cm
4. . . . un.
bancada de inox, com porta de abrir e fechamento cego na area sob a cuba. de altura e suspenso 15cm do piso.
Kimetal 1170 ou Torneira Clinica
3.4.12 |Fornecimento e instalagdo de nova torneira hidromecanica com alavanca para parede. 1lun. Alavanca com arejador fixo de Parede
Proflux ou equivalente técnico
Azulejo acetinado borda reta Clean
) ) - ) . White Plain Matte, 29,1x58,4cm
3.4.13 |Fornecimento e instalagdo de faixa ceramica sobre a nova bancada. 0,70 m? ' € . al a_ e, 29 X?S _C
Portinari ou equivalente técnico e
rejunte na cor cinza claro.
3414 Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em 997 m?
"7 |madeira. !
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para . L
~ D AN - . ) Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.4.15 |protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 11,05 m X
. ; ferragens e dobradigas.
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.
3416 Fornecimento e aplicagdo de pelicula branco leitoso na folha inferior das janelas da fachada para maior 353 m?
4. - ,53m
privacidade.
3417 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e S un
""" |substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
~ . ~ . L . = . . Considerar pont 3 fri r
Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para instalagdo de nova bancada de inox. Incluir o 0 _Slde ar ponto de dgua fria pa ?
3.4.18 A . - . . . lun. torneira de parede e de esgoto no eixo
fornecimento e a instalagdo de novo registro anterior ao novo ramal de 4gua. i
da pia da bancada.
. R < . I - ~ tituicd Ih tomad
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes Subs I uigdo de espelhos de tomadas e
3.4.19 L . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X - o
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
3.4.20 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 3 bont Cabeamento tipo CAT-5e Soho,
ad . 5 . . " . ontos
passagem de novo cabeamento para alimentag&o dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,
3.4.21 |cada. Essas luminarias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita 4un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
3422 Fornecimento e instalagdo de lampadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 4 Lampadas compativeis com a luminaria
4. un.
temperatura de cor de 6500K. do item acima.
= - . ~ . . nsiderar 1 relhi janel
3.4.23 |Adequagdo elétrica para instalagdo de novo aparelho de ar condicionado de janela. Considerar 1 aparelho de janela de
18.000 BTUs.
3.4.24 |Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 18.000 BTUs.
Item ([Servico Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
351 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 12,26 m?
7" |preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. !
3.5.2 |Demoligdo da diviséria em madeira e vidro entre a antiga "Diretoria" e a antiga "Administragdo". 11,12 m?
353 Demoligdo de trecho de alvenaria entre a antiga "Diretoria" e a "Circ. Interna" para abertura de nova porta 189 m?
7 |de acesso. !
3.5.4 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 25,37 m?
3.5.5 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 12,26 m? Rejunte na cor cinza claro
3.5.6 |Execugdo de fechamento em drywall entre a "Sala dos ACS" e a "Reunido/Auditério" até a altura de 2,10m. 8,19 m?
- « ) . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) . )
3.5.7 25,37 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
o teto. P
técnico.
358 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 1025 Rodapé com acabamento polido e
=N . o’ m ~ o
frente e no topo do rodapé. conexdes entre pecas em 45
3.5.9 |Execugdo de recuperagao, limpeza e protegdo, com aplicagdo de resina, das paredes em pedra. 6,67 m?
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em
3.5.10 R 10,15 m?
madeira.
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ madel
. - A ) . . echaduras e maganetas modelo
3.5.11 |texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 1lun. ¢ N L
. MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para . .
= L RN ) . ) Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.5.12 |protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 2,37m X
. : ferragens e dobradigas.
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.
3513 Fornecimento e instalagdo de novas janelas em madeira e vidro no padrdo existente entre a "Sala dos ACS" e 239 m?
5. i e ,39 m
"Proced." para o fechamento entre a "Sala dos ACS" e a "Reunido/Auditério".
3514 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e )
. un.

substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.




Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes

Substituigdo de espelhos de tomadas e

3.5.15 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X " .
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
3516 Execugdo de infraestrutura em eletroduto metalico, préximo ao piso, para a alimentagdo dos novos pontos
77" | de elétrica e dados na area parede de pedra.
3517 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 8 ont Cabeamento tipo CAT-5e Soho,
8 . ~ . . ~ . ontos
passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,
3.5.18 |cada. Essas lumindrias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita 4un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
3519 Fornecimento e instalagdo de ldmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 4 Ldmpadas compativeis com a luminaria
. un.
temperatura de cor de 6500K. do item acima.
3.5.20 |Adequagdo elétrica para instalagdo de novo aparelho de ar condicionado de janela. Considerar 1 aparelho de janela de
18.000 BTUs.
3.5.21 |Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 18.000 BTUs.
Item |Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
361 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 15.38 m?
""" |preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. !
3.6.2 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 27,34 m?
3.6.3 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 15,38 m? Rejunte na cor cinza claro
N ~ ) . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) o X
3.6.4 27,34 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
o teto. P
técnico.
365 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 869m Rodapé com acabamento polido e
"7 |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
3.6.6 |Execugdo de recuperagdo, limpeza e protegdo, com aplicagdo de resina, das paredes em pedra. 13,41 m?
367 Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em 13.27 m?
"7 |madeira. !
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para ) .
~ . RN . . N Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.6.8 |protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 8,05m X
. . ferragens e dobradigas.
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.
Recuperagdo da porta de entrada em tdbuas de madeira com a retirada total da pintura do lado interno, ) .
~ R PN L. Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.6.9 |tratamento para protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a face ja lun. X
. ferragens e dobradigas.
envernizada.
3.6.10 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 3un
"7 |substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
3611 Execugdo de nova infraestrutura sobre o forro para alimentagdo dos novos pontos de iluminagdo, ar
""" |condicionados e de cortinas de vento.
- - « . n e - « Substituicdo de espelhos de tomadas e
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagBes N < P
3.6.12 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. . < -
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
36.13 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 3 pontos Cabeamento tipo CAT-5e Soho,
o passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
3614 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 1 ponto Cabeamento tipo CAT-6 Soho,
o passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
. . x - A Luminarias de sobrepor quadradas,
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor branca, para 4 lampadas tubulares de N
3.6.15 2un. aletadas, Modelo 3003 Itaim ou
LED, em cada. ) -
equivalente técnico
3616 Fornecimento e instalagdo de ldmpadas tubulares de LED de 60cm com pelo menos 900 lumens cada e 8 un Lampadas compativeis com a luminaria
""" |temperatura de cor de 6500K. i do item acima.
3.6.17 |Adequagdo elétrica para instalagdo de novo aparelho de ar condicionado de janela. Considerar 1 aparelho de janela de
18.000 BTUs.
3.6.18 |Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 18.000 BTUs.
Item |Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
371 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 18.53 m?
""" |preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. ’
3.7.2 |Retirada da porta, alizares e aduela da porta entre o antigo "Consult. Boa Vista" e a "Circ. Interna". lun.
373 Demoligdo de trecho de alvenaria entre a antiga "Sala Multiuso" e o antigo "Consult. Boa Vista" para 1.89 m?
""" |abertura de nova ligag3o entre os ambientes. !
3.7.4 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 93,18 m?
3.7.5 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 18,53 m? Rejunte na cor cinza claro
376 Fornecimento e instalagdo de soleira em granito Branco Dallas polido para o vdo da porta entre os Lun
" |ambientes. )
377 Execugdo de complemento de parede em alvenaria para fechamento da antiga porta de ligagdo com a "Circ. 189 m? Considerar execugdo de acabamento
""" |interna". ! interno e externo
- « ) . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) . )
3.7.8 93,18 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
o teto. P
técnico.
379 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 2452 m Rodapé com acabamento polido e
""" |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em )
3.7.10 R 18,53 m
madeira.
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
X - A ) . . echaduras e maganetas modelo
3.7.11 |texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 1lun. ¢ N L.
. MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para . .
= N R - . 5 Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.7.12 |protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 576 m

Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.

ferragens e dobradigas.




Fornecimento e aplicagdo de pelicula branco leitoso nas janelas da parede em tijolo macigo para maior

3713 . 2,88 m?
privacidade.
3714 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 6un
""" |substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
- - « . H g o ~ Substituicdo de espelhos de tomadas e
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagBes N < P
3.7.15 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X " .
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
3716 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 6 " Cabeamento tipo CAT-5e Soho,

7. " X o« . ontos X P X

passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
3717 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 1 " Cabeamento tipo CAT-6 Soho,

7. " X L« X onto X o .
passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,

3.7.18 |cada. Essas luminarias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentag&o se dara por eletrofita 8un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
3.7.19 Fornecimento e instalagdo de ldmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e sun Lampadas compativeis com a luminaria
""77 |temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
e ) « - . Considerar 1 aparelho de 12.000 BTUs. e
3.7.20 |Adequagdo elétrica para instalagdo de novos aparelhos de ar condicionado de janela. p
1 aparelho de 18.000 BTUs.
3.7.21 |Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 12.000 BTUs.
3.7.22 |Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 18.000 BTUs.

Item |Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas

381 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 1275 m?

""" |preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. ’

382 Retirada de pia em louga, revisdo e adequagdo das instalagGes hidrossanitdrias da pia com adequagdo da lun Todas as tubulagdes devem ser

.8. s x . . . . = . un. . .
posicdo de acordo com layout em projeto. Incluir o fornecimento e a instalagdo de registro. embutidas nas alvenarias.

3.8.3 |Retirada de revestimento em ceramica da area da parede sobre a pia. 0,56 m? Inclusive camada de assentamento.

3.8.4 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 55,10 m?

3.8.5 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 12,75 m? Rejunte na cor cinza claro

N < . . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) L 3
3.86 55,10 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
o teto. P
técnico.
387 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 1450 m Rodapé com acabamento polido e
""" |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
. . ~ e N . . Lavatori m coluna DECA Ravena
3.8.8 |Fornecimento e instalagdo de lavatoério, sifio em metal cromado e ligagdo flexivel em inox trangado Deca. lun. vatorio se ) coluna . avena ou
equivalente técnico
Torneira de fechamento automatico,
Decamatic 1173c, Docol Pressamatic
3.8.9 |Fornecimento e instalagdo de torneira com fechamento automatico. lun. Compact ou Fabrimar Tigre
1180-BIO (para lavatérios) ou
equivalente técnico
Azulejo acetinado borda reta Clean
. . ~ . - . . . - . . White Plain Matte, 29,1x58,4cm
3.8.10 |Fornecimento e instalagdo de faixa ceramica no lavatério, do piso até 1 ceramica acima da altura da pia. 0,68 m? . ) o
Portinari ou equivalente técnico e
rejunte na cor cinza claro
38.11 Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em 1275 m?
"7 |madeira. !
3.8.12 |Retirada da porta de ligagdo entre a "Observagdo Clinica" e a "Circ. Interna". 1un. Recuperagdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico
) N N X . . Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
3.8.13 |texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 1un. N L
) MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para ) .
~ . RN . . N Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.8.14 |protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 3,60 m X
. . ferragens e dobradigas.
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.
38.15 Fornecimento e aplicagdo de pelicula branco leitoso nas janelas da parede em tijolo macigo para maior 1.80 m?
77 | privacidade. !
38.16 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e dun
""" |substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
- - « . a e o« ~ Substituicdo de espelhos de tomadas e
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagBes N < P
3.8.17 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. . < o
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
3818 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 2 pontos Cabeamento tipo CAT-5e Soho,

o passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior

Fornecimento e instalagdo de novas lumindrias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,
3.8.19 |cada. Essas lumindrias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentag&o se dard por eletrofita 6un. com difusor em acrilico, com

partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
3.8.20 Fornecimento e instalagdo de ldmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 6un Ldmpadas compativeis com a luminaria

""" |temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.

a g . = . . Considerar 1 aparelho de janela de
3.8.21 |Adequagdo elétrica para instalagdo de novo aparelho de ar condicionado de janela. p J
18.000 BTUs.
3.8.22 |Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 18.000 BTUs.

Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes té

301 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 12.48 m?

""" |preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. ’

3.9.2 |Retirada da porta, alizares e aduela da porta entre a "Satde da Mulher" e 0 "WC". 1un.

393 Demoligdo de trechos de alvenaria para melhor circulagdo dentro do consultério e nova posigdo para porta 264 m?

7" |de acesso ao "WC". !

3.9.4 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 59,61 m?

3.9.5 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 12,60 m? Rejunte na cor cinza claro




3.9.6 |Fornecimento e instalagdo de soleira em granito Branco Dallas polido para o vdo da porta para o "WC". lun.
3.9.7 |Execugdo de trecho parede em alvenaria para a adequagdo do acesso da "Satde da Mulher" para o "WC". 1,26 m?
- < . . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) o )
3.9.8 59,61 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
o teto. P
técnico.
399 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 16.50 m Rodapé com acabamento polido e
77 |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em )
3.9.10 A 12,75 m
madeira.
3.9.11 |Retirada da porta de entrada da "Saude da Mulher". 1un. Recuperacdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de novas portas maci¢as em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
3.9.12 |texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 2un. echaduras e macane a's r}wo'e °
) MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para . s
~ N PN - . 2 Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.9.13 |protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 3,60 m X
. X ferragens e dobradigas.
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.
39.14 Fornecimento e aplicagdo de pelicula branco leitoso nas janelas da parede em tijolo macigo para maior 1.80 m?
777 | privacidade. !
3.9.15 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 2un
777 |substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
. x R « . ~ - - ~ Substituigdo de espelhos de tomadas e
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes . < P
3.9.16 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X . .
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
39.17 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 2 pontos Cabeamento tipo CAT-5e Soho,
""" |passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,
3.9.18 |cada. Essas luminarias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita 6un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
39.19 Fornecimento e instalagdo de lampadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 6un Lampadas compativeis com a luminaria
""" |temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
~ - . ~ . . Considerar 1 relhi janela
3.9.20 |Adequagdo elétrica para instalagdo de novo aparelho de ar condicionado de janela. onsiderar 1 aparelho de janela de
18.000 BTUs.
3.9.21 |Instalagdo de aparelho de ar condicionado tipo de janela. 1un. Aparelho de 18.000 BTUs.
Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3101 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 9,70 m?
77" | preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. ’
3.10.2 |Retirada de bancada e demoligdo de muretas de sustentagdo, soco no piso e armario em marcenaria.
3.10.3 |Retirada de revestimento em ceramica da area da parede sobre a bancada. 0,54 m? Inclusive camada de assentamento.
3.10.4 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 53,43 m?
3.10.5 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 9,70 m? Rejunte na cor cinza claro
3106 Fornecimento e instalagdo de soleira em granito Branco Dallas polido para o vdo da porta para a "WC" e de 3un
""" |acesso a "Circ. Interna". i
- ~ . . . Pintur. m tin rilica n. r palh.
3.10.7 |Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor palha, acetinado até o teto. 53,43 m? intura co_ _tl taac _' icana CO, p? a
Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
3108 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 14.06 m Rodapé com acabamento polido e
"7 |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
3109 Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em 330 m?
77 |madeira. )
Pintura com tinta acrilica na cor branco
3.10.10(Regularizagdo e pintura da laje e lateral do reservatdrio superior com acabamento acetinado. 10,51 m? neve Coral, Suvinil ou equivalente
técnico.
3.10.11 |Retirada da porta de entrada do "WC" e de acesso a "Circ. Interna". 2un. Recuperagdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de novas portas macigas em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
X . ) ) . . r magan m
3.10.12 [texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 2un. echaduras e macane a_s ) o_e °
) MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para ) .
~ . RN . . N Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.10.13 [protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 1,80 m X
. . ferragens e dobradigas.
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.
Fornecimento e aplicagdo de pelicula branco leitoso nas janelas da parede em tijolo macigo para maior )
3.10.14 . . 1,80 m
privacidade.
31015 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 1un
777" | substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
L B « . e - ~ Substituicdo de espelhos de tomadas e
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagbes N < P
3.10.16 - . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X . .
atendimento ao novo padré&o brasileiro.
31017 Fornecimento e instalagdo de novas arandelas tipo tartaruga, na cor branca, compativeis com 1 lampada 3un Lumindria em metal branco e vidro fosco
77 |soquete e27. ) sem grades.
31018 Fornecimento e instalagdo de lampadas em LED com pelo menos 1.000 lumens cada e temperatura de cor de 3un Ldmpadas compativeis com a luminaria
77| 6500K. ) do item acima.
Item [Servico Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3111 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 12.75 m?
77" |preparacdo para instalagdo de novo piso em granito. !
3112 Retirada de pia em louga, revisdo e adequagdo das instalagdes hidrossanitarias da pia com adequagéo da 1 Todas as tubulagdes devem ser
11 L« . . : - N ) un.
posigdo de acordo com layout em projeto. Incluir o fornecimento e a instalagéo de registro. embutidas nas alvenarias.
3.11.3 |Retirada de revestimento em cerdmica da drea da parede sobre a pia. 0,56 m? Inclusive camada de assentamento.
3.11.4 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 55,10 m?
3115 Retirada da porta, alizares e aduela da porta de acesso do antigo "Consult. Cachoeira" ao "Consult. Floresta" 2un
77 |ea"Circ. Interna". )
3.11.6 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 12,75 m? Rejunte na cor cinza claro




Execugdo de trechos de parede em alvenaria para fechamento de acessos do antigo "Consult. Cachoeira" ao

3.11.7 o 3,78 m?
"Consult. Floresta" e a "Circ. Interna".
- ~ ) . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) o )
3.11.8 oteto 55,10 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
) técnico.
3119 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 1450 m Rodapé com acabamento polido e
777 |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
3.11.10|Fornecimento e instalagdo de lavatdrio, sifio em metal cromado e ligagdo flexivel em inox trangado Deca. lun. Lavatério sem coluna D,ECA Ravena ou
equivalente técnico
Torneira de fechamento automatico,
Decamatic 1173c, Docol Pressamatic
3.11.11|Fornecimento e instalagdo de torneira com fechamento automatico. lun. Compact ou Fabrimar Tigre
1180-BIO (para lavatérios) ou
equivalente técnico
Azulejo acetinado borda reta Clean
. . ~ . A - . . A . 5 White Plain Matte, 29,1x58,4cm
3.11.12[Fornecimento e instalagdo de faixa ceramica no lavatdrio, do piso até 1 ceramica acima da altura da pia. 0,68 m? L ) o
Portinari ou equivalente técnico e
rejunte na cor cinza claro
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em )
3.11.13 A 12,75m
madeira.
3.11.14|Retirada da porta de ligagdo com o "Hall". 1un. Recuperacdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
. . . ) . . echaduras e maganetas modelo
3.11.15texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na lun. < N L
cor Marfim. da Coral MZ 271 externa ou equivalente técnico.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para nclui . ¢ d
~ L N ) . ncluir revisdo e repar r a
3.11.16 | protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 3,60 m? ! § evisao e egabo [;u oca das
. : rragen radigas.
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes. erragens e dobradicas
Fornecimento e aplicagdo de pelicula branco leitoso nas janelas da parede em tijolo macigo para maior 2
31117 . . 1,80 m
privacidade.
31118 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e dun
777" | substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes SUbSt!tu'gao de espelhos de tomadas e
3.11.19 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. . < -
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
31120 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 2 bontos Cabeamento tipo CAT-5e Soho,
""" | passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
Fornecimento e instalagdo de novas lumindarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,
3.11.21|cada. Essas luminarias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita 6un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
311.22 Fornecimento e instalagdo de lampadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 6un Lampadas compativeis com a luminaria
""7"""|temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
3.11.23(Adequagdo elétrica para instalagdo de novos aparelhos de ar condicionado de janela. Considerar 1 aparelho de janela de
18.000 BTUs.
3.11.24|Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 18.000 BTUs.
Item |Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3121 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 12.75 m?
77" | preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. !
3122 Retirada de pia em louga, revisdo e adequagdo das instalagGes hidrossanitdrias da pia com adequagdo da 1un Todas as tubulagdes devem ser
7" |posicdo de acordo com layout em projeto. Incluir o fornecimento e a instalagéo de registro. : embutidas nas alvenarias.
3.12.3 |Retirada de revestimento em ceramica da area da parede sobre a pia. 0,56 m? Inclusive camada de assentamento.
3.12.4 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 55,10 m?
3.12.5 [Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 12,75 m? Rejunte na cor cinza claro
. . - ~ . Pintur. m tin rilica n. r bran
Retirada de todo o revestimento das paredes, regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura ) intura com tinta ‘ac. fica na _CO branco
3.12.6 . , 55,10 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto. L
técnico.
3127 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 1450 m Rodapé com acabamento polido e
77" |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
3.12.8 |Fornecimento e instalagdo de lavatério, sifdo em metal cromado e ligagdo flexivel em inox trangado Deca. lun. Lavatdrio sem coluna D,EC_A Ravena ou
equivalente técnico
Torneira de fechamento automatico,
Decamatic 1173c, Docol Pressamatic
3.12.9 |Fornecimento e instalagdo de torneira com fechamento automatico. lun. Compact ou Fabrimar Tigre
1180-BIO (para lavatérios) ou
equivalente técnico
Azulejo acetinado borda reta Clean
) A - ) . - ) ) . ) ) i i , 29,1x58,
3.12.10|Fornecimento e instalagdo de faixa ceramica no lavatdrio, do piso até 1 ceramica acima da altura da pia. 0,68 m? Wh,'te ?Iam Ma'tte 9 X?S é'lcm
Portinari ou equivalente técnico e
rejunte na cor cinza claro
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em )
3.12.11 . 12,75m
madeira.
3.12.12[Retirada da porta de acesso a "Circ. Interna". 1un. Recuperagdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
3.12.13[texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na lun. echaduras € magane a's r}wo'e °
cor Marfim. da Coral MZ 271 externa ou equivalente técnico.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para Inclui . ¢ d
3.12.14 |protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 3,60 m? ne wrfrewsao € re;)akr)o Zu rocadas
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes. €rragens e dobracicas.
Fornecimento e aplicagdo de pelicula branco leitoso nas janelas da parede em tijolo macigo para maior )
3.12.15( 1,80 m
privacidade.
31216 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 2un

substituicdo por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.




3.12.17

Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes
necessarias para o funcionamento dos pontos.

Substituigdo de espelhos de tomadas e
interruptores por novos em
atendimento ao novo padrdo brasileiro.

Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e

Cabeamento tipo CAT-5e Soho,

3.12.18 ) . ) L. ) 2 pontos . L .
passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. equivalente técnico ou superior
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,

3.12.19cada. Essas lumindrias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita 6un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.

31220 Fornecimento e instalagdo de lampadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 6un Lampadas compativeis com a luminaria

"7"""|temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
3.12.21|Adequagdo elétrica para instalagdo de novos aparelhos de ar condicionado de janela. Considerar 1 aparelho de janela de
18.000 BTUs.
3.12.22(Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 18.000 BTUs.
Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3131 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 12.75 m?
77" |preparacdo para instalagdo de novo piso em granito. !

3.13.2 |Demoligdo de alvenaria entre as antigas "Farmacia" e "Depdsito Farmacia". 6,30 m?

3.13.3 |Demoligdo de trecho de alvenaria entre ao antigo "Consult. Floresta" e a "Circ. Interna". 1,89 m?

3.13.4 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 55,10 m?

3.13.5 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 12,75 m? Rejunte na cor cinza claro

N < . . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) . 3
3.13.6 o teto 55,10 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
) técnico.
3137 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 1450 m Rodapé com acabamento polido e
77" |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
3.13.8 |Fornecimento e instalagdo de lavatorio, sifio em metal cromado e ligagdo flexivel em inox trangado Deca. 1lun. Lavatorio senl1 coluna D,ECA Ravena ou
equivalente técnico
Torneira de fechamento automatico,
Decamatic 1173c, Docol Pressamatic
3.13.9 |Fornecimento e instalagdo de torneira com fechamento automatico. lun. Compact ou Fabrimar Tigre
1180-BIO (para lavatérios) ou
equivalente técnico
Azulejo acetinado borda reta Clean
. . ~ . A - . . A . 5 White Plain Matte, 29,1x58,4cm
3.13.10(Fornecimento e instalagdo de faixa cerdmica no lavatdrio, do piso até 1 ceramica acima da altura da pia. 0,68 m? L ) e
Portinari ou equivalente técnico e
rejunte na cor cinza claro
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em )

3.13.11 A 12,75m

madeira.
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
. . . ) . . adur magan m
3.13.12texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na lun. echaduras € macane a_s ) o_e °
) MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para ) .
~ . RN . . N Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.13.13 |protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 3,60 m X
. . ferragens e dobradigas.
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.
Fornecimento e aplicagdo de pelicula branco leitoso nas janelas da parede em tijolo macigo para maior )

3.13.14( . 1,80 m
privacidade.

31315 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e Sun

777" | substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
313.16 Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para instalagdo de nova pia em louga. Incluir o fornecimento 1un Todas as tubulagdes devem ser
""7"""|e ainstalagdo de novo registro anterior ao novo ramal de dgua. i embutidas nas alvenarias.
- R < . K g - ~ ituica Ih m
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes Substl.tuu;ao de espelhos de tomadas e

3.13.17 L . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X " .

atendimento ao novo padrdo brasileiro.

31318 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 2 pontos Cabeamento tipo CAT-5e Soho,

77" | passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,
3.13.19|cada. Essas lumindrias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita 6un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
3.13.20 Fornecimento e instalagdo de lampadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 6un Lampadas compativeis com a luminaria
""7"""|temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
= - . ~ . . nsiderar 1 relhi janel
3.13.21|Adequagdo elétrica para instalagdo de novos aparelhos de ar condicionado de janela. Considerar 1 aparelho de janela de
18.000 BTUs.
3.13.22(Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 18.000 BTUs.
Item [Servico Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3141 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 12.75 m?
""" |preparacdo para instalagdo de novo piso em granito. !

3.14.2 |Retirada de bancada e demoligdo de muretas de sustentagdo, soco no piso e armario em marcenaria.

3.14.3 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 55,10 m?

3.14.4 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 12,75 m? Rejunte na cor cinza claro

- « ) . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) . )
3.14.5 55,10 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
o teto. P
técnico.
3146 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 1450 m Rodapé com acabamento polido e
77" |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
3.14.7 |Fornecimento e instalagdo de lavatoério, sifio em metal cromado e ligagdo flexivel em inox trangado Deca. 1lun. Lavatdrio sem coluna DECA Ravena ou

equivalente técnico




Torneira de fechamento automatico,
Decamatic 1173c, Docol Pressamatic

3.14.8 [Fornecimento e instalagdo de torneira com fechamento automético. lun. Compact ou Fabrimar Tigre
1180-BIO (para lavatérios) ou
equivalente técnico
Azulejo acetinado borda reta Clean
3.14.9 |Fornecimento e instalagdo de faixa ceramica no lavatério, do piso até 1 ceramica acima da altura da pia. 0,68 m? Wh!te F"Ialn Ma'tte, 29’1X§8"}Cm
Portinari ou equivalente técnico e
rejunte na cor cinza claro
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em )
3.14.10 R 12,75m
madeira.
3.14.11|Retirada da porta de acesso a "Circ. Interna". 1un. Recuperacdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de nova porta maci¢a em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
3.14.12 [texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 1lun. echaduras e macane a's r}wo'e °
cor Marfim. da Coral MZ 271 externa ou equivalente técnico.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para Inclui . ¢ d
3.14.13|protegdo contra pragas e acabamento em verniz ndutico em cor similar a das demais portas em madeira. 3,60 m? ne ulrfrewsao € regatr)o Zu rocadas
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes. €rragens e dobradicas.
Fornecimento e aplicagdo de pelicula branco leitoso nas janelas da parede em tijolo macigo para maior 2
3.14.14( . . 1,80 m
privacidade.
31415 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e Sun
777" | substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
31416 Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para instalagdo de nova pia em louga. Incluir o fornecimento 1un Todas as tubulagbes devem ser
"7 7""|e ainstalagdo de novo registro anterior ao novo ramal de dgua. ) embutidas nas alvenarias.
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes Subst{twgao de espelhos de tomadas e
3.14.17 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. . < -
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
31418 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 2 bontos Cabeamento tipo CAT-5e Soho,
77" | passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
Fornecimento e instalagdo de novas lumindarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,
3.14.19|cada. Essas luminarias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita 6un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
3.14.20 Fornecimento e instalagdo de lampadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 6un Lampadas compativeis com a luminaria
"~ 7""|temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
3.14.21(Adequagdo elétrica para instalagdo de novos aparelhos de ar condicionado de janela. Considerar 1 aparelho de janela de
18.000 BTUs.
3.14.22Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 18.000 BTUs.
Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3151 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 1518 m?
77" |preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. !
3.15.2 |Retirada das bancadas e demoligdo de muretas, socos no piso e armario em marcenaria.
3.15.3 |Retirada de revestimento em cerdmica das paredes. 37,50 m? Inclusive camada de assentamento.
3.15.4 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 57,76 m?
3.15.5 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 15,18 m? Rejunte na cor cinza claro
- « ) . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) L )
3.15.6 o teto 57,76 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
) técnico.
3157 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 1520 m Rodapé com acabamento polido e
7" |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
Fornecimento e instalagdo de nova bancada lisa em inox com cuba medindo 50x40x30cm e frontispicio de L .

3.15.8 Zem. Sifio em metal cromado lun. Fixagdo com grapas ou médos francesas
3159 Fornecimento e instalagdo de arméario em MDF revestido de laminado melaminico na cor branca sob a nova 1un Armario com aproximadamente 70cm
7" |bancada de inox, com porta de abrir e fechamento cego na drea sob a cuba. ) de altura e suspenso 15cm do piso.

Kimetal 1170 ou Torneira Clinica
3.15.10|Fornecimento e instalagdo de nova torneira hidromecanica com alavanca para parede. lun. Alavanca com arejador fixo de Parede
Proflux ou equivalente técnico
Azulejo acetinado borda reta Clean
. . - . a . White Plain Matte, 29,1x58,4cm
3.15.11|Fornecimento e instalagdo de faixa cerdmica sobre a nova bancada. 0,70 m? L ) e
Portinari ou equivalente técnico e
rejunte na cor cinza claro.
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em )
3.15.12 A 15,18 m
madeira.
3.15.13 |Retirada da porta de acesso a "Circ. Interna". 1un. Recuperagdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
. - ) ) . . echaduras e maganetas modelo
3.15.14 |texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 1lun. ¢ N L.
cor Marfim, da Coral MZ 271 externa ou equivalente técnico.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para Inclui . ¢ d
= L AN ) . ncluir revisdo e reparo ou troca das
3.15.15|protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 3,60 m? f g bradi
. . erragens e dobradicas.
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes. & &
Fornecimento e aplicagdo de pelicula branco leitoso nas janelas da parede em tijolo macigo para maior )
3.15.16( . . 1,80 m
privacidade.
31517 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 2un
777" | substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
31518 Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para instalagdo de nova pia em louga. Incluir o fornecimento 1un Todas as tubulagdes devem ser
""7"""|e ainstalagdo de novo registro anterior ao novo ramal de dgua. ) embutidas nas alvenarias.
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes Substlltuu;ao de espelhos de tomadas e
3.15.19 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X " -
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
3.15.20|Adequagdo elétrica e execugdo de 3 tomadas de 220v para a instalagdo futura de 3 cdmaras frias.
31521 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 2 pontos Cabeamento tipo CAT-5e Soho,

passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade.

equivalente técnico ou superior




Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em

Lumindrias de sobrepor retangulares,

3.15.22|cada. Essas lumindrias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita 8un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
31523 Fornecimento e instalagdo de lampadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e s un Lampadas compativeis com a luminaria
""7"""|temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
3.15.24(Adequagdo elétrica para instalagdo de novos aparelhos de ar condicionado de janela. Considerar 1 aparelho de 20.000 BTUs.
3.15.25(Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 20.000 BTUs.
Item |Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3161 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 10.92 m?
77" |preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. !
3162 Demoligdo da diviséria em madeira e vidro entre o antigo "Escovario", o antigo "Almox. Farmacia" e a antiga 21.42 m?
""" |"Sala de Curativos". ’
Retirada de escovario em ago inox e adequagdo das instalagdes hidrossanitarias com adequagédo da posi¢do N
. . - R R . ~ Todas as tubulagbes devem ser
3.16.3 |de acordo com layout em projeto para instalagdo de nova bancada. Incluir o fornecimento e a instalagdo de lun. X R
. embutidas nas alvenarias.
registro.
3.16.4 |Retirada de revestimento em ceramica das paredes. 25,04 m? Inclusive camada de assentamento.
3.16.5 [Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 10,92 m? Rejunte na cor cinza claro
3.16.6 |Execugdo de fechamento em drywall entre a nova "Odonto" e a nova "Copa" até o forro. 11,76 m?
Pintura com tinta acrilica na cor branco
3167 Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até 38.08 m? neve Coral, Tinta Hospitalar Paredes e
.16. ,06 m - .
o teto. Tetos Coral, Suvinil ou equivalente
técnico
3168 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 13.60 m Rodapé com acabamento polido e
"7 |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
Fornecimento e instalagdo de armario para sala de odonto com caixas, rodapés e tampos fabricados em
3169 compensado e frentes de portas e gavetas em MDF, composto por 01 mddulo pia, 01 torneira de bancada lun Armdrio com aproximadamente 70cm
.16. . . . . . . ~ un. .
com acionamento por cotovelo, 02 médulos prateleira e 01 médulo gaveteiro com 06 gavetas (dimensdes a de altura e suspenso 15cm do piso.
serem definidas). Ndo colocar portas nas areas sob cubas / sifées.
Azulejo acetinado borda reta Clean
. . ~ . a . White Plain Matte, 29,1x58,4cm
3.16.10|Fornecimento e instalagdo de faixa cerdmica sobre a nova bancada. 0,70 m? L ) e
Portinari ou equivalente técnico e
rejunte na cor cinza claro.
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em
31601| o oPeras pes P & 10,92 m?
madeira.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para ) .
~ . RN . . N Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.16.12 |protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 1,82m X
. . ferragens e dobradigas.
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.
316.13 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 3un
777" | substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
. R < . K i R ~ Substituicdo de espelhos de tomadas e
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes ) < P
3.16.14 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X - o
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
31615 Execugdo de ramal de ar comprimido do compressor a ponto de saida no piso adequada para a instalagdo de 1un
777" | cadeira odontoldgica. i
316,16 Execugdo de novos pontos de agua fria, esgoto e elétrico no piso adequados para a instalagdo de cadeira lun
77" |odontoldgica. i
31617 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 2 pontos Cabeamento tipo CAT-5e Soho,
77" | passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,
3.16.18|cada. Essas lumindrias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita 6un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
31619 Fornecimento e instalagdo de lampadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 6un Lampadas compativeis com a luminaria
"7""|temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
a e ) « - . Considerar 1 aparelho de janela de
3.16.20|Adequagdo elétrica para instalagdo de novo aparelho de ar condicionado de janela. p J
21.000 BTUs.
3.16.21|Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 21.000 BTUs.
Item ([Servico Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3171 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 10.92 m?
""" |preparagdo para instalagdo de novo piso em porcelanato. !
3172 Retirada de pia em louga, revisdo e adequagdo das instalagGes hidrossanitdrias da pia com adequagdo da 1 Todas as tubulagdes devem ser
.17. o« R R : . < ) un. ) A
posigdo de acordo com layout em projeto. Incluir o fornecimento e a instalagéo de registro. embutidas nas alvenarias.
3.17.3 |Demoligdo de esquadria baixa em madeira e vidro. 0,63 m?
3.17.4 |Retirada de revestimento em ceramica das paredes. 28,09 m? Inclusive camada de assentamento.
. . ~ . Porcelanato Eliane Panna Plus, 60x60,
3.17.5 |Fornecimento e instalagdo de novo piso em porcelanato. 10,92 m? .
NA, retificado, bege
« } . . R Considerar execugdo de acabamento
3.17.6 |Execugdo de trecho de parede em alvenaria para fechamento da esquadria baixa que foi retirada. 0,63 m? 3 4
interno e externo
. . ~ . A Ceramica Eliane Forma Branco AC,
3.17.7 |Fornecimento e instalagdo de novo revestimento ceramico nas paredes. 38,08 m? =
32,5x59, retificado.
Fornecimento e instalagdo de nova bancada lisa em inox com cuba medindo 50x40x30cm e frontispicio de L N
3.17.8 e lun. Fixagdo com grapas ou maos francesas
7cm. Sifdo em metal cromado.
3179 Fornecimento e instalagdo de armario em MDF revestido de laminado melaminico na cor branca sob a nova 1un Armario com aproximadamente 70cm
""" |bancada de inox, com porta de abrir, gaveteiro e fechamento cego na édrea sob a cuba. ) de altura e suspenso 15cm do piso.
Torneira de Saida Lateral Parede 1168-P
) . « . ou Torneira de Cozinha Parede 1157-P
3.17.10|Fornecimento e instalagdo de nova torneira para parede. lun. ) i X
todas da linha Pratika Fabrimar ou
equivalente técnico.
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em
3.17.11 perag peg P g 10,92 m?

madeira.




3.17.12|Retirada da porta de acesso a "Circ. Interna". 1un. Recuperacdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
3.17.13[texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 1lun. echaduras e macane a's r}wo'e °
) MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para . s
~ D PN ) . 2 Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.17.14|protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 1,82 m X
. X ferragens e dobradigas.
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.
31715 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 4un
7777 | substituicdo por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para instalagdo de nova bancada em inox e de ponto de dgua N
" . . . ~ . . Todas as tubulagdes devem ser
3.17.16|para filtro sobre a bancada. Incluir o fornecimento e a instalagdo de novo registro anterior ao novo ramal de lun. X R
. embutidas nas alvenarias.
4gua.
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagBes Subst{tulgao de espelhos de tomadas e
3.17.17 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X " .
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
3.17.18|Adequagdo elétrica e execugdo de 3 tomadas de 220v para a instalagdo futura de 2 microondas e 1 geladeira.
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,
3.17.19|cada. Essas lumindrias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita 6un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
3.17.20 Fornecimento e instalagdo de ldmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 6un Ladmpadas compativeis com a luminaria
""" |temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
3.17.21|Adequagdo elétrica para instalagdo de novo aparelho de ar condicionado de janela. Considerar 1 aparelho de janela de
18.000 BTUs.
3.17.22|Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 18.000 BTUs.
Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3181 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 9,21 m?
77" | preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. ’
3.18.2 |Retirada de armario em marcenaria e demoligdo de soco no piso. 1lun.
3183 Demoligdo de trecho de alvenaria entre a antiga "Sala de Reunido" e a "Circ. Interna" para abertura de nova 1.89 m?
" |porta de acesso. ’
3.18.4 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 23,64 m?
3.18.5 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 9,21 m? Rejunte na cor cinza claro
Execugdo de fechamento em drywall entre o novo "Almoxarifado" e a nova "Diretoria/Administragdo" até o )
3.18.6 10,05 m
forro.
- < . . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) . 3
3.18.7 o teto 31,82 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
) técnico.
3188 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 1261m Rodapé com acabamento polido e
777 |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
3189 Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em 921 m?
77 |madeira. !
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
X . . ) . . adur magan m
3.18.10texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 1un. echaduras e macane a_s ) o_e °
) MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.18.11|protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 6,69 m? ferragens, dobradigas e venezianas em
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes. madeira.
Fornecimento e aplicagdo de pelicula branco leitoso nas janelas da parede em tijolo macigo para maior )
3.18.12( . 4,03m
privacidade.
31813 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 1un
777" | substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
- - « . T - « Substituicdo de espelhos de tomadas e
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagBes N < P
3.18.14 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. . < o
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
31815 Fornecimento e instalagdo de novas arandelas tipo tartaruga, na cor branca, compativeis com 1 lampada 3un Lumindria em metal branco e vidro fosco
77 |soquete e27. ) sem grades.
31816 Fornecimento e instalagdo de Idmpadas em LED com pelo menos 1.000 lumens cada e temperatura de cor de 3un Ldmpadas compativeis com a luminaria
777|6500K. ) do item acima.
3.18.17|Adequagdo elétrica para instalagdo de novos aparelhos de ar condicionado tipo split. Considerar 1 aparelho de 12.000 BTUs.
Instalagdo de aparelho de ar condicionado tipo split com execugdo de linha frigorigena e condensadora na
3.18.18(, lun. Aparelho de 12.000 BTUs.
drea externa.
Item |[Servico Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3191 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 18.42 m?
77" |preparacdo para instalagdo de novo piso em granito. !
3.19.2 |Demoligdo das divisdrias separando a antiga "Sala de Reunido", do antigo "Almoxarifado". 12,81 m?
3.19.3 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 15,75 m?
3.19.4 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 18,42 m? Rejunte na cor cinza claro
- « ) . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) . )
3.19.5 27,95 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
o teto. P
técnico.
3.19.6 |Execucdo de recuperacdo, limpeza e prote¢do, com aplicagdo de resina, das paredes em pedra. 15,97 m?
3197 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 10.58 m Rodapé com acabamento polido e
77" |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em )
3.19.8 A 18,42 m
madeira.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para . .
= N AN - . 5 Incluir revisdo e reparo das ferragens,
3.19.9 |protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 584 m

Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.

dobradigas e venezianas em madeira.




Recuperagdo da porta de entrada em tdbuas de madeira com a retirada total da pintura do lado interno,

Incluir revisdo e reparo ou troca das

3.19.10(tratamento para protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a face ja 1un. R
. ferragens e dobradigas.
envernizada.
31911 Recuperagdo do armario embutido com portas e prateleiras em madeira com a limpeza, tratamento para 1un Incluir revisdo e reparo ou troca das
""7"""|protegdo contra pragas e acabamento em verniz ndutico em com similar a atual. ) ferragens e dobradicas.
31912 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 3un
777" |substituicdo por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagBes Subst{tul;ao de espelhos de tomadas e
3.19.13 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X " .
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
31914 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e s " Cabeamento tipo CAT-5e Soho,
.19. . " X o« . ontos
passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
31915 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 1 " Cabeamento tipo CAT-6 Soho,
.19. . " X o« . onto
passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
31916 Execugdo de nova infraestrutura embutida para a passagem de fibra ética interligando com a entrada na
""7"""|unidade pela concessionaria com o novo rack principal da unidade.
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,
3.19.17 [cada. Essas lumindrias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita 8un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
31918 Fornecimento e instalagdo de ldmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e sun Ladmpadas compativeis com a luminaria
77" |temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
Considerar 1 aparelho tipo slit de 36.000
3.19.19|Adequagdo elétrica para instalagdo de novos aparelhos de ar condicionado tipo split e janela. BTUs e 1 aparelho de janela de 12.000
BTUs.
Instalagdo de aparelho de ar condicionado tipo split com execugdo de linha frigorigena e condensadora na
3.19.20(, lun. Aparelho de 36.000 BTUs.
drea externa.
3.19.21(Instalagdo de aparelho de ar condicionado de janela. 1un. Aparelho de 12.000 BTUs.
Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3.20.1 |Reparo do forro em gesso, regularizagéo e pintura. 5,69 m? PVA acrilica acetinada cor: Branco Neve
Recuperacdo da porta de entrada em tdbuas de madeira com a retirada total da pintura do lado interno, X -
N R PN L Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.20.2 [tratamento para protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a face ja lun. X
X ferragens e dobradigas.
envernizada.
o P ~ . ~ P A ~ tituicd lh tom
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes Subs I uigdo de espelhos de tomadas e
3.20.3 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X . .
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
3.20.4 |Revisdo das instalagdes hidrossanitarias e acessdrios (fornecimento e instalagdo dos acessérios necessarios).
Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3.21.1 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 28,18 m?
- « ) . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) L )
3.21.2 28,18 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
o teto. P
técnico.
3.21.3 |Reparo do forro em gesso, regularizacdo e pintura. 7,48 m? PVA acrilica acetinada cor: Branco Neve
3.21.4 |Retirada da porta de acesso a "Circ. Interna". 1un. Recuperagdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
X . . ) . . r magan m
3.21.5 |texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na lun. echaduras e macane a_s ) o_e °
) MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
- - « . n e - « Substituicdo de espelhos de tomadas e
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagbes N < P
3.216 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. . < o
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
3.21.7 |Revisdo das instalagdes hidrossanitarias e acessérios (fornecimento e instalagdo dos acessérios necessarios).
Item |Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagbes técnicas
3221 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 145,36 m?
""" | preparagdo para instalagdo de novo piso em granito. !
3.22.2 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 225,97 m?
3.22.3 |Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido. 45,36 m? Rejunte na cor cinza claro
3224 Fornecimento e instalagdo de soleira em granito Branco Dallas polido para o vdo das portas de entrada dos 15un
"7 |ambientes. )
3225 Fornecimento e instalagdo de soleira em granito Branco Dallas levigado para o véo das portas de entrada na 2un
77 |unidade. )
3226 Execugdo de sanca em drywall para passagem das infraestruturas de elétrica e dados junto a janela alta dos 43.85m
""" |consultérios e a lateral da circulagdo de acesso a espera. !
3.22.7 |Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor palha, acetinado até o teto. 225,97 m? Pintura corn‘tlnta acrAlllca na colr pélha
Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
3.22.8 |Execucdo de recuperagdo, limpeza e protegdo, com aplicagdo de resina, das paredes em pedra. 6,44 m?
32209 Fornecimento e instalagdo de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na 2220m Rodapé com acabamento polido e
7" |frente e no topo do rodapé. ! conexdes entre pecas em 45°
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em )
3.22.10 R 45,36 m
madeira.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.22.11protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 57,81 m? ferragens, dobradigas e venezianas em
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes. madeira.
Recuperagdo da porta de entrada em tdbuas de madeira com a retirada total da pintura do lado interno, . .
« R N . Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.22.12tratamento para protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a face ja 2un.

envernizada.

ferragens e dobradigas.




Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e

3.22.13 o . . . . 10 un.
substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.
.~ R « . ~ - - ~ Substituigdo de espelhos de tomadas e
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes R < P
3.22.14 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X " o
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
32215 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 2 pontos Cabeamento tipo CAT-5e Soho,
7" | passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
32216 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e S bontos Cabeamento tipo CAT-6 Soho,
""" | passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
32217 Execugdo de nova infraestrutura em eletrodutos rigidos de elétrica e dados junto a janela alta dos 8770m
""" |consultérios e a lateral da circulagdo de acesso a espera. !
Este quadro sera destinado
Fornecer e instalar quadro de distribuigdo de embutir em chapa metalica, com barramento 3F+N+T, exclu5|vamenFe aos de iluminagdo,
. . ~ . - tomadas gerais e tomadas de usos
montado em espinha de peixe, protegdo de policarbonato, porta documento, eletrocalha plastica para i Est drod ) .
3.22.18|organizagdo dos cabos, tensdo 220/127V com DPS. Todos os circuitos devem estar identificados, anilhados, 2un. especilicos. S € quadro devera possulr
N R e . L . - 25% de capacidade reserva para futuras
cabos crimpados. Na porta do painel deve constar unifilar e lista de circuitos, conforme a identificagdo dos o
cargas e ser conforme padrdo anexo. A
mesmos. N N ,
alimentagdo para este novo quadro é de
responsabilidade da contratada
Este quadro sera destinado
Fornecer e instalar quadro de distribui¢do de embutir em chapa metalica, com barramento 3F+N+T, exclu?lyamente aos circuitos de A‘r
. . = . - condicionado. Este quadro devera
montado em espinha de peixe, protegdo de policarbonato, porta documento, eletrocalha plastica para r 25% d dad
3.22.19|organizagdo dos cabos, tensdo 220/127V com DPS. Todos os circuitos devem estar identificados, anilhados, 2un. possulr 25% de capacidace reserva p~ara
. . . . L . i futuras cargas e ser conforme padrdo
cabos crimpados. Na porta do painel deve constar unifilar e lista de circuitos, conforme a identificagdo dos > .
anexo. A alimentagdo para este novo
mesmos. ) -
quadro é de responsabilidade da
contratada
3.22.20 Fornecimento e instalagdo de novas arandelas tipo tartaruga, na cor branca, compativeis com 1 lampada 17un Lumindria em metal branco e vidro fosco
""" |soquete e27. i sem grades.
32221 Fornecimento e instalagdo de Idmpadas em LED com pelo menos 1.000 lumens cada e temperatura de cor de 17un Ldmpadas compativeis com a luminaria
77| 6500K. ) do item acima.
Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3231 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 179 m?
7" | preparagdo para instalagdo de novo piso em porcelanato. !
3.23.2 |Retirada de pia e do vaso sanitério, revisdo e adequagdo das instalagdes hidrossanitarias. Todas as ltubula(;oes develm ser
embutidas nas alvenarias.
3.23.3 |Retirada de revestimento em ceramica das paredes. 11,68 m? Inclusive camada de assentamento.
3.23.4 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 9,98 m?
3.23.5 |Fornecimento e instalagdo de novo piso em porcelanato. 1,79 m? Porcelanato EI|ar{e Panna Plus, 60x60,
NA, retificado, bege
3.23.6 |Fornecimento e instalagdo de novo revestimento cerdmico nas paredes até a altura de 2,60m. 14,82 m? Cerémica Eliane For-n)a Branco AC,
32,5x59, retificado.
- « ) . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) L )
3.23.7 6,84 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
o teto. P
técnico.
Bacia sanitdria com caixa acoplada, na
3238 Fornecimento e instalagdo de bacia sanitaria. Incluir fornecimento e instalagdo de anel de vedagdo, demais 1un cor branca, Deca Ravena, Deca Izy ou
7" |acessorios necessarios para a instalagdo e assento sanitério. : equivalente técnico Celite ou
equivalente técnico Ideal Standart
. . ~ PR - . . L Ori m coluna DECA Raven
3.23.9 |Fornecimento e instalagdo de lavatorio, sifio em metal cromado e ligagdo flexivel em inox trangado Deca. 1lun. ava_to 1o sem colu a‘ ¢ av’e E_’ ou
Celite Azalea ou equivalente técnico
Torneira de fechamento automatico,
. . ~ . - Decamatic 1173c, Docol Pr mati
3.23.10(Fornecimento e instalagdo de torneira com fechamento automatico. 1lun. ecamatic 3C_ ocol Pressamatic
Compact ou Fabrimar 1180-BIO (para
lavatdrios)
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em )
3.23.11 A 1,79 m
madeira.
3.23.12|Retirada da porta de acesso a "Circ. Interna". 1un. Recuperagdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
X . . ) . . r magan m
3.23.13texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 1lun. echaduras e magane a_s , o_e °
) MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
32314 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e lun
77| substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes Subst!tuu;ao de espelhos de tomadas e
3.23.15 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X - o
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
323,16 Fornecimento e instalagdo de novas arandelas tipo tartaruga, na cor branca, compativeis com 1 lampada 1un Lumindria em metal branco e vidro fosco
7" |soquete e27. ) sem grades.
32317 Fornecimento e instalagdo de Idmpadas em LED com pelo menos 1.000 lumens cada e temperatura de cor de 1un Ldmpadas compativeis com a luminaria
77 |6500K. ) do item acima.
Item |Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagbes técnicas
3201 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e .00 m?
7" |preparagdo para instalagdo de novo piso em porcelanato. !
3.24.2 |Retirada de pia e do vaso sanitario, revisdo e adequagdo das instalagdes hidrossanitarias. Todas as ltubulagoes develm ser
embutidas nas alvenarias.
3.24.3 |Retirada de revestimento em ceramica das paredes. 17,20 m? Inclusive camada de assentamento.
) . « ) Eli ) 2
3.24.4 |Fornecimento e instalagdo de novo piso em porcelanato. 2,00 m? Porcelanato ha.n? Panna Plus, 60x60
NA, retificado, bege
- . . - A ) Ceramica Eliane Forma Branco AC,
3.24.5 |Fornecimento e instalagdo de novo revestimento ceramico nas paredes. 17,20 m

32,5x59, retificado.




Fornecimento e instalagdo de bacia sanitdria. Incluir fornecimento e instalagdo de anel de vedagdo, demais

Bacia sanitaria com caixa acoplada, na
cor branca, Deca Ravena, Deca Izy ou

3.24.6 acessorios necessarios para a instalagdo e assento sanitario. Lun. equivalente técnico Celite ou
equivalente técnico Ideal Standart
. . ~ PR - . . Lavatério sem coluna DECA Ravena ou
3.24.7 |Fornecimento e instalagdo de lavatério, sifio em metal cromado e ligagdo flexivel em inox trangado Deca. lun. ) ) L,
Celite Azalea ou equivalente técnico
Torneira de fechamento automatico,
. . ~ . - Decamatic 1173c, Docol Pressamatic

3.24.8 |Fornecimento e instalagdo de torneira com fechamento automatico. 1lun. "

Compact ou Fabrimar 1180-BIO (para
lavatérios)
Pintura com tinta acrilica na cor branco

3.24.9 |Regularizagdo e pintura da laje com acabamento acetinado. 2,00 m? neve Coral, Suvinil ou equivalente

técnico.

3.24.10 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 2un

"7 | substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes Substl.tmgao de espelhos de tomadas e

3.24.11 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X . -

atendimento ao novo padrdo brasileiro.

32412 Fornecimento e instalagdo de novas arandelas tipo tartaruga, na cor branca, compativeis com 1 ldmpada 2un Lumindria em metal branco e vidro fosco

77" |soquete e27. ) sem grades.
32413 Fornecimento e instalagdo de lampadas em LED com pelo menos 1.000 lumens cada e temperatura de cor de 2un Lampadas compativeis com a luminaria
77| 6500K. ) do item acima.
Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagbes técnicas
3251 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 735m?
7" |preparagdo para instalagdo de novo piso em porcelanato. !

3252 Retirada de pia, dos vasos sanitarios e do chuveiro, revisdo e adequagdo das instalagdes hidrosanitarias com Todas as tubulagdes devem ser
adequagdo da posicdo de acordo com layout em projeto. Incluir o fornecimento e a instalagdo de registro. embutidas nas alvenarias.

3.25.3 |Retirada das portas, alizares e aduela das portas das cabines. 2 un.

3.25.4 |Demoligdo de muretas em alvenaria separando as cabines do vestiario. 3,76 m?

3.25.5 |Retirada de revestimento em ceramica das paredes. 23,00 m? Inclusive camada de assentamento.

3.25.6 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 32,10 m?

3.25.7 |Fornecimento e instalagdo de novo piso em porcelanato. 7,35 m? Porcelanato Eluar\.e Panna Plus, 6060,

NA, retificado, bege
3.25.8 |Fornecimento e instalagdo de nova diviséria em granito Branca Dallas com 1,80m de altura. 3,48 m?
3.25.9 |Fornecimento e instalagdo de novo revestimento ceramico nas paredes até a altura de 2,60m. 29,90 m? Ceramica Eliane For_n_qa Branco AC,
32,5x59, retificado.
- = . . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) o X
3.25.10 o teto. 25,20m neve Coral, Suvinil ou equivalente
técnico.
Bacia sanitaria com caixa acoplada, na

32511 Fornecimento e instalagdo de bacia sanitdria. Incluir fornecimento e instalagdo de anel de vedagdo, demais lun cor branca, Deca Ravena, Deca Izy ou

77" |acessérios necessarios para a instalagdo e assento sanitario. ' equivalente técnico Celite ou
equivalente técnico Ideal Standart

3.25.12[Fornecimento e instalagdo de lavatério, sifio em metal cromado e ligagdo flexivel em inox trangado Deca. lun. LavaForlo sem coluna‘DECA Ravlenzf o4

Celite Azalea ou equivalente técnico
Torneira de fechamento automatico,
. . ~ . - Decamatic 1173c, Docol Pressamatic

3.25.13[Fornecimento e instalagdo de torneira com fechamento automatico. lun. X

Compact ou Fabrimar 1180-BIO (para
lavatérios)
3.25.14|Fornecimento e instalagdo de novo chuveiro. 1un. Chuveiro Maxi Ducha Ultra, Lorenzetti

3.25.15 Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em 7,35 m?
madeira.

3.25.16 |Retirada da porta de acesso a "Circ. Interna". 1un. Recuperagdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico

3.25.17 texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 3un. Fechaduras e maganeta_s PAPAIZ r:notflelo

) MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.25.18|protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 3,81 m? ferragens, dobradigas e venezianas em
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes. madeira.

3.25.19 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 2un.
substituicdo por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.

Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes Substl.tuu;ao de espelhos de tomadas e

3.25.20 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. X . -

atendimento ao novo padrdo brasileiro.

32521 Fornecimento e instalagdo de novas arandelas tipo tartaruga, na cor branca, compativeis com 1 lampada 2un Lumindria em metal branco e vidro fosco

7" |soquete e27. ) sem grades.

32522 Fornecimento e instalagdo de ldmpadas em LED com pelo menos 1.000 lumens cada e temperatura de cor de 2un. Ladmpadas compativeis com a luminaria
6500K. do item acima.
Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,

3.25.23|cada. Essas lumindrias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita lun. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.

3.5.24 Fornecimento e instalagdo de lampadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 1un Ldmpadas compativeis com a luminaria

““7"""|temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
Item |[Servico Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas

3261 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 472 m?

""" |preparacdo para instalagdo de novo piso em porcelanato. !
Retirada de pia, do vaso sanitario e do chuveiro, revisdo e adequagdo das instalagdes hidrosanitarias com Todas as tubulagdes devem ser

3.26.2 adequagdo da posigdo de acordo com layout em projeto. Incluir o fornecimento e a instalagdo de registro. embutidas nas alvenarias.

3.26.3 |Retirada da porta, alizares e aduela da porta da cabine. 1lun.

3.26.4 |Demoli¢do de muretas em alvenaria separando as cabines do vestiario. 3,00 m?

3.26.5 |Retirada de revestimento em cerdmica das paredes. 17,44 m? Inclusive camada de assentamento.




3.26.6 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 15,70 m?
3.26.7 |Fornecimento e instalagdo de novo piso em porcelanato. 4,72 m? Porcelanato E“a.n? Panna Plus, 60x60,
NA, retificado, bege
3.26.8 |Fornecimento e instalagdo de nova divisoria em granito Branca Dallas com 1,80m de altura. 4,32 m?
3.26.9 |Fornecimento e instalagdo de novo revestimento ceramico nas paredes até a altura de 2,60m. 22,67 m? Ceramica Eliane For'njla Branco AC,
32,5x59, retificado.
- < . . . Pintura com tinta acrilica na cor branco
Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até ) o )
3.26.10 o teto 10,46 m neve Coral, Suvinil ou equivalente
) técnico.
Bacia sanitaria com caixa acoplada, na
3.26.11 Fornecimento e instalagdo de bacia sanitaria com caixa acoplada. Incluir fornecimento e instalagdo de anel 1 cor branca, Deca Ravena, Deca Izy ou
.26. . ) - - . N ol un.
de vedagdo, demais acessorios necessarios para a instalagdo e assento sanitdrio. equivalente técnico Celite ou
equivalente técnico Ideal Standart
. . ~ PR - . . Lavatério sem coluna DECA Ravena ou
3.26.12|Fornecimento e instalagdo de lavatdrio, sifio em metal cromado e ligagdo flexivel em inox trangado Deca. lun. ) . L
Celite Azalea ou equivalente técnico
Torneira de fechamento automatico,
. . ~ . - Decamatic 1173c, Docol Pressamatic
3.26.13Fornecimento e instalagdo de torneira com fechamento automatico. lun. i
Compact ou Fabrimar 1180-BIO (para
lavatérios)
3.26.14|Fornecimento e instalagdo de novo chuveiro. 1un. Chuveiro Maxi Ducha Ultra, Lorenzetti
Recuperagdo com troca das pegas danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em )
3.26.15 R 4,72 m
madeira.
3.26.16|Retirada da porta de acesso a "Circ. Interna". 1un. Recuperacdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ model
3.26.17 texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 3un. echaduras e magane a,s rlno'e °
) MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
Recuperagdo das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para Incluir revisdo e reparo ou troca das
3.26.18|protegdo contra pragas e acabamento em verniz nautico em cor similar a das demais portas em madeira. 1,20 m? ferragens, dobradigas e venezianas em
Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes. madeira.
3.26.19 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 2un
77" | substitui¢do por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
. - « . a e o« « Substituicdo de espelhos de tomadas e
Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagBes N < P
3.26.20 . . interruptores por novos em
necessarias para o funcionamento dos pontos. . < -
atendimento ao novo padrdo brasileiro.
Fornecimento e instalagdo de novas lumindrias de sobrepor, na cor preta, para 1 lampada tubular de LED, em Lumindrias de sobrepor retangulares,
3.26.21|cada. Essas luminarias deverdo ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentagdo se dara por eletrofita 2un. com difusor em acrilico, com
partindo da parede. aproximadamente 1,25x 0,07m.
3.26.22 Fornecimento e instalagdo de lampadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e 2un Lampadas compativeis com a luminaria
“7"""|temperatura de cor de 6500K. ) do item acima.
Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3271 Demoligdo do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 882 m?
""" |preparagdo para instalagdo de novo piso em porcelanato. !
. . . - x ~ . ~ . T as tubulagdes devem ser
3.27.2 |Retirada das pias e vasos sanitarios e do chuveiro, revisdo e adequagdo das instalagdes hidrosanitarias. Oun. odas as .ubu acoes e_ s
embutidas nas alvenarias.
3.27.3 |Retirada de revestimento em cerdmica das paredes. 52,55 m? Inclusive camada de assentamento.
. . - . Porcelan. Eliane Panna Plus, 60x60,
3.27.4 |Fornecimento e instalagdo de novo piso em porcelanato. 8,82 m? orcelanato a. .e anna Plus, 60x60
NA, retificado, bege
) . < ) A ) Ceramica Eliane Forma Branco AC,
3.27.5 |Fornecimento e instalagdo de novo revestimento ceramico nas paredes. 52,55 m .
32,5x59, retificado.
Bacia sanitdria com caixa acoplada, na
3276 Fornecimento e instalagdo de bacia sanitaria para o WC Masculino e Feminino. Incluir fornecimento e 2un cor branca, Deca Ravena, Deca Izy ou
77 |instalagdo de anel de vedagdo, demais acessorios necessarios para a instalagdo e assento sanitdrio. : equivalente técnico Celite ou
equivalente técnico Ideal Standart.
Bacia sanitdria infantil com caixa
3277 Fornecimento e instalagdo de bacia sanitaria infantil para o WC Infantil. Incluir fornecimento e instalagdo de 1un acoplada, na cor branca, Deca Ravena,
7" |anel de vedagdo, demais acessorios necessarios para a instalagdo e assento sanitario. : Deca Izy ou equivalente técnico Celite ou
equivalente técnico Ideal Standart.
Bacia sanitaria com caixa acoplada Deca,
3278 Fornecimento e instalagdo de bacia sanitaria para o WC PNE. Incluir fornecimento e instalagdo de anel de lun Vogue Plus Conforto (sem abertura
.27. < . - - ) < s u
vedagdo, demais acessorios necessarios para a instalagdo e assento sanitario. frontal), cor gelo, ou equivalente técnico
(altura final de 43 e 45 cm)
. . ~ PR - . . Lavatori m coluna DECA Raven
3.27.9 |Fornecimento e instalagdo de lavatorio, sifio em metal cromado e ligagdo flexivel em inox trangado Deca. 4un. a a_to 0 sem colu a. CARa ’e E_’ ou
Celite Azalea ou equivalente técnico
Torneira de fechamento automatico,
) ) . ) - D ic 1173c, D i
3.27.10(Fornecimento e instalagdo de torneira com fechamento automatico. 3un. ecamatic 739 ocol Pressamatic
Compact ou Fabrimar 1180-BIO (para
lavatdrios)
. . ~ . - i ic B i
3.27.11|Fornecimento e instalagdo de torneira com fechamento automatico. lun. Torneira pressmatic er'1ef|t Cromlad'a
ref. 490706 Docol ou equivalente técnico
3.27.12|Fornecimento e instalagdo de alarme audiovisual para banheiro PNE. 1un.
32713 Fornecimento e instalagdo de barras de apoio em ago inox para a pia e a bacia sanitarias, em atendimento a
" Inorma.
Pintura com tinta acrilica na cor branco
3.27.14|Regularizagdo e pintura da laje com acabamento acetinado. 8,04 m? neve Coral, Suvinil ou equivalente
técnico.
3.27.15|Retirada da porta de acesso. 4 un. Recuperagdo de alizares e aduelas
Fornecimento e instalagdo de nova porta maciga em madeira com revestimento em laminado melaminico Fechad tas PAPAIZ madel
X - A ) . . echaduras e maganetas modelo
3.27.16texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na 4.un. < 3 L
. MZ 271 externa ou equivalente técnico.
cor Marfim, da Coral.
32717 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e dun

substituicdo por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.




3.27.18

Revisdo, modernizagdo e execugdo de novos pontos de instalagdo elétrica. Realizagdo de testes e adequagdes
necessarias para o funcionamento dos pontos.

Substituigdo de espelhos de tomadas e
interruptores por novos em
atendimento ao novo padrdo brasileiro.

Fornecimento e instalagdo de novas luminarias de sobrepor, na cor branca, para 4 lampadas tubulares de

Luminarias de sobrepor quadradas,

3.27.19 4 un. aletadas, Modelo 3003 Itaim ou
LED, em cada. R L.
equivalente técnico
3.27.20 Instalagdo de lampadas tubulares de LED de 60cm de pelo menos 900 lumens cada e temperatura de cor de 16un Lampadas compativeis com a luminaria
77| 6500k. ) do item acima.
3.27.21|Revisdo, revitalizagdo e limpeza das esquadrias.
Item |Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3.28.1 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 14,20 m?
3.28.2 [Recomposicdo, tratamento e pintura das paredes em alvenaria macica. 5,92 m? Pintura com Flnta acr}llca na colr t'{‘)lo
Coral, Suvinil ou equivalente técnico
3283 Regularizagdo, execugdo de embogo, emassamento e execugdo de textura acrilica acetinada na cor Branco 14.20 m? Textura acrilica acetinada cor branco
7 INeve. ! neve, Coral ou equivalente técnico
Modulagdo e dimensdo do pergolado a
3284 Fornecimento e instalagdo de pergolado em madeira com acabamento similar ao das madeiras existentes de 12.88 m? ser definido. Considerar que seja
.28 e eaa £ ~ . ,66 M -
forma a reduzir a incidéncia direta de sol na drea da Espera/Recepgdo/Acolhimento. possivel a visita ao telhado para
manutencdo por dentro dos jardins.
3.28.5 |Execugdo de nova infraestrutura embutida para a alimentagdo de novos pontos de iluminagdo do jardim.
3.28.6 |Fornecimento e instalagdo de novos refletores em LED e coloragdo RGB para iluminagdo cénica do jardim. 4un. Refletor para jardim com funcéo RGB e
pelo menos 10w.
Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3291 Demoligdo do piso em cerdmica e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais 383 m?
7" |tubulagdes e preparagdo para instalagdo de novo piso em granito nas entradas da unidade. !
3.29.2 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 7,70 m?
Fornecimento e instalagdo de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento levigado para ) . .
3.293| ) 3,83 m Rejunte na cor cinza claro
a drea de entrada da unidade.
Execugdo de recuperagéo, limpeza e recomposigdo do piso em plaqueado de concreto e aplicagdo de resina )
3.29.4 - . oA « . 150,12 m
para maior durabilidade e resisténcia a formagdo de limo.
3.29.5 |Execucdo de recuperacdo, limpeza e protegdo, com aplicagdo de resina, das paredes em pedra. 41,54 m?
N ~ - . . Textura acrili tin n r |
Regularizagdo, execugdo de embogo de textura acrilica. Pintura de rodapé na cor azul Del Rey e do resto da ) extura acrilica acetinada nas cores azu
3.29.6 7,70 m Del Rey e branco neve, Coral ou
parede na cor palha. ) o
equivalente técnico
Fornecimento e instalagdo de chapim em granito branco Dallas com pingadeira em ambos os lados sobre o
3.29.7 ’ 3,85m
muro dos fundos da unidade
Esmalte sintético acetinado na cor
3298 Recuperagdo do portdo, em gradil, de acesso a unidade com limpeza, tratamento anticorrosdo e pintura em 880 m? branco neve Coral ou equivalente
7" |esmalte acetinado na cor branco neve. ! técnico. Incluir revisdo e reparo ou troca
das ferragens e dobradicas.
3299 Recuperagdo do gradil do jardim e do muro lateral com limpeza, tratamento anticorrosdo e pintura em 53.96 m? Esmalte sintético acetinado na cor
"7 |esmalte acetinado na cor branco neve. ’ branco neve Coral ou equivalente
Esmalte sintético acetinado na cor
3.20.10 Recuperagdo do portdo, em gradil, de acesso aos fundos da unidade, tratamento anticorrosdo e pintura em 2,00 m? branco neve Coral ou equivalente
777" |esmalte acetinado na cor branco neve. ! técnico. Incluir revisdo e reparo ou troca
das ferragens e dobradicas.
Execugdo de limpeza da calha do piso e desobstrugéo das caixas, recuperagdo, tratamento anticorrosdo e ' .
3.29.11 . N 34,50 m Pintura da grelha na cor cinza chumbo
pintura do grelha com tinta esmalte.
32012 Execugdo de novo ramal de agua fria para instalagdo de torneira no jardim. Incluir fornecimento e instalagéo lun Todas as tubulagdes devem ser
de registro no inicio do novo ramal. embutidas nas alvenarias.
3.29.13 |Execugdo de nova infraestrutura embutida para a alimentagdo de novos pontos do letreiro.
3.29.14|Fornecimento e instalagdo de novos refletores em LED e coloragdo RGB para iluminag&o cénica do letreiro 2un. Refletor para jardim com funcéo RGB e
pelo menos 10w.
Item ([Servico Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3.30.1 |Retirada de todo o revestimento das paredes das em pintura das divisas. 166,67 m?
3.30.2 |Demoligcdo do tanque existente, em alvenaria. lun.
3303 Execugdo de recuperagdo, limpeza e recomposigdo do piso em plaqueado de concreto e aplicagdo de resina 48,50 m?
""" |para maior durabilidade e resisténcia a formagdo de limo. !
3304 Execugdo de abrigo em alvenaria, coberto com laje de concreto, com soco elevado do piso para a instalagdo 112 m?
7" |de compressor de ar. !
3305 Execugdo de armdrios em alvenaria, cobertos com laje de concreto, com soco elevado do piso para a guarda 597 m? Incluir fornecimento e instalagdo de
77 |de materiais de limpeza. ! prateleiras intermedidrias em granito.
— — N — ™ " D
3.30.6 |Regularizagdo da parede de divisa dos fundos, execugdo de embogo e de textura acrilica na cor azul Del Rey . 54,65 m? Textura acrilica aceterada na colr a'zul el
Rey, Coral ou equivalente técnico
Regularizagdo, execugdo de embogo e de textura acrilica. Pintura de rodapé na cor azul Del Rey e do resto da ) Textura acrilica acetinada nas cores azul
3.30.7 112,02 m Del Rey e branco neve, Coral ou
parede na cor palha. ) o
equivalente técnico
3.30.8 |Fornecimento e instalagdo de novo tanque, sifio em metal cromado e ligagdo flexivel em inox trangado Deca. 1lun. Tanque em Iou?a grande,’ Déca, 40litros
ou equivalente técnico.
' ) . o ira si 1153-
3.30.9 |Fornecimento e instalagdo de torneira simples para tanque. lun. Torneira simples para tanquellzy' 53
C37 Deca ou equivalente técnico.
. . ~ . A . . - . amica Eli B "
3.30.10(Fornecimento e instalagdo de novo revestimento cerdmico na area interna dos novos armédrios em alvenaria. 9,12 m? Ceramica Eliane For'n'm ranco AC
32,5x59, retificado.
3.30.11|Fornecimento e instalagdo de faixa ceramica sobre o novo tanque. 0,38 m? Ceramica Eliane ForAnAla Branco AC,
32,5x59, retificado.
Fornecimento e instalagdo de chapim em granito branco Dallas com pingadeira em ambos os lados sobre o
3.30.12 L . 66,67 m
muro de divisa da unidade.
Fornecimento e instalagdo de novo portdo em ferro para o abrigo do compressor, em 2 folhas, com Esmalte sintético acetinado na cor
3.30.13|ventilagdo e travamento por fechadura e cadeado. Portdo com pintura em esmalte sintético acetinado 1,08 m? branco neve Coral ou equivalente

branco.

técnico.




Fornecimento e instalagdo de novos portdes em ferro para os novos armarios em alvenaria, em 2 folhas, com

Esmalte sintético acetinado na cor

3.30.14 ~ " . . 5,58 m? i
travamento por fechadura e cadeado. Portdo com pintura em esmalte sintético acetinado branco. branco neve tClora'I ou equivalente
écnico.
Esmalte sintético acetinado na cor
33015 Recuperagdo dos portdes, em gradil, do abrigo de lixo, tratamento anticorrosdo e pintura em esmalte 320 m? branco neve Coral ou equivalente
.30. . ,20m - . cox
acetinado na cor branco neve. técnico. Incluir revisdo e reparo ou troca
das ferragens e dobradicas.
3.30.16 |Execugdo de limpeza e desobstrugdo das caixas de inspegdo e passagem.
3.30.17|Adequacdo elétrica e execugdo de tomadas adequadas para a instalagdo de compressor de ar. 1un.
3.30.18|Revisdo das instalagdes hidrossanitdrias do tanque com adequacdo de posi¢do para a nova dimensdo dele. 1lun.
3.30.19 Execugdo de novo ramal de agua fria para instalagdo de torneira no jardim. Incluir fornecimento e instalagdo 1 Todas as tubulagdes devem ser
.30. j . un.
de registro no inicio do novo ramal. embutidas nas alvenarias.
Item [Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3.31.1 |Retirada de todo o revestimento em pintura dos abrigos. 2,53 m?
3.31.2 |Execugdo de recuperagao, limpeza e protecdo, com aplicagdo de resina, das paredes em pedra. 16,92 m?
3.31.3 |Regularizagdo dos abrigos e execugdo de embogo e de textura acrilica na cor palha . 2,53 m? Textura acrilica acetinada na cor palha,

Coral ou equivalente técnico




Recuperagdo do gradil do muro com limpeza, tratamento anticorrosdo e pintura em esmalte acetinado na

Esmalte sintético acetinado na cor

3.31.4 21,98 m? )
cor branco neve. branco neve Coral ou equivalente
3315 Revisdo, modernizagdo do quadro de entrada da unidade. Realizagdo de testes e adequagdes necessarias
""7"" |para o funcionamento dos pontos.
Nova infraestrutura devera ser embutida e
3.31.6 |Execugdo de nova infraestrutura para a passagem da alimentagdo elétrica da unidade. com capacidade para a passagem de
futuros aumentos de carga.
3317 Execugdo de novo ramal de agua fria para instalagdo de torneira no jardim. Incluir fornecimento e instalagdo 1 Todas as tubulagdes devem ser
.31 j . un.
de registro no inicio do novo ramal. embutidas nas alvenarias.
3.31.8 |Execugdo de nova infraestrutura embutida para a alimentag&do de novos pontos de iluminagdo do jardim.
3.31.9 |Fornecimento e instalagdo de novos refletores em LED e coloragdo RGB para iluminagdo cénica do jardim. 3un. Refletor para jardim com funcéo RGB e
pelo menos 10w.
Item |Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3321 Demoligdo do piso em asfalto existente com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulagdes e 182.30 m?
""" | preparagdo para instalagdo de novo piso. !
Execugdo de novo piso em plaqueado de concreto na entrada da unidade no mesmo padrdo do existente na )
3322 . N 42,93 m
patio da unidade.
3323 Fornecimento e instalagdo de piso pré fabricado, tipo concregrama para a area das vagas. Incluir 74 60 m? Modelo e cor a ser definida pela
7" |fornecimento e instalagdo de grama esmeralda. ! contratante juntamente com a CEA.
3.32.4 |Fornecimento e instalagdo de piso pré fabricado intertravado retangular para a area da calgada. 43,57 m? Modelo e ?or a ser definida pela
contratante juntamente com a CEA.
Fornecimento e instalagdo de tentos em concreto com 10 cm de largura para a separagdo das vagas e
3.32.5 o - 70,97 m
delimitagdo da calgada e do jardim.
3.32.6 |Execugdo de recuperagdo, limpeza e protegdo, com aplicagdo de resina, das paredes em pedra. 27,36 m?
3.32.7 |Execugdo de nova infraestrutura embutida para a alimentagdo de novos pontos de iluminagdo do jardim.
. . « « e . Refletor para jardim com fungdo RGB
3.32.8 |Fornecimento e instalagdo de novos refletores em LED e coloragdo RGB para iluminagdo cénica do letreiro. 2un. efletor para jardim com funcio RGB e
pelo menos 10w.
Item [Servico Qtd (m?/m/und) Especificagbes técnicas
3.33.1 |Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura. 176,27 m?
3.33.2 |Execugdo de recuperacdo, limpeza e protegdo, com aplicagdo de resina, das paredes em pedra. 92,60 m?
N ~ o . . Textura acrili tin n r |
Regularizagdo, execugdo de embogo e de textura acrilica. Pintura de rodapé na cor azul Del Rey e do resto da ) extura acrilica acetinada nas cores azu
3.333 176,27 m Del Rey e branco neve, Coral ou
parede na cor palha. ) o
equivalente técnico
3.33.4 |Limpeza do madeiramento do beiral do telhado e pintura na cor branco. 69,94 m?
3335 Retirada dos pontos de iluminagdo e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e 12un
"7 |substituicdo por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira. i
Item [Servico Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3.34.1 |Retirada das telhas antigas de todo o telhado. 605,99 m?
3.34.2 |Retirada de calha metalica na d4gua mais baixa do telhado. 44,10 m
3.34.3 |Fornecimento e instalagdo de novas telhas no padrdo e modelo existente para todo o telhado. 605,99 m?
3344 Fornecimento e instalagdo de novas calhas metalicas com atengdo no caimento e execugdo de novas 7770m Fornecer memdria de célculo atestando
7" |descidas de 4gua pluvial. ! a capacidade da calha e das descidas.
« - - o . « A estrutura devera ser capaz de suportar
Execugdo de estrutura metalica sobre o telhado, préximo aos jardins internos para a instalagdo das X | "
3.345 - as unidades e a circulagdo de pessoal
condensadores de ar condicionado. 9
para a manutencéo.
< . - - — < < Devera ser executada nova descida de
Recuperagdo da laje dos sanitdrios publicos com aplicagdo de nova manta e execugdo de nova protegdo i . N i
N . . R . ) X ) 4gua pluvial embutida na alvenaria.
3.34.6 |mecdnica. Devem ser tomado cuidado especial com o caimento para a saida de dgua pluvial. Deve ser 12,32 m o )
. < ) . . . Fornecer memodria de célculo atestando
executada instalagdo de ralo abacaxi na descida de dgua pluvial. X X
a capacidade descida.
3347 Retirada de toda a infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e substituigdo por nova infraestrutura
""" |embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.
3348 Execugdo de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e 6 pontos Cabeamento tipo CAT-6 Soho,
7" |passagem de novo cabeamento para alimentagdo dos novos pontos e interligagdo com a rede da unidade. P equivalente técnico ou superior
. . « ~ e . Refletor para jardim com fungdo RGB
3.34.9 |Fornecimento e instalagdo de novos refletores em LED e coloragdo RGB para iluminagdo cénica do letreiro. 17 un. efletor para jardim com funggo RGB e
pelo menos 100w.
Item |Servigo Qtd (m?/m/und) Especificagbes técnicas
3.35.1 |Fornecimento de projeto As Built das instalagdes.
3.35.2 |Retirada de todo o entulho de obra.
3.35.3 |Retirada dos materiais restantes e equipamentos da unidade.
3.35.4 |Limpeza de obra.

4. Requisitos obrigatérios

4.1 |Fornecimento de todo o material e mao-de-obra especializada para o servigo

4.2 |Retirada de todo o entulho gerado e residuos de materiais utilizados no final da obra
4.3 |Emissdo de ART por profissional habilitado

4.4 |Atendimento a norma RDC-50

4.6 |Atendimento a NR10 - Ministério do Trabalho

4.7 |Realizagdo de testes das instalagdes elétricas apds finalizagdo dos servigos

5. Impactos na unidade

Com os servigos previstos havera impacto na circulagdo, ainda que todas as atividades sejam programadas de maneira a prejudicar o minimo possivel o seu funcionamento. Alguns servigos ndo poderdo ser interrompidos e

portanto as adequagdes devem ser feitas em fases respeitando a liberagdo de areas e mantendo o funcionamento das areas fora de cada fase.




|6. Prazo Esperado

150 dias corridos.
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VIVARI

GMO - GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS

RELATORIO DE DEFINICAO DE ESCOPO

s GMO

8 Arquivo: Data da vistoria: Visita por (Und./CAP):
Relatério de Definigdo de Escopo CMSNA - RDE 01 - Anexo 1 - RO1
Unidade: Projeto: Resp. Técnico Visita por (GEA):
CMS NICOLA ALBANO 22 Arq. Vinicius Pimentel

CAU:A64050-6

Aprovacao

|Assinatura:




