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01 — PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO. PAGINAGAO 50X50cm
02 — PISO CERAMICA ELIANE, LINHA PANNA PLUS, COR BEGE 60X60cm

Q 03 — PISO EM GRANILITE EXISTENTE — DEVERA RECEBER POLIMENTO E LIMPEZA
PISO 04 — PISO EXTERNO EM GRANITO BRANCO DALLAS FLAMEADO OU LEVIGADO

05 — PISO EXTERNO EM INTERTRAVADO HEXAGONAL DE CONCRETO

01 — PINTURA EM PAREDES INTERNAS (SALAS E CONSULTORIOS) EM TINTA ACRILICO ACETINADA NA COR BRANCO NEVE, DA
CORAL OU SUVINIL

02 — REVESTIMENTO CERAMICO RETIFICADO FORMA BRANCO AC DA ELIANE, 32,5X59cm

03 — PINTURA EM TINTA HOSPITALAR ACRILICA ACETINADA NA COR BRANCO NEVE, DA CORAL OU SUVINIL

04 — PINTURA EM PAREDES INTERNAS (CIRCULAGAO E AREAS DE CONVIVIO) EM TINTA ACRILICO ACETINADA NA COR PALHA,
DA CORAL OU SUVINIL

PAREDE
05 — COBOGO EM CONCRETO EXISTENTE
ESTACIONAMENTO 06 — FECHAMENTO EM VIDRO BLINDEX TEMPERADO 10MM — VERIFICAR DETALHAMENTO
07 — TIJOLINHO EXISTENTE (FACHADAS EXTERNAS) EM PINTURA IMPERMEABILIZANTE DA TELHACOR — COR CERAMICA NATURAL
01 — FORRO LISO EM GESSO ACARTONADO. ESTRUTURAGAO A CADA 40cm, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM ACO GALVANIZADO.
ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA ACETINADA SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE DA CORAL OU SUVINIL.
02 — LAJE COM EMBOGO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA FOSCA SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE DA
CORAL OU SUVINIL.
TETO 03 — FORRO MODULAR REMOVIVEL DE 62,5X62,5cm COMPOSTO DE PAINEIS REVESTIDOS POR PELICULA DE PVC
MICROPERFURADAS, ACABAMENTO RETO, ESPESSURA 20mm. INCLUI PERFIS METALICOS FIXADOS AQ TETO POR TIRANTES
RIGIDOS
01 — RODAPE EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO H=10cm (DEVERA TER POLIMENTO NA FACE SUPERIOR)
02 — RODAPE EM GRANILITE EXISTENTE
RODAPE 03 — RODAPE EM ACM DOBRADO (VERIFICAR MANUAL DE INSTALACAO FORNECIDO) H=10cm
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