VIVARIO

GMO - GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS

RELATORIO DE DEFINIGAO DE ESCOPO

=EcMo

Processo: Arquivo: Data da vistoria: Visita por (Und./CAP):
Relatério de Definigdo de Escopo 14/11/2023

Unidade: Projeto: Resp. Técnico Visita por (GEA):

CMS VILA DO CEU 52 Bruna Tassinari

|1. Introdugdo

0 Relatério de Definigio de Escopo tem como objetivo apresentar os servios a serem realizados na unidade, detalhando um escopo de adequago a ser seguido pela empresa que ficar responsavel, bem como os requisitos indispensaveis para a
execugio.

2. Descrig¢do dos Servigos

Este escopo tem a finalidade de descrever os servicos necessérios para a reforma geral da unidade CMS Vila do Céu. Contemplando a reforma dos espagos existentes, e compensagdo estrutural da unidade.

EMPRESA CONCORRENTE:

3. Escopo do Projeto

Item

Servigo

Qtd (m?/m/und)

icagdes técnicas

VALOR

3.11

de equipe e equi necessarios a execugdo da

312

EPI's e EPC's necessarios

313

da drea que serd

314

Item

Sinalizagdes de adequagdo

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Especificagdes técnicas

Execugdo de demoligio de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demoligio devers estar respaldada por
analise estrutural por um profissional
especializado. Deveré estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

Preparagao do piso para instalagio de piso em granito

65,20m*

Deveré ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso em granito

Fornecimento e instalag3o de piso em granito Branco Dallas polido

65,20m?

Granito Branco Dallas polido, Paginagdo
50x50cm. A ser instalado na ampliagéo do

Fornecimento e instalag3o de rodapé em granito Branco Dallas

31,98m

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deverd ter polimento na face superior do
rodapé

einstalagdo de em vidro. Incluir 01 porta dupla de 140cm e todos s acessérios necessarios

12,00m*

Vidro temperado 8mm incolor. Considerar
mola nas duas folhas da porta. Considerar
todos os acessorios necessriosVerificar
detalhamento em projeto anexo

Execugdo de pintura interna

80m?

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Palha Coral, Suvinil
ou equivalente técnico (inclusive lixamento,
1 demo de selador acrilico, 2 demos de
massa corrida lixadas e 2 demaos de

Fornecimento e instalagao de forro modular

65,20m*

Forro modular removivel de 62,5x62,5mm
composto de painéis revestidos por pelicula
de pvc micro
perfuradas, acabamento reto espessura
20mm. Inclui perfis metalicos fixados a0
teto por tirantes rigidos.

Em caso de véos elevados entre o forro e o
teto, recomenda-se utilizar estrutura
auxiliar

Fornecimento e instalago de lumindrias

Luminéria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, pintura

eletrostatica epoxi-p branca, refletor e
aletas parablicas em aluminio anodizado
de alto brilho, 625x625mm, a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 itaim

Fornecimento e instalagdo de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligagdo com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-S, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.2.10

Fornecimento e instalagao de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a reviséo e modernizagéo dos pontos existentes. Realizagéo
de testes e adequagdes necessarias para o funcionamento dos pontos.

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padréo brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3211

Fornecimento de instalagao de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.

3212

Instalagao elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno devero
ficar aparentes

3.213

Instalagdo elétrica, dreno e hidraulica para bebedouros

Verificar posigdo em projeto anexo.

3.2.14

Fornecimento e instalagdo de pontos de rede e infra de passagem de cabos para cdmera e interligagso com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-6, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.2.15

Restauro das portas de entrada existentes existentes

2/12,60m?

As portas deverdo ser lixadas, prepraradas

com verniz para drea externa e pintadas em

tinta esmalte acetinado na cor Jacarandé da
Sherwin Williams

3.2.16

Restauro das janelas existentes

As janelas deverdo ser lixadas, prepraradas

com verniz para drea externa e pintadas em

tinta esmalte acetinado na cor Jacarandé da
Sherwin Williams

3217

Retirada de toda infraestrutura de instalagéo e fiago exposta e substituigéo por nova infraestrutura embutida nas alvenarias

Item |Servico

Qtd (m?/m/und)

Considerar a abertura e fechamento da
alvenaria para passagem da infraestrutura
nova

DEMOLIGAO

PISO

RODAPE

PAREDE

TETO

ELETRICA/REDE



Execugio de demoligdo de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demoligio devera estar respaldada por
analise estrutural por um profissional
especializado. Deveré estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

Execug3o de fechamentos em dry wall conforme o projeto

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturagdo interna para apoio das barras
de seguranca e equipamentos sanitarios

Execugdo de fechamento em placa cimeticia conforme projeto

Painel de placa cimeticia dever considerar
estruturagdo interna para apoio das barras
de seguranca e equipamentos sanitarios

Preparagao do piso para instalagdo de piso em Porcelanato

6,10m*

Deveré ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso em porcelanato

Fornecimento e instalago de piso em Porcelanato

6,10m*

Piso ceramico linha Panna Plus NA,
60 x 60cm. cor bege, da Eliane

Fornecimento e instalagio de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

Forneci einstalagdo de ceramico para as paredes

30m?

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC - 32,5x59cm, cor branca da
Eliane

Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

Fornecimento e instalagdo de luminarias

Verificar cotas em projeto anexo.Luminéria
placa de embutir de led. Corpo em chapa
de ago tratado com acabamento em pintura
eletrostatica na cor branca, 200x200mm.
Difusor em chapa de acrilico leitoso,
poténcia 18w, branco frio.

3.3.10

Fornecimento de conjunto de para porta (P1)

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azil Mediterranee 1122, da férmica. Pintura
das aduelas e alisares das portas esmalte
sintético na cor marfim, esmalte acetinado
Coral.

331

Fornecimento e instalagao de fechadura para porta existente

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

33.12

Fornecimento e instalagao de louga sanitdria

Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor
gelo, linha Vogue Plus Conforto (sem
abertura frontal, referencia P510.17, da
Deca ou equivalente técnico (altura final de
43 e 45 cm)

3313

Fornecimento e instalag3o de vélvula de descarga

Valvula de descarga Hydra Max Cromada
DECA ou equivalente técnico DOCOL

33.14

Fornecimento e instalago de conjunto para lavatério

Lavatério sem coluna DECA Ravena ou
Celite Azalea ou equivalente técnico,
Torneira pressmatic Benefit Cromada ref.
490706 Docol, Sif3o em metal cromado.
Ligagao flexivel em inox trancado Deca

3.3.15

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para bacia sanitaria. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior a0 novo
ramal de dgua.

Todas as tubulades deverao estar
na parede

33.16

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para lavatorio. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagdes deverdo estar
na parede

33.17

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitérias para ralo.

Todas as tubulagBes deverdo estar
napiso

3318

Fornecimento e instalagao de ralo em ago inox

Ralo em ago inox 15x15cm. Verificar cota
em projeto anexo

3.3.19

Item

Fornecimento e instalagao de conjunto de barras de apoio conforme detalhe do projeto

Servico

Qtd (m?/m/und)

3 barras de apoio 80cm em aluminio/inox

instaladas junto a bacia sanitario, 2 barras

de apoio em aluminio/inox para lavatério
conf.

técnicas

w
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Execugdo de demoligio de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demoligiio devers estar respaldada por
analise estrutural por um profissional
especializado. Deveré estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

Execugdo de coplemento de laje de piso conforme projeto

25m?/2,5m*

Laje em concreto. Deverd ser dimensionada
por projeto estrutural especifico

w
&
w

Execugdo de laje de laje de teto para abrigar condensadoras, conforme projeto

25m?/2,5m*

Laje em concreto. Deverd ser dimensionada
por projeto estrutural especifico

Execugdo de pintura interna (CIRCULAGAO E ACOLHIMENTO)

540M?

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Palha Coral, Suvinil
ou equivalente técnico (inclusive lixamento,
1 deméo de selador acrilico, 2 demos de
massa corrida lixadas e 2 demdos de

Fornecimento e instalago de painel em vidro temperado conforme projeto

20m?

Painel em vidro tipo blindex fixo, com
folhas de 100x230cm. Vidro temperado
10mm transparente incolor

Preparagao do piso para instalago de piso em granito

268,10m*

Devera ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso em granito

Fornecimento e instalagao de piso em granito Branco Dallas polido

268,10m*

Granito Branco Dallas polido, Paginagdo
50x50cm. A ser instalado na ampliagéo do
acolhimento

Fornecimento e instalagdo de rodapé em granito Branco Dallas

193m

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deverd ter polimento na face superior do

Fornecimento e instalago de tomadas e infra de passagem de fios

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padr&o brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.4.10

Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3411

Instalagao elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno devero
ficar aparentes

3.4.12

Instalagdo elétrica, dreno e hidraulica para bebedouros

Verificar posigdo em projeto anexo.

3.4.13

Fornecimento e instalagdo de pontos de rede e infra de passagem de cabos para cdmera e interligagso com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-6, equivalente
técnico ou superior




3.4.14

Fornecimento e instalagdo de conjunto para lavatério (FRALDARIO)

Lavatério sem coluna DECA Ravena ou
Celite Azalea ou equivalente técnico,
Torneira pressmatic Benefit Cromada ref.
490706 Docol, Sifso em metal cromado.
Ligagao flexivel em inox trangado Deca

3.4.15

Execugdo de novas instalagBes hidrossanitarias para lavatério. Incluir o fornecimento e a instalago de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagdes deverao estar
embutidas na parede. Valor considerado
para o lavatério no cfraldario e os 3 pontos
do escovario

3.4.16

Fornecimento e instalagdo de revestimento cerdmico para parede (FRALDARIO)

3,5m?

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC— 32,5x59¢cm, cor branca da
Eliane. Valor considerado para
revestimento atras do lavatério e atras da
bancada em granito.

3.417

Fornecimento e instalag3o de bancada em granito branco dallas (FRALDARIO - verificar detalhe em anexo)

1,68X0,60m. Bancada em granito branco
dallas polido. Considerar maos francesas
para fixagdo da bancada

3.4.18

Fornecimento e instalag3o de bancada em granito branco dallas (ESCOVARIO - verificar detalhe em anexo)

2,30X0,60m. Bancada em granito branco
dallas polido. Considerar frontispicio de
10cm, e saia de 20cm

3.4.19

Fornecimento e instalago de cubas para escovario

Cuba oval em louca DECA, Torneira
pressmatic Benefit Cromada ref. 490706
Docol, Sifso em metal cromado. Ligagdo

flexivel em inox trangado Deca

3.4.20

Restauro das janelas existentes (préximo ao escovario)

As janelas deverdo ser lixadas, prepraradas
com verniz para drea externa e pintadas em
tinta esmalte acetinado na cor Jacarandé da

Sherwin Williams

3421

Item

Fornecimento e instalago de luminarias - Verificar cotas e posicionamento em projeto anexo

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Luminéria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epéxi-p6 branca,
refletor e aletas parabolicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranca (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

Especificagdes técnicas

w
o
o

Execugdo de demoligio de paredes e portas indicados em projeto. Para aumento da porta.

Considerar a demolico e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demoligio devers estar respaldada por
anglise estrutural por um profissional
especializado. Deveré estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

Execug3o de fechamento da porta em dry-wall. Para fechamento de véo de porta

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturagdo interna para apoio das barras
de seguranca ou equipamentos sanitarios

Preparagao do piso para instalagio de piso em granito

13,46m?

Deverd ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso em eranito

Fornecimento e instalag3o de piso em granito Branco Dallas polido

13,46m?

Granito Branco Dallas polido, Paginagdo
50x50cm. A ser instalado na ampliagéo do

Fornecimento e instalag3o de rodapé em granito Branco Dallas

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deverd ter polimento na face superior do
rodapé

w
o
@

Execugdo de pintura interna (CONSULTORIOS)

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Branco Neve Coral,
Suvinil ou equivalente técnico (inclusive
lixamento, 1 demdo de selador acrilico, 2
dem3os de massa corrida lixadas e 2
demsos de

Fornecimento e instalago de forro em gesso

13,46m?

Forro liso em placas de gesso acartonado.
0Os forros lisos deverdo ter estruturagio
espacada a cada 40 cm, com perfis
estruturais em ago galvanizado.
Acabamento em pintura acrilica acetinada
sobre massa corrida na cor branco neve
Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.

Fornecimento e instalagdo de luminarias

Luminaria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epoxi-pé branca,
refletor e aletas parabolicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranca (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

w
©

Fornecimento e instalagdo de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligagdo com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-5, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.5.10

Fornecimento e instalagao de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisio e modernizagéo dos pontos existentes. Realizagéo
de testes e adequagdes necessarias para o funcionamento dos pontos.

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padréo brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3511

Instalagdo elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno deverdo
ficar aparentes

3.5.12

Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee L122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3513

Fornecimento e instalago de fechadura para porta existente

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

3.5.14

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para lavatorio. Incluir o fornecimento e a instalago de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagdes devero estar
idas na parede

3.5.15

Fornecimento e instalagdo de bancada em inox

Bancada de pia em ago inox mesa lisa (sem
vincos ou cantos vivos),1,50x0,60m,
instalada com grapas ou méo francesa e 01
cubas 50x40x30cm e frontispicio de 7cm
Considerar méos francesas para apoio da
bancada, Torneira hidromecanica ¢/
alavanca para parede Kimetal 1170, Sifdo
em metal cromado. Ligagdo flexivel em inox

trangado Deca




Item

3.5.16

Restauro das portas existentes (verificar se mantera fechada)

Servigo

Qtd (m?/m/und)

As janelas e portas deverso ser lixadas,
prepraradas com verniz para rea externa e
pintadas em tinta esmalte acetinado na cor

Jacarand da Sherwin Williams

Especificagdes técnicas

Preparagao do piso para instalagdo de piso em Porcelanato

5,17m?

Devera ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
biso em Porcelanato

Fornecimento e instalago de piso em Porcelanato

5,17m?

Piso ceramico linha Panna Plus NA,
dimensdes 60 x 60cm, cor bege, da Eliane

Fornecimento e instalagio de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

Fornecimento e instalagio de revestimento ceramico para as paredes

9m

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC - 32,5x59cm, cor branca da
Eliane

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para tanque. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagdes deverao estar

na parede

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para ralo.

Todas as tubulagdes deverao estar

na piso

Fornecimento e instalago de conjunto para tanque em louga

Tanque de louga, tamanho grande de 40lts
Deca, Torneira simples para tanque lzy
1153-C37 Deca, Sifdo em metal cromado.
Ligacso flexivel em inox trancado Deca

w
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Fornecimento e instalag3o de ralo em ago inox

Ralo em ago inox 15x15cm. Verificar cota
em projeto anexo

Fornecimento e instalagdo de forro modular

5,17m?

Forro modular removivel de 62,5x62,5mm
composto de painéis revestidos por pelicula
de puc micro

perfuradas, acabamento reto espessura
20mm. Inclui perfis metalicos fixados a0
teto por tirantes rigidos.

Em caso de véos elevados entre o forro e o
teto, recomenda-se utilizar estrutura
auiliar

3.6.10

Fornecimento e instalago de lumindrias

Luminéria placa de embutir de led. Corpo
em chapa de ago tratado com acabamento
em pintura eletrostatica na cor branca,
200x200mm. Difusor em chapa de acrilico
leitoso, poténcia 18w, branco frio.

3.6.11

Fornecimento de conjunto de para porta

0,80x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azil Mediterranee L122, da férmica. Pintura
das aduelas e alisares das portas esmalte
sintético na cor marfim, esmalte acetinado
Coral.

CONFERIR

3.6.12

Item

Fornecimento e instalagao de fechadura para porta existente

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

Especificagdes técnicas

CONFERIR

Preparagao do piso para instalagio de piso em granito

26,17m*

Deveré ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso em granito

Fornecimento e instalago de piso em granito Branco Dallas polido

26,17m?

Granito Branco Dallas polido, Paginagdo
50x50cm. A ser instalado na ampliaéo do

Fornecimento e instalag3o de rodapé em granito Branco Dallas

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deveré ter polimento na face superior do
rodapé

Fornecimento e instalagao de soleira em granito

0,90x0, 15m soleira em granito Branco
Dallas polido

Execugdo de pintura interna (SAUDE BUCAL)

55m?

Pintura em tinta acrilica acetinada em
paredes internas na cor branco neve - Tinta
Hospitalar Paredes e Tetos Coral, Suvinil ou
equivalente técnico (inclusive lixamento, 1
demdo de selador acrilico, 2 demos de
massa corrida lixadas e 2 deméos de

Fornecimento e instalago de forro em gesso

26,17m?

Forro liso em placas de gesso acartonado.
0s forros lisos deverdo ter estruturagio
espacada a cada 40 cm, com perfis
estruturais em aco galvanizado.
Acabamento em pintura acrilica acetinada
sobre massa corrida na cor branco neve
Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.

Fornecimento e instalagéo de lumindrias

Luminaria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epoxi-pé branca,
refletor e aletas parabélicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranca (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

Fornecimento e instalagdo de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligagdo com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-S, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

Fornecimento e instalago de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisdo e modernizago dos pontos existentes. Realizagio
de testes e adequagBes necessarias para o funcionamento dos pontos.

Verificar cotas em projeto. Ponto para

tomada 10A com padr&o brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.7.10

Instalagdo elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno deveréo
ficar aparentes

3711

Retirada de toda infraestrutura de instalagdo e fiagdo exposta e substituiggo por nova infraestrutura embutida nas alvenarias

Considerar a abertura e fechamento da
alvenaria para passagem da infraestrutura
nova

3712

Execugao de novas instalagdes hidrossanitarias para lavatdrio. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagdes deverao estar
na parede

3.7.13

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para cadeira odontologica. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao
novo ramal de dgua.

Todas as tubulagdes deverdo estar
no piso

3.7.14

Execugao de novas instalagbes elétricas para cadeira odontoldgica. Incluir o fornecimento e a instalagao de Novo registro anterior a0 Novo
ramal de dgua.

Todas as tubulagdes deverdo estar
i no piso

3.7.15

Fornecimento e instalagéo de bancada em inox

Bancada de pia em ago inox mesa lisa (sem
vincos ou cantos vivos),1,200x0,60m,
instalada com grapas ou méo francesa e 01
cubas 50x40x30cm e frontispicio de 7cm.
Considerar maos francesas para apoio da
bancada, Torneira hidromecanica ¢/
alavanca para parede Kimetal 1170, Sifso
em metal cromado. Ligagio flexivel em inox

trangado Deca




3.7.16

Item

Restauro das janelas existentes

Servigo

Qtd (m?/m/und)

As janelas deverdo ser lixadas, prepraradas

com verniz para drea externa e pintadas em

tinta esmalte acetinado na cor Jacarandé da
Sherwin Williams

Especificagdes técnicas

w
o
s

Preparagao do piso para instalago de piso em granito

30,20m?

Deveré ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso em granito

Fornecimento e instalago de piso em granito Branco Dallas polido

30,20m?

Granito Branco Dallas polido, Paginagdo
50x50cm. A ser instalado na ampliagéo do

Fornecimento e instalag3o de rodapé em granito Branco Dallas

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deverd ter polimento na face superior do
rodapé

Fornecimento e instalago de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

w
®
«

Execugdo de pintura interna (CONSULTORIOS)

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Branco Neve Coral,
Suvinil ou equivalente técnico (inclusive
lixamento, 1 demdo de selador acrilico, 2
demaos de massa corrida lixadas e 2
demsos de

Fornecimento e instalag3o de forro em gesso

30,20m?

Forro liso em placas de gesso acartonado.
0s forros lisos deverdo ter estruturagio
espaada a cada 40 cm, com perfis
estruturais em ago galvanizado.
Acabamento em pintura acrilica acetinada
sobre massa corrida na cor branco neve
Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.

Fornecimento e instalagdo de lumindrias

Luminéria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epéxi-p6 branca,
refletor e aletas parabolicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranca (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

w
3
%

Fornecimento e instalag3o de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligago com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-5, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

Fornecimento e instalago de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisdo e modernizaéo dos pontos existentes. Realizagdo
de testes e adequagBes necessarias para o funcionamento dos pontos.

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padrdo brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.8.10

Instalagdo elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno deverdo
ficar aparentes

3811

Retirada de toda infraestrutura de instalagdo e fiag3o exposta e substituigio por nova infraestrutura embutida nas alvenarias

Considerar a abertura e fechamento da
alvenaria para passagem da infraestrutura
nova

3.8.12

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para lavatério. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagGes deverdo estar
na parede

3.8.13

Fornecimento e instalagdo de conjunto para lavatério

Lavatério sem coluna DECA Ravena ou
Celite Azalea ou equivalente técnico,
Torneira pressmatic Benefit Cromada ref.
490706 Docol, Sif3o em metal cromado.
Ligagao flexivel em inox trancado Deca

3814

Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee L122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3.8.15

Item

Fornecimento e instalagéo de fechadura para porta existente

Servico

Qtd (m?/m/und)

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

técnicas

w
©
i

Execugdo de demoligio de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demoligo devera estar respaldada por
andlise estrutural por um profissional
especializado. Devera estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

w
©
~

Preparacio do piso para instalagao de piso (CONSULTORIOS+BANHEIROS)

82,80m*

Deveré ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso em granito

Fornecimento e instalago de piso em granito Branco Dallas polido (CONSULTORIOS)

74,90m?

Granito Branco Dallas polido, Paginagao
50x50cm. A ser instalado na ampliagéo do

Fornecimento e instalago de rodapé em granito Branco Dallas (CONSULTGRIOS)

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deveré ter polimento na face superior do
rodapé

Fornecimento e instalago de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

Fornecimento e instalago de piso em Porcelanato (BANHEIROS)

7,88m?

Piso ceramico linha Panna Plus NA,
dimensdes 60 x 60cm, cor bege, da Eliane

b
o
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Execugdo de pintura interna (CONSULTORIOS)

217,50m?

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Branco Neve Coral,
Suvinil ou equivalente técnico (inclusive
lixamento, 1 demdo de selador acrilico, 2
dem3os de massa corrida lixadas e 2
demsos de

Forneci einstalagdo de ceramico para as paredes (BANHEIROS)

40m?

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC - 32,5x59cm, cor branca da
Eliane

Fornecimento e instalago de forro em gesso (CONSULTORIOS)

74,90m?

Forro liso em placas de gesso acartonado.
0s forros lisos deverdo ter estruturagdo
espagada a cada 40 cm, com perfis
estruturais em aco galvanizado.
Acabamento em pintura acrilica acetinada
sobre massa corrida na cor branco neve
Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.




Fornecimento e instalago de forro modular (BANHEIROS)

7,88m?

Forro modular removivel de 62,5x62,5mm
composto de painéis revestidos por pelicula
de puc micro

perfuradas, acabamento reto espessura
20mm. Inclui perfis metdlicos fixados a0
teto por tirantes rigidos.

Em caso de véos elevados entre o forro e o
teto, recomenda-se utilizar estrutura
auiliar

3.9.10

Fornecimento e instalago de luminarias (CONSULTORIOS)

18

Luminéria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epéxi-p6 branca,
refletor e aletas parabolicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranga (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3911

Fornecimento e instalago de luminarias (BANHEIROS)

Luminéria placa de embutir de led. Corpo
em chapa de ago tratado com acabamento
em pintura eletrostatica na cor branca,
200x200mm. Difusor em chapa de acrilico
leitoso, poténcia 18w, branco frio.

3.9.12

Fornecimento e instalagdo de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligagdo com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-5, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.9.13

Fornecimento e instalagdo de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisdo e modernizagdo dos pontos existentes. Realizagio
de testes e Bes n rias para o dos pontos.

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padréo brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.9.14

Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.9.15

Instalagio elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno deveréo
ficar aparentes

3.9.16

Retirada de toda infraestrutura de instalagéo e fiagdo exposta e substituigdo por nova infraestrutura embutida nas alvenarias

Considerar a abertura e fechamento da
alvenaria para passagem da infraestrutura
nova

3.9.17

Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azil Mediterranee 1122, da férmica. Pintura
das aduelas e alisares das portas esmalte
sintético na cor marfim, esmalte acetinado
Coral.

3.9.18

Fornecimento e instalagéo de fechadura para porta existente

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

3.9.19

Restauro das janelas existentes

As janelas deverdo ser lixadas, prepraradas

com verniz para drea externa e pintadas em

tinta esmalte acetinado na cor Jacarandé da
Sherwin Williams

3.9.20

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para lavatério. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagGes deverdo estar
na parede

3.9.21

Fornecimento e instalagdo de conjunto para lavatorio

Lavatdrio sem coluna DECA Ravena ou
Celite Azalea ou equivalente técnico,
Torneira pressmatic Benefit Cromada ref.
490706 Docol. Sifdo em metal cromado.

3.9.22

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para bacia sanitaria. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo
ramal de dgua.

Todas as tubulades deverdo estar
na parede

3.9.23

Fornecimento e instalago de louga sanitdria

Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor
gelo, linha Vogue Plus Conforto (sem
abertura frontal), referencia P510.17, da
Deca ou equivalente técnico (altura final de
43 e 45 cm)

3.9.24

Fornecimento e instalagdo de valvula de descarga

Valvula de descarga Hydra Max Cromada
DECA ou equivalente técnico DOCOL

3.9.25

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitérias para ralo.

Todas as tubulagBes deverdo estar
napiso

3.9.26

Fornecimento e instalagao de ralo em ago inox

Ralo em ago inox 15x15cm. Verificar cota
em projeto anexo

3.9.27

Item

Fornecimento e instalagao de conjunto de barras de apoio conforme detalhe do projeto

Servico

3 barras de apoio 80cm em aluminio/inox

instaladas junto a bacia sanitario, 2 barras

de apoio em aluminio/inox para lavatério
conf.

técnicas

Qtd (m?/m/und)

3.101

Execugdo de demoligio de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demoligiio devers estar respaldada por
analise estrutural por um profissional
especializado. Deveré estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

3.10.2

Execugdo de fechamento da porta em dry-wall.

11m?

Painel de dry-wall deverd considerar
estruturagdo interna para apoio das barras
de seguranga ou equipamentos sanitarios

3.103

Preparagao do piso para instalago de piso em granito

23,67M2

Deveré ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso em granito

3.104

Fornecimento e instalagao de piso em granito Branco Dallas polido

23,67M2

Granito Branco Dallas polido, Paginagdo
50x50cm. A ser instalado na ampliagéo do
acolhimento

3.105

Fornecimento e instalagao de rodapé em granito Branco Dallas

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deverd ter polimento na face superior do
rodapé

3.10.6

Fornecimento e instalagao de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

3.10.7

Execugdo de pintura interna (CONSULTORIOS)

62,5M2

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Branco Neve Coral,
Suvinil ou equivalente técnico (inclusive
lixamento, 1 demdo de selador acrilico, 2
dem3os de massa corrida lixadas e 2
demsos de

3.108

Fornecimento e instalagdo de forro modular

23,67M*

Forro modular removivel de 62,5x62,5mm
composto de painéis revestidos por pelicula
de puc micro

perfuradas, acabamento reto espessura
20mm. Inclui perfis metalicos fixados a0
teto por tirantes rigidos.

Em caso de vios elevados entre o forro e o
teto, recomenda-se utilizar estrutura
auxiliar




3.109

Fornecimento e instalagdo de luminarias

Luminaria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica ep6xi-p6 branca,
refletor e aletas parabélicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranga (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3.10.10|Fornecimento e instalagio de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligagio com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-5, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.10.11]

Fornecimento e instalagdo de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisdo e modernizagéo dos pontos existentes. Realizagdo
de testes e adequagBes necessarias para o funcionamento dos pontos.

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padrdo brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.10.12| Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.10.13] Instalacdo elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno devero
ficar aparentes.

3.10.14{ Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee L122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

Item

3.10.15|Fornecimento e instalagdo de fechadura para porta existente

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

técnica:

3111

Execugdo de demoligio de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demolicéio devers estar respaldada por
analise estrutural por um profissional
especializado. Deveré estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

3112

Execugdo de fechamento em dry-wall.

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturagio interna para apoio das barras
de seguranca ou equipamentos sanitarios

3.113

Preparagao do piso para instalagio de piso em granito

8,00M2

Deveré ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso em granito

3.114

Fornecimento e instalag3o de piso em granito Branco Dallas polido

8,00M2

Granito Branco Dallas polido, Paginagdo
50x50cm. A ser instalado na ampliaéo do

3.116

Fornecimento e instalago de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

3117

For e instalagdo de ceramico para as paredes

27,50Mm2

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC— 32,5x59¢cm, cor branca da
Eliane

3118

Fornecimento e instalagao de forro modular

8,00M?

Forro modular removivel de 62,5x62,5mm
composto de painéis revestidos por pelicula
de puc micro

perfuradas, acabamento reto espessura
20mm. Inclui perfis metlicos fixados a0
teto por tirantes rigidos.

Em caso de véos elevados entre o forro e o
teto, recomenda-se utilizar estrutura
auxiliar

3119

Fornecimento e instalagdo de lumindrias

Luminaria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epoxi-pé branca,
refletor e aletas parabolicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranca (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3.11.10]

Fornecimento e instalagdo de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisdo e modernizagdo dos pontos existentes. Realizaggo
de testes e adequagBes necessarias para o funcionamento dos pontos.

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padréo brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.11.11

Fornecimento e instalago de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisdo e modernizago dos pontos existentes. Realizagio
de testes e adequagBes necessarias para o funcionamento dos pontos. (MICROONDAS)

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 20A com padréo brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.11.12

Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.11.13

Execusao de novas instalagbes hidrossanitarias para lavaterio. Incluir o fornecimento €  instalagao de Novo registro anterior ao Novo ramal
de sgua.

Todas as tubulagdes deverao estar
i na parede

3.11.14

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para ralo.

Todas as tubulades deverao estar
na piso

3.11.15

Fornecimento e instalag3o de ralo em ago inox

Ralo em ago inox 15x15cm. Verificar cota
em projeto anexo

3.11.16|

Fornecimento e instalagao de conjunto para bancada em inox

Bancada de pia em ago inox mesa lisa (sem
vincos ou cantos vivos),1,200x0,60m,
instalada com grapas ou méo francesa e 01
cubas 50x40x30cm e frontispicio de 7cm.
Considerar maos francesas para apoio da
bancada, Torneira de Saida Lateral Parede
1168-P, Siféo em metal cromado. Ligagdo
flexivel em inox trangado Deca

3.11.17,

Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee L122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3.11.18]

Fornecimento e instalago de fechadura para porta existente

Item |Servico

Qtd (m?/m/und)

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)




3121

Execugio de demoligdo de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demoligio devera estar respaldada por
analise estrutural por um profissional
especializado. Deveré estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

3122

Execugdo de fechamento em placa cimeticia conforme projeto (AREAS MOLHADAS)

11,50m?

Painel de placa cimeticia dever considerar
estruturagdo interna para apoio das barras
de seguranca e equipamentos sanitarios

3123

Execugdo de fechamento da porta em dry-wall.

4,00m*

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturagdo interna para apoio das barras
de seguranga ou equipamentos sanitdrios

3.124

Preparagao do piso para instalagdo de novo piso

20,84m?

Deverd ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso

Fornecimento e instalago de piso em Porcelanato

20,84m?

Piso ceramico linha Panna Plus NA,
dimensdes 60 x 60cm, cor bege, da Eliane

3.125

Fornecimento e instalagio de revestimento ceramico para as paredes

60m?

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC - 32,5x59cm, cor branca da
Eliane

3.126

Fornecimento e instalago de forro em gesso

20,84m?

Forro liso em placas de gesso acartonado.
0s forros lisos deverdo ter estruturagio
espagada a cada 40 cm, com perfis
estruturais em aco galvanizado.
Acabamento em pintura acrilica acetinada
sobre massa corrida na cor branco neve
Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.

3127

Fornecimento e instalag3o de lumindrias

12

Luminria placa de embutir de led. Corpo
em chapa de aco tratado com acabamento
em pintura eletrostatica na cor branca,
200x200mm. Difusor em chapa de acrilico
leitoso, poténcia 18w, branco frio.

3128

Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.129

Execugdo de novas instalagbes hidrossanitarias para bacia sanitaria. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo
ramal de dgua.

Todas as tubulagBes deverdo estar

na parede

3.12.10

Execugao de novas instalagdes hidrossanitarias para lavatério. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagGes deverdo estar
na parede

3.12.11

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para chuveiro. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua

Todas as tubulagGes deverdo estar
na parede

3.12.12

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para ralo.

Todas as tubulagBes deverdo estar

na piso

3.12.13]

Fornecimento e instalagao de louga sanitdria

Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor
gelo, linha Vogue Plus Conforto (sem
abertura frontal, referencia P510.17, da
Deca ou equivalente técnico (altura final de
43 e 45 cm)

3.12.14

Fornecimento e instalag3o de vélvula de descarga

Valvula de descarga Hydra Max Cromada
DECA ou equivalente técnico DOCOL

3.12.15

Fornecimento e instalagdo de conjunto para lavatério

Lavatério sem coluna DECA Ravena ou
Celite Azalea ou equivalente técnico,
Torneira pressmatic Benefit Cromada ref.
490706 Docol, Sif3o em metal cromado.
Ligagao flexivel em inox trancado Deca

3.12.16]

Fornecimento e instalago de conjunto para chuveiro elétrico

Chuveiro Maxi Ducha Ultra, Lorenzetti.
Verificar cotas em projeto anexo

3.12.17|

Fornecimento e instalagao de ralo em ago inox

Ralo em ago inox 15x15cm. Verificar cota
em projeto anexo

3.12.18]

Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee L122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3.12.19

Fornecimento e instalagéo de fechadura para porta existente

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

3.12.20]

Fornecimento e instalago de divisdrias em granito branco dallas

13m?

Divisérias em granito branco Dallas polido
em todas as faces. Considerar tento para
boxe do chuveiro de 0,60x0,10m

3.12.21f

Fornecimento e instalagao de postas em aluminio para boxe de banheiros

Servigo

Porta em aluminio veneziana na cor branca.
0,60x1,80m

técnicas

Qtd (m?/m/und)

3131

Execugio de fechamento da porta em dry-wall.

22,30m?

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturago interna para apoio das barras
de seguranca ou equipamentos sanitarios

3.13.2

Preparagao do piso para instalagdo de novo piso

18,09m?

Deveré ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso

3133

Fornecimento e instalagao de piso em granito Branco Dallas polido

18,09m?

Granito Branco Dallas polido, Paginaao
50x50cm. A ser instalado na ampliagéo do
acolhimento

3.134

Fornecimento e instalagao de rodapé em granito Branco Dallas

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deverd ter polimento na face superior do
rodapé

3135

Fornecimento e instalagao de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

3.136

Execugdo de pintura interna (CONSULTORIOS)

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Branco Neve Coral,
Suvinil ou equivalente técnico (inclusive
lixamento, 1 demdo de selador acrilico, 2
dem3os de massa corrida lixadas e 2
demsos de

3137

Fornecimento e instalagdo de forro modular

18,09m?

Forro modular removivel de 62,5x62,5mm
composto de painéis revestidos por pelicula
de puc micro

perfuradas, acabamento reto espessura
20mm. Inclui perfis metalicos fixados a0
teto por tirantes rigidos.

Em caso de vios elevados entre o forro e o
teto, recomenda-se utilizar estrutura
auxiliar




3.13.8 [Fornecimento e instalagdo de lumindrias

Luminaria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica ep6xi-p6 branca,
refletor e aletas parabélicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranca (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3.139

Fornecimento e instalag3o de pontos de rede  infra de passagem de cabos e interligago com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-5, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.13.10

de testes e adequagdes necessarias para o funcionamento dos pontos.

Fornecimento e instalagdo de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisdo e modernizagéo dos pontos existentes. Realizagdo

Verificar cotas em projeto. Ponto para

tomada 10A com padrdo brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.13.11|Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.13.12| Instalacdo elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno devero
ficar aparentes

3.13.13| Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee L122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3.13.14| Fornecimento e instalagdo de fechadura para porta existente

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

técnica:

3.141

Execugéo de fechamento em dry-wall.

20m?

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturagdo interna para apoio das barras
de seguranga ou equipamentos sanitarios

3.14.2

Preparagao do piso para instalagdo de novo piso

24,55m*

Devera ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso

3.143

Fornecimento e instalago de piso em granito Branco Dallas polido

24,55m*

Granito Branco Dallas polido, Paginagdo
50x50cm. A ser instalado na ampliagéo do
acolhimento

3.14.4

Fornecimento e instalago de rodapé em granito Branco Dallas

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deveré ter polimento na face superior do
rodapé

3.145

Fornecimento e instalagio de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

3.146

Execugdo de pintura interna (CONSULTORIOS)

47,50m?

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Branco Neve Coral,
Suvinil ou equivalente técnico (inclusive
lixamento, 1 demdo de selador acrilico, 2
demaos de massa corrida lixadas e 2
demaos de

3.14.7

Fornecimento e instalag3o de forro modular

24,55m?

Forro modular removivel de 62,5x62,5mm
composto de painéis revestidos por pelicula
de pvc micro

perfuradas, acabamento reto espessura
20mm. Inclui perfis metalicos fixados a0
teto por tirantes rigidos.

Em caso de vaos elevados entre o forro e 0
teto, recomenda-se utilizar estrutura
auxiliar

3.148

Fornecimento e instalago de lumindrias

Lumindria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epoxi-pé branca,
refletor e aletas parablicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranca (selo INVIETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3.149

Fornecimento e instalagao de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligagdo com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-5, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.14.10[Fornecimento e instalagdo de tomadas e infra de passagem de fios

Verificar cotas em projeto. Ponto para

tomada 10A com padréo brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.14.11|Fornecimento de instalago de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.14.12]

Instalagdo elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno deverso
ficar aparentes

3.14.13]

Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee L122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3.14.14

Item

Fornecimento e instalagao de fechadura para porta existente

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

técnica:

3.151

Execugdo de fechamento da porta em dry-wall.

16m?

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturagdo interna para apoio das barras
de seguranca ou equipamentos sanitarios

3.15.2

Preparagio do piso para instalagéo de novo piso

36,34m?

Devera ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso

3.153

Fornecimento e instalago de piso em granito Branco Dallas polido

36,34m?

Granito Branco Dallas polido, Paginagdo
50x50cm. A ser instalado na ampliagdo do
acolhimento

3.154

Fornecimento e instalagdo de rodapé em granito Branco Dallas

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deveré ter polimento na face superior do
rodapé

3.155

Fornecimento e instalago de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido




3.156

Execugdo de pintura interna

57,50m*

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Branco Neve Coral,
Suvinil ou equivalente técnico (inclusive
lixamento, 1 demdo de selador acrilico, 2
dem3os de massa corrida lixadas e 2
demsos de

3.15.7

Fornecimento e instalagdo de forro modular

36,3am?

Forro modular removivel de 62,5x62,5mm
composto de painéis revestidos por pelicula
de puc micro

perfuradas, acabamento reto espessura
20mm. Inclui perfis metalicos fixados a0
teto por tirantes rigidos.

Em caso de véos elevados entre o forro e o
teto, recomenda-se utilizar estrutura
auiliar

3.15.8

Fornecimento e instalagdo de luminarias

Luminéria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epéxi-p6 branca,
refletor e aletas parabolicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranga (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3.159

Fornecimento e instalag3o de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligago com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-5, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.15.10

Fornecimento e instalagdo de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisdo e modernizagéo dos pontos existentes. Realizaggo
de testes e adequagBes necessarias para o funcionamento dos pontos.

3.15.11]

Fornecimento e instalag3o de antena

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padrio brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

Verificar cotas em projeto. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.15.12

Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.15.13,

Instalagdo elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno devero
ficar aparentes

3.15.14

Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee 1122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3.15.15]

Item

Fornecimento e instalago de fechadura para porta existente

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

Especificagdes técnicas

3.16.1

Execugo de demoligio de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demolicéio devers estar respaldada por
analise estrutural por um profissional
especializado. Deveré estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

3.16.2

Execugdo de fechamento em dry-wall.

22,50m?

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturagio interna para apoio das barras
de seguranca ou equipamentos sanitarios

3.163

Execugdo de fechamento em placa cimeticia conforme projeto (AREAS MOLHADAS)

11,25m?

Painel de placa cimeticia deverd considerar
estruturagio interna para apoio das barras
de seguranca e equipamentos sanitarios

3.16.4

Preparagdo do piso para instalagéo de novo piso

15,40m?

Devera ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso

3.16.5

Fornecimento e instalago de piso em granito Branco Dallas polido

15,40m?

Granito Branco Dallas polido, Paginagao
50x50cm. A ser instalado na ampliagéo do

3.16.6

Fornecimento e instalagdo de rodapé em granito Branco Dallas

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deveré ter polimento na face superior do
rodapé

3.16.7

Execugdo de pintura interna (CONSULTORIOS)

37,50m?

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Branco Neve Coral,
Suvinil ou equivalente técnico (inclusive
lixamento, 1 demao de selador acrilico, 2
deméos de massa corrida lixadas e 2
deméos de

3.16.8

Forneci einstalagdo de ceramico para as paredes (1 fiada acima da bancada de inox)

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC - 32,5x59cm, cor branca da
Eliane

3.16.9

Fornecimento e instalago de forro em gesso

15,40m?

Forro liso em placas de gesso acartonado.
Os forros lisos deverdo ter estruturagio
espacada a cada 40 cm, com perfis
estruturais em aco galvanizado.
Acabamento em pintura acrilica acetinada
sobre massa corrida na cor branco neve
Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.

3.16.10

Fornecimento e instalagao de lumindrias

Luminaria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica ep6xi-po branca,
refletor e aletas parabélicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranca (selo INVIETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3.16.11]

Fornecimento e instalagdo de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligagdo com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-5, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.16.12

Fornecimento e instalagao de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a reviséo e modernizagio dos pontos existentes. Realizagéo
de testes e adequagBes necessarias para o funcionamento dos pontos.

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padr&o brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.16.13

Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.16.14

Instalagdo elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno deveréo
ficar aparentes

3.16.15

Execugao de novas instalagdes hidrossanitarias para lavatdrio. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagdes deverao estar

na parede




3.16.16|Fornecimento e instalagdo de bancada em inox

Bancada de pia em ago inox mesa lisa (sem
vincos ou cantos vivos),1,50x0,60m,
instalada com grapas ou méo francesa e 01
cubas 50x40x30cm e frontispicio de 7cm.
Considerar méos francesas para apoio da

bancada, Torneira hidromecanica ¢/
alavanca para parede Kimetal 1170, Sifdo
em metal cromado. Ligagdo flexivel em inox
trangado Deca

3.16.17| Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee L122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3.16.18| Fornecimento e instalagdo de fechadura para porta existente

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

técnica:

3171

Execugdo de demoligio de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demolicéio devers estar respaldada por
analise estrutural por um profissional
especializado. Deveré estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

3.17.2

Execugo de fechamento em placa cimeticia conforme projeto (AREAS MOLHADAS)

5,00m*

Painel de placa cimeticia dever considerar
estruturagdo interna para apoio das barras
de seguranca e equipamentos sanitarios

3173

Execug3o de fechamento da porta em dry-wall.

5,00m*

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturagdo interna para apoio das barras
de seguranca ou equipamentos sanitarios

3.17.4

Preparagao do piso para instalagdo de novo piso

3,80m?

Deveré ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso

3175

Fornecimento e instalago de piso em Porcelanato

3,80m?

Piso ceramico linha Panna Plus NA,
dimensdes 60 x 60cm, cor bege, da Eliane

3.17.6

Fornecimento e instalago de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

3.17.7

For e instalagdo de ceramico para as paredes

35m?

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC - 32,5x59cm, cor branca da
Eliane

3.17.8

Fornecimento e instalag3o de forro em gesso

3,80m?

Forro liso em placas de gesso acartonado.
0s forros lisos deverdo ter estruturagio
espagada a cada 40 cm, com perfis
estruturais em ago galvanizado.
Acabamento em pintura acrilica acetinada
sobre massa corrida na cor branco neve
Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.

3179

Fornecimento e instalagdo de luminarias

Luminéria placa de embutir de led. Corpo
em chapa de ago tratado com acabamento
em pintura eletrostatica na cor branca,
200x200mm. Difusor em chapa de acrilico
leitoso, poténcia 18w, branco frio.

3.17.10]

Fornecimento de instalacio de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.17.11f

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para lavatorio. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagdes devero estar
na parede

3.17.12

Fornecimento e instalago de conjunto para tanque em louga

Tanque de louga, tamanho grande de 40lts
Deca, Torneira simples para tanque lzy
1153-C37 Deca, Sifdo em metal cromado.
Ligagdo flexivel em inox trangado Deca

3.17.13]

Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee L122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3.17.14

Item

Fornecimento e instalagéo de fechadura para porta existente

Servico

Qtd (m?/m/und)

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

técnicas

3.181

Execugdo de demoligio de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demoligo devera estar respaldada por
andlise estrutural por um profissional
especializado. Deverd estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

3.182

Execugdo de fechamento em placa cimeticia conforme projeto (AREAS MOLHADAS)

Painel de placa cimeticia devera considerar
estruturagio interna para apoio das barras
de seguranca e equipamentos sanitérios

3.183

Execugio de fechamento em dry-wall.

11m?

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturago interna para apoio das barras
de seguranca ou equipamentos sanitarios

3.184

Preparagao do piso para instalagdo de novo piso

22,07m?

Devera ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso

3.185

Fornecimento e instalago de piso em granito Branco Dallas polido (OBSERVAGAO CLINICA)

18,54m?

Granito Branco Dallas polido, Paginagdo
50x50cm. A ser instalado na ampliagéo do
acolhimento

3.186

Fornecimento e instalago de rodapé em granito Branco Dallas (OBSERVAGAO CLINICA)

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deverd ter polimento na face superior do
rodapé

3.187

Fornecimento e instalago de piso em Porcelanato (SANITARIO)

Piso cerdmico linha Panna Plus NA,
dimensGes 60 x 60cm, cor bege, da Eliane

3.188

Fornecimento e instalagao de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

3.189

e instalagdo de ceramico para as paredes (consi ° do banheiro + fiada acima da bancada

18,50m?

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC - 32,5x59cm, cor branca da

Eliane




3.18.10| Execugdo de pintura interna (CONSULTORIOS)

37,50m*

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Branco Neve Coral,
Suvinil ou equivalente técnico (inclusive
lixamento, 1 demdo de selador acrilico, 2
dem3os de massa corrida lixadas e 2
demsos de

3.18.11| Fornecimento e instalagdo de forro em gesso

22,07m?

Forro liso em placas de gesso acartonado.
0s forros lisos deverdo ter estruturagio
espaada a cada 40 cm, com perfis
estruturais em ago galvanizado.
Acabamento em pintura acrilica acetinada
sobre massa corrida na cor branco neve
Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.

3.18.12|Fornecimento e instalagdo de forro modular

4,07m2

Forro modular removivel de 62,5x62,5mm
composto de painéis revestidos por pelicula
de puc micro

perfuradas, acabamento reto espessura
20mm. Inclui perfis metdlicos fixados a0
teto por tirantes rigidos.

Em caso de véos elevados entre o forro e o
teto, recomenda-se utilizar estrutura
auiliar

3.18.13|Fornecimento e instalagdo de luminarias

Luminéria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epéxi-p6 branca,
refletor e aletas parabolicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranga (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3.18.14|Fornecimento e instalagdo de luminarias

Luminéria placa de embutir de led. Corpo
em chapa de ago tratado com acabamento
em pintura eletrostatica na cor branca,
200x200mm. Difusor em chapa de acrilico
leitoso, poténcia 18w, branco frio.

3.18.15| Fornecimento e instalagdo de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligagdo com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-5, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.18.16]

Fornecimento e instalagdo de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisdo e modernizagdo dos pontos existentes. Realizagdo
de testes e adequagBes necessarias para o funcionamento dos pontos.

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padréo brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.18.17|Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.18.18|Instalacdo elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno deveréo
ficar aparentes

3.18.19]

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para lavatorio. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagdes deverdo estar
na parede

3.18.20]

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para bacia sanitaria. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior a0 novo
ramal de dgua.

Todas as tubulades deverdo estar
na parede

3.18.21

Fornecimento e instalag3o de louga sanitdria

Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor
gelo, linha Vogue Plus Conforto (sem
abertura frontal), referencia P510.17, da
Deca ou equivalente técnico (altura final de
43 e 45 cm)

3.18.22|

Fornecimento e instalago de vélvula de descarga

Valvula de descarga Hydra Max Cromada
DECA ou equivalente técnico DOCOL

3.18.23]

Fornecimento e instalagdo de conjunto para lavatorio

Lavatério sem coluna DECA Ravena ou
Celite Azalea ou equivalente técnico,
Torneira pressmatic Benefit Cromada ref.
490706 Docol, Siféo em metal cromado.
Ligagao flexivel em inox trangado Deca

3.18.24]

Fornecimento e instalago de conjunto de barras de apoio conforme detalhe do projeto

3 barras de apoio 80cm em aluminio/inox

instaladas junto a bacia sanitario, 2 barras

de apoio em aluminio/inox para lavatério
conf.

3.18.25

Fornecimento e instalagdo de bancada em inox

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Bancada de pia em ago inox mesa lisa (sem
vincos ou cantos vivos),1,50x0,60m,
instalada com grapas ou m3o francesa e 01
cubas 50x40x30cm e frontispicio de 7cm.
Considerar mdos francesas para apoio da
bancada, Torneira hidromecanica ¢/
alavanca para parede Kimetal 1170, Sifdo
em metal cromado. Ligago flexivel em inox
trangado Deca

técnicas

3.19.1

Execugio de demoligdo de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolic3o e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demoligo deveré estar respaldada por
analise estrutural por um profissional
especializado. Deverd estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

3.19.2

Execugio de fechamento da porta em dry-wall.

18m?

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturago interna para apoio das barras
de seguranca ou equipamentos sanitarios

3.193

Execugdo de fechamento em placa cimeticia conforme projeto (AREAS MOLHADAS)

Painel de placa cimeticia deveré considerar
estruturagio interna para apoio das barras
de seguranca e equipamentos sanitérios

3.194

Preparagio do piso para instalagéo de novo piso

15,61m?

Devera ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso

3.195

Fornecimento e instalago de piso em granito Branco Dallas polido

15,617

Granito Branco Dallas polido, Paginagdo
50x50cm. A ser instalado na ampliaéo do
acolhimento

3.196

Fornecimento e instalagdo de rodapé em granito Branco Dallas

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deveré ter polimento na face superior do
rodapé

3.19.7

Fornecimento e instalago de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

3.19.8

Execugdo de pintura interna (CONSULTORIOS)

37,50m*

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Branco Neve Coral,
Suvinil ou equivalente técnico (inclusive
lixamento, 1 demdo de selador acrilico, 2
dem3os de massa corrida lixadas e 2
demsos de

3.199

Fort

e instalagdo de ceramico para as paredes (considerado 1 filete acima da bancada inox)

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC - 32,5x59¢cm, cor branca da
Eliane




3.19.10| Fornecimento e instalagao de forro em gesso

15,61m?

Forro liso em placas de gesso acartonado.
0s forros lisos deverdo ter estruturagio
espaada a cada 40 cm, com perfis
estruturais em ago galvanizado.
Acabamento em pintura acrilica acetinada
sobre massa corrida na cor branco neve
Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.

3.19.11|Fornecimento e instalagdo de luminarias

Luminéria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epéxi-p6 branca,
refletor e aletas parabolicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranga (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3.19.12Fornecimento e instalagio de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligagio com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-5, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.19.13| Fornecimento e instalagdo de tomadas e infra de passagem de fios

Verificar cotas em projeto. Ponto para

tomada 10A com padréo brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.19.14|Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.19.15 Instalacdo elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno devero
ficar aparentes.

3.19.16

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para lavatorio. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagGes devero estar
idas na parede

3.19.17|Fornecimento e instalagdo de bancada em inox

Bancada de pia em ago inox mesa lisa (sem
vincos ou cantos vivos),1,50x0,60m,
instalada com grapas ou méo francesa e 01
cubas 50x40x30cm e frontispicio de 7cm.

Considerar méos francesas para apoio da

bancada, Torneira hidromecanica ¢/
alavanca para parede Kimetal 1170, Sifdo
em metal cromado. Ligagdo flexivel em inox
trangado Deca

3.19.18| Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee 1122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3.19.19|Fornecimento e instalagdo de fechadura para porta existente

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

técnicas

3.20.1

Execugo de demoligio de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demolicéio devers estar respaldada por
analise estrutural por um profissional
especializado. Deveré estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

3.20.2

Execugdo de fechamento da porta em dry-wall.

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturagio interna para apoio das barras
de seguranca ou equipamentos sanitarios

3.203

Preparagao do piso para instalagdo de novo piso

15,70m?

Deveré ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso

3.204

Fornecimento e instalagao de piso em granito Branco Dallas polido

15,70m?

Granito Branco Dallas polido, Paginaao
50x50cm. A ser instalado na ampliagéo do
acolhimento

3.205

Fornecimento e instalagao de rodapé em granito Branco Dallas

15m

Granito Branco Dallas Polido.

=10cm.
Deverd ter polimento na face superior do
rodapé

3.206

Fornecimento e instalagao de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

3.20.7

Execugdo de pintura interna (CONSULTORIOS)

37,50m*

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Branco Neve Coral,
Suvinil ou equivalente técnico (inclusive
lixamento, 1 demao de selador acrilico, 2
dem3os de massa corrida lixadas e 2
demsos de

3.20.8

For

einstalagdo de ceramico para as paredes (considerado 1 filete acima da bancada inox)

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC - 32,5x59cm, cor branca da
Eliane

3.209

Fornecimento e instalagéo de forro em gesso

15,70m?

Forro liso em placas de gesso acartonado.
0s forros lisos deverdo ter estruturagio
espagada a cada 40 cm, com perfis
estruturais em ago galvanizado.
Acabamento em pintura acrilica acetinada
sobre massa corrida na cor branco neve
Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.

3.20.10

Fornecimento e instalagdo de luminarias

Lumindria de embutir com lAmpadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epoxi-pé branca,
refletor e aletas parablicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranca (selo INVIETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3.20.11

Fornecimento e instalagao de pontos de rede  infra de passagem de cabos e interligago com a rede da unidade

Cabeamento tipo CAT-5, equivalente
técnico ou superior. Considerar
acabamento elétrico Pial Plus na cor branco

3.20.12]

Fornecimento e instalago de tomadas e infra de passagem de fios

Verificar cotas em projeto. Ponto para

tomada 10A com padr&o brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.20.13

Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.20.14

Instalagao elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno devero
ficar aparentes

3.20.15

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para lavatorio. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagdes devero estar
na parede

3.20.16

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para tanque. Incluir o fornecimento e a instalagdo de novo registro anterior ao novo ramal

de dgua.

Todas as tubulagdes devero estar
idas na parede




3.20.17,

Fornecimento e instalagdo de bancada em inox

Bancada de pia em ago inox mesa lisa (sem
vincos ou cantos vivos),1,50x0,60m,
instalada com grapas ou méo francesa e 01
cubas 50x40x30cm e frontispicio de 7cm.
Considerar méos francesas para apoio da
bancada, Torneira hidromecanica ¢/
alavanca para parede Kimetal 1170, Sifdo
em metal cromado. Ligagdo flexivel em inox
trangado Deca

3.20.18,

Fornecimento e instalago de conjunto para tanque lava pés em ago inox

Tanque em ago inox 0,50x0,50m,
Aquecedor elétrico tipo Cardal ou
Lorenzetti 3T, Ducha Manual Para Banho
Com Desviador Star Cromada 2030-CR-
Fabrimar, Sifdo em metal cromado

3.20.19

Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee L122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3.20.20

Item

Fornecimento e instalago de fechadura para porta existente

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

Especificagdes técnicas

3211

Execugio de demoligdo de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer

iggo devera estar respaldada por
anglise estrutural por um profissional

especializado. Deveré estar considerado o

descatrte responsavel do entulho gerado.

3.21.2

Execug3o de fechamento da porta em dry-wall.

11m?

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturagdo interna para apoio das barras
de seguranca ou equipamentos sanitarios

3.213

Preparagao do piso para instalagdo de novo piso

4,02m?

Devera ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso

3.214

Fornecimento e instalago de piso em Porcelanato

4,02m?

Piso ceramico linha Panna Plus NA,
dimensdes 60 x 60cm, cor bege, da Eliane

3.215

Fornecimento e instalago de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

3.216

For e instalagao de ceramico para as paredes

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC— 32,5x59¢cm, cor branca da
Eliane

3.217

Fornecimento e instalag3o de forro em gesso

4,02m?

Forro liso em placas de gesso acartonado.
0s forros lisos deverdo ter estruturagio
espagada a cada 40 cm, com perfis
estruturais em ago galvanizado.
Acabamento em pintura acrilica acetinada
sobre massa corrida na cor branco neve
Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.

3.218

Fornecimento e instalago de lumindrias

Luminaria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epéxi-p6 branca,
refletor e aletas parabolicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranca (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3219

Fornecimento e instalago de tomadas e infra de passagem de fios

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padréo brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.21.10]

Fornecimento de instalagéo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.21.11f

Execugdo de novas instalagdes hidrossanitarias para lavatorio. Incluir o fornecimento e a instalagao de novo registro anterior ao novo ramal
de dgua.

Todas as tubulagdes devero estar
na parede

3.21.12

Fornecimento e instalagdo de bancada em inox

Bancada de pia em ago inox mesa lisa (sem
vincos ou cantos vivos),1,89x0,60m,
instalada com grapas ou m3o francesa e 01
cubas 50x40x30cm e frontispicio de 7cm.
Considerar maos francesas para apoio da
bancada, Torneira hidromecanica ¢/
alavanca para parede Kimetal 1170, Sifdo
em metal cromado. Ligago flexivel em inox
trangado Deca

3.21.13]

Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee L122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3.21.14

Item

Fornecimento e instalagéo de fechadura para porta existente

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

técnica:

3.221

Execugdo de demoligio de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demoliciio devers estar respaldada por
analise estrutural por um profissional
especializado. Deveré estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

3222

Execugdo de fechamento em placa cimeticia conforme projeto (AREAS MOLHADAS)

8m

Painel de placa cimeticia deveré considerar
estruturagio interna para apoio das barras
de seguranca e equipamentos sanitérios

3.223

Preparagdo do piso para instalagéo de novo piso

6,44m?

Devera ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso

3.224

Fornecimento e instalago de piso em Porcelanato

6,44m?

Piso ceramico linha Panna Plus NA,
dimensdes 60 x 60cm, cor bege, da Eliane

3.225

Fornecimento e instalago de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco

Dallas polido




3.226

Fornecimento e instalagao de revestimento ceramico para as paredes

Revestimento de parede retificado Forma
Branco AC - 32,5x59cm, cor branca da
Eliane

3.227

Fornecimento e instalag3o de forro em gesso

6,44m?*

Forro liso em placas de gesso acartonado.
0s forros lisos deverdo ter estruturagio
espaada a cada 40 cm, com perfis
estruturais em ago galvanizado.
Acabamento em pintura acrilica acetinada
sobre massa corrida na cor branco neve
Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.

3.228

Fornecimento e instalagdo de luminarias

Luminéria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epéxi-p6 branca,
refletor e aletas parabolicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranga (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3.229

Fornecimento e instalag3o de tomadas e infra de passagem de fios

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padrio brasileiro.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.22.10|Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.22.11]Instalacdo elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno deveréo
ficar aparentes

3.22.12

Execugio de novas instalades hidrossanitarias para autoclave. Incluir 4gua quente e dreno para vapor

Todas as tubulagBes deverdo estar
embutidas na parede. Dreno para vapor, as
tubulagdo devera ser em cobre ou feror
fundido, ligados a uma caixa de passagem
em concreto, antes da ligagdo na rede
urbana

3.22.13| Fornecimento e instalagdo de bancada em inox

Bancada de pia em aco inox mesa lisa (sem
vincos ou cantos vivos), 1,60x0,60m,
instalada com grapas ou méo francesa.
Torneira hidromecénica ¢/ alavanca para
parede Kimetal 1170, Sifdo em metal
cromado. Ligagdo flexivel em inox trangado
Deca

3.22.14{ Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado melaminico texturizado na cor
azul Mediterranee 1122, da férmica.
Pintura das aduelas e alisares das portas
esmalte sintético na cor marfim, esmalte
acetinado Coral.

3.22.15|Fornecimento e instalagdo de fechadura para porta existente

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico
(modelo para banheiro)

3.22.16| Fornecimento e instalgdo de janela de aluminio

Servigo

Qtd (m?/m/und)

Janela em aluminio branco tipo guilhotina
0,60x0,60m, com vidro incolor
transparente, 6mm. Considerar peitoril em
granito branco dallas 0,60x0,15m

técnicas

3.231

Execugdo de demoligio de paredes e portas indicados em projeto.

Considerar a demolicdo e retirada de todos
os itens indicados em planta (paredes,
portas, bancadas e etc). Qualquer
demolicéio devers estar respaldada por
analise estrutural por um profissional
especializado. Deveré estar considerado o
descatrte responsavel do entulho gerado.

3.232

Execugio de fechamento da porta em dry-wall.

Painel de dry-wall deveré considerar
estruturago interna para apoio das barras
de seguranca ou equipamentos sanitarios

3233

Preparagao do piso para instalagdo de novo piso

23,53m?

Deveré ser considerado a retirada do piso

existente e novo contrapiso mantendo o

mesmo nivel para assentamento do novo
piso

3234

Fornecimento e instalagao de piso em granito Branco Dallas polido

23,53m?

Granito Branco Dallas polido, Paginaao
50x50cm. A ser instalado na ampliagéo do
acolhimento

3.235

Fornecimento e instalagao de rodapé em granito Branco Dallas

Granito Branco Dallas Polido. H=10cm.
Deverd ter polimento na face superior do
rodapé

3.236

Fornecimento e instalagao de soleira em granito

0,90x0,15m soleira em granito Branco
Dallas polido

3.23.7

Execugdo de pintura interna (CONSULTORIOS)

47,50m?

Pintura em paredes internas com tinta
acrilica acetinada na cor Branco Neve Coral,
Suvinil ou equivalente técnico (inclusive
lixamento, 1 demao de selador acrilico, 2
dem3os de massa corrida lixadas e 2
demsos de

3.238

Fornecimento e instalagdo de forro modular

23,53m?

Forro modular removivel de 62,5x62,5mm
composto de painéis revestidos por pelicula
de pue micro

perfuradas, acabamento reto espessura
20mm. Inclui perfis metalicos fixados a0
teto por tirantes rigidos.

Em caso de véos elevados entre o forro e o
teto, recomenda-se utilizar estrutura
auxiliar

3.239

Fornecimento e instalagdo de luminarias

Lumindria de embutir com lampadas de led,
poténcia 40w, em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica epoxi-pé branca,
refletor e aletas parablicas em aluminio
anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranca (selo INVIETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
2003 Itaim

3.23.10

Fornecimento e instalagao de tomadas e infra de passagem de fios

Verificar cotas em projeto. Ponto para
tomada 10A com padréo brasileiro

3.23.11f

Fornecimento de instalagdo de pontos de interruptores

Verificar cotas em projeto em anexo.
Considerar acabamento elétrico Pial Plus na
cor branco

3.23.12]

Instalagao elétrica e drenos para instalar Ar condicionados

Verificar cotas em projeto. Nenhuma
estrutura de fios, cabos e dreno devero
ficar aparentes

3.23.13

Fornecimento de conjunto de para porta

0,90x2,10m - Folhas das portas revestido
em laminado ini i na cor.

3.23.14

Fornecimento e instalagao de fechadura para porta existente

Fechaduras e maganetas PAPAIZ modelo
MZ 271 externa ou equivalente técnico

(modelo para banheiro)




Item _|Servico Qtd (m?/m/und) Especificages técnicas
3.24.1 |Execugdo de pintura tipo textura na fachada 2.190,00m? Textura acrilica 3’cetinada cor palha, Coral
ou equi técnico.

3.242

Execugio de pintura na fachada nos elementos de destaque.

verificar in loco

Elementos de destaque pintura acrilica
Pantone Azul 7693C Coral ou equivalente
técnico

Gradil existente pintado em esmalte

3.24.3 Execugdo de pintura nos gradis existentes. Considerar a verificagao de funcionamento das mesmas. 24m? sintético acetinado na cor branco neve
Coral ou equi técnico.
3.24.4 |Execugio de pintura do muro existente 460m? Textura acrilca acetinada cor palha, Coral
ou equivalente técnico.
Item [Servico Qtd (m?/m/und) técnica:
3.25.1 | Execugdo de base em concreto armado 20cm 5,6m° Base em concreto para suportar edificagéo
de abrigo de residuos.
3.25.2 | Execugdo de edificagdo em alvenaria para abrigo de residuos. 60m* Considerar a':e;‘:ga com embogo.
=250cm
3.25.3 [Execugdo de laje superior impermeabilizada 18m?/ 1,80 laie em concreto h=10cm
Porta dupla veneziana:120x210 em
aluminio anodizado branco com trinco
3.25.4 | Fornecimento e instalagdo de portas veneziana em aluminio 3 deslizante para cadeado e acabamento em
perfil L aluminio anodizado branco 1
1/4"por dentro e fora da porta
3.25.5 | Fornecimento e instalagdo de piso cerdmico 15m? Piso cerdmico linha Panna Plus NA,
dimensdes 60 x 60cm, cor bege, da Eliane
. . ’ ; 3x120x15 soleira em granito Branco Dallas polido
Fornecimento e instalago de soleira em granito
e 1x190x15
3.25.6 | Formecimento e instalago de revestimento ceramico para as paredes nternas. Considerar lateral externa para érea de lavagem também o Revestimento de parede retificado Forma
256 | o revestimento Branco AC— 32,5x59¢cm, cor branca da
Eliane
3.25.7 | Execugéo de pintura externa da edificagéo 52m? Textura acrilca acetinada cor patha, Coral
ou equi técnico
Luminéria de sobrepor com lampadas de
led, poténcia 40w, em chapa de aco tratada
com pintura eletrostatica ep6xi-pé branca,
refletor e aletas parabolicas em aluminio
3.25.8 |Fornecimento e instalagao de luminarias 4 anodizado de alto brilho, 625x625mm, que
cumpra as normas de desempenho e
seguranga (selo INMETRO) a ser instalada
conforme estudo luminotécnico. Modelo
3003 Itaim ou equivalente técnico.
3.25.9 [Fornecimento e instalagéo de ponto de interruptor 3 Verificar posicdo em proieto anexo.
Torneira simples para tanque lzy 1153-C37
3.25.10|Fornecimento e instalagdo de torneira na area de lavagem 6 Deca (para cada espago de residuo e na
area de lavagem)
3.25.11|Fornecimento e instalagdo de ralo ermético ) Raloinox 15x15¢m (para cada espago de
residuo e na drea de lavagem)
3.25.12|Instalacdo de telhado ¢/ estuturas 28m? Telha sanduiche com fundo plano - 5% de
inclinacio
Item |Servico Qtd (m?/m/und) Especificagdes técnicas
3.26.1 |Retirada de todo o entulho de obra
3.26.2 | Retirada dos materiais restantes e equipamentos da unidade
3.26.3 [Limpeza de obra
4.1_[Fornecimento de todo o material e para o servigo
4.2_|[Retirada de todo o entulho gerado e residuos de materiais utilizados no final da obra
4.3 [Emissio de ART por profissional habilitado
4.4 a norma RDC-50
26 3 NR10 - Ministério do Trabalho
4.7 |Realizago de testes das instalagdes elétricas apés finalizago dos servigos
5. Imp na unidad:
6. Prazo Esperado
45 dias corridos.
7. Anexos
GMO - GERENCIA DE MANUTENGAO E OBRAS J|GMO
RELATORIO DE DEFINICAO DE ESCOPO
Processo: Arquivo: Data da vistoria: _|Visita por (Und./CAP):
w Relatério de Definigao de Escopo
VIVARIO [Unidade: Projeto: Resp. Técnico Visita por (GEA):

frovacdo

[Assinatura:










