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P APRESENTAGAO

Esta quarta edigdo do Catélogo de Especificagdes dos Mobilidrios e Equipamentos
para as Clinicas da Familia e Centros Municipais de Satde, totalmente reformulada,
contempla as necessidades identificadas ao longo do processo de trabalho. Assim, este
documento, atualizado de acordo com as novas demandas de adequagdo, visa orientar as
Coordenacdes de Areas e as Organizacdes Sociais quanto ao padréo de qualidade dos
mobilidrios e equipamentos a serem adquiridos e utilizados nas Clinicas da Familia e/ou
Centros Municipais de Satde, a fim de favorecer a qualidade e o conforto dos usuérios
e dos profissionais de sadde. O Catélogo estd dividido em seis capitulos: Mobiliario
Geral, Mobiliario Técnico, Equipamento Geral, Equipamento Técnico, Equipamento de
Satde Bucal e Equipamento de Informética. Desta forma, é recomendada a leitura e a
consulta deste documento sempre que necessdrio, para a aquisicio de mobiliérios e
equipamentos para os servicos de satde.
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1.1 ARMARIO

Armério em MDF com espessura minima de 1,5cm revestido em laminado melaminico
na cor cinza claro, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor cinza claro com
dois puxadores na mesma cor, com 3 (trés) prateleiras e 2 (duas) portas com sistema de
dobradigas, contendo fechadura e pés regulaveis. Medidas aproximadas: 170 x 90 x
40cm (AxLxP).

Imagem llustrativa

Administracéo 01
Consultérios 01
Consultério Multiprofissional 01
Sala de Reunido 01
Sala dos Agentes O1 por ESF
Ultrassonografia 01

14 1| MOBILIARIO GERAL




1.2 ARMARIO DE AGO

Armério de Ago com 02 (duas) Portas de Abrir e 04 (quatro) prateleiras resistente a 20kg
(distribuidos por prateleira) mais a base, formando 05 (cinco) niveis para acomodagdo
de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras, sendo que uma
das prateleiras é fixa, fechadura com duas chaves e um puxador NA cor cinza claro.

Medindo aproximadamente: 198 x 90 x 40cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

Farmacia 01
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1.3 ARMARIO VESTIARIO

Armério para vestiario em ago carbonado, confeccionado em chapa n® 24, com 16
vdos sobrepostos, cabide, portas com dobradica interna, venezianas de ventilagdo e
dispositivos para cadeado, na cor cinza claro. Medidas aproximadas: 195 x 120 x 45

cm (AxLxP).

Imagem llustrativa

Vestidrio Feminino 01

01

Vestidrio Masculino
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1.4 ESTAGAO PARA ATENDIMENTO

Estacdo para atendimento, em MDF, com espessura minima de 1,5cm, com visdo de
1802, revestida em laminado melaminico na cor cinza claro, com bordas revestidas em
PVC de alto impacto na cor cinza. Com furagdo para instalagdio de tomadas elétricas, de
rede e de telefonia. Medidas aproximadas: 117 x 65 x 84 cm (AxLxP).

Imagem llustrativa

Recepgdio 01 por ESF
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1.5 BANDEIRAS

Bandeiras do SUS, do Brasil e do Municipio do Rio de Janeiro, em tecido Duraflag, 100%
Poliéster, compostas de fios de alta resisténcia, gramatura 130, tecido com semi Brilho.
Acabamento: bandeiras com acabamento reforcado com costura em barra dupla, linha
de algoddo ou linha de nylon com protegéio UV. Impressdo: modo de impresséo em alta

resolugdo 100% digital através do processo de impressdo téxtil direta com fixagdo da
tinta a 2302 Medidas: 2 tecidos 0,90 x 1,28m (AxL). Posicdo das bandeiras na base:

Esquerda Centro Direita

I
SUS NS
|

Imagem llustrativa

Auditério 01 de cada
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1.6 BASE PARA MASTRO DE BANDEIRA COM 3 FUROS

Base para 3 mastros em suporte de madeira em arco fabricado em madeira de lei
possuindo protegdo com verniz especial medindo: 24cm x 15¢cm x 37cm (L x A x C)

Imagem llustrativa

Auditério 01
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1.7 MASTRO PARA BANDEIRA

Mastro em Madeira de Lei todos torneados com ponteira em forma de langa, acabamento
em Verniz com Brilho e altura do mastro de 2,10m e 20cm de ponteira. O mastro é
completo e deverd acompanhar presilha de Ago Inox para amarragéo das bandeiras.

Imagem llustrativa

Auditério 03
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1.8 BANDEIRA - MASTRO PARA BANDEIRA

Mastro para bandeira revestido em aco, de 3 a ém livres, fixado ao solo por meio de
parafusos chumbadores com presilha de aco inox para amarragéo da bandeira. Nas
unidades que tiverem 1 mastro externo, colocar a bandeira do Brasil, caso tenha 3
mastros colocar as bandeiras do Brasil, a do SUS e a do Municipio do Rio de Janeiro.

Al Imagem llustrativa

Area Externa da Unidade 01
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Cadeira com espaldar médio, estrutura
em aco pintado em epédxi na cor preta
fosca, assento e encosto em madeira
compensada moldada anatomicamente,
almofadas de espuma injetada com 4cm
de espessura, revestida em courvin na cor
azul royal, com protegdo das bordas em
perfil de PVC de alto impacto, bragos e
pés aco, revestidos em poliuretano, base
giratéria com regulagem mecénica ou a
gés e altura do assento com no minimo
5 (cinco) posicdes, 5 (cinco) pés em aco.
Medidas aproximadas: 45 x 45 x 42cm (A
xLxP).

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios

Acolhimento Mae-Bebé
Consultério Multiprofissional
Sala dos Agentes

Recep¢do

Administracéo

Farmécia

Ultrassonografia

Raio X
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Imagem llustrativa

01
01
01
01 por ESF
01 por ESF
02
02
01
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Cadeira com espaldar médio, projetada para suportar até 150 kg com estrutura em ago
pintado em epoxi na cor preta fosca, assento e encosto em madeira compensada moldada
anatomicamente, almofadas de espuma injetada com 4cm de espessura, revestida em
courvin na cor azul royal, com protecdo das bordas em perfil de PYC de alto impacto,
bragos e pés ago, revestidos em poliuretano, base giratéria com regulagem mecénica
ou a gds e altura do assento com no minimo 5 (cinco) posigdes, 5 (cinco) pés em ago.
Medidas aproximadas: Encosto: 612 mm x 505 mm Assento: 490 mm x 508 mm.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Avaliar a necessidade de acordo com a quantidade de profissionais obesos.
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Cadeira Estrutura em aluminio anodizado com assento e encosto em polietileno e
polipropileno de alta resisténcia, suporte para no minimo 150kg. Medidas aproximadas
74 x 41 x 49cm (AxLxP). A superficie deve ser lisa de forma a facilitar a desinfecgdo.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Observacdo Clinica 03 ou 04
Curativos 03
Imunizagdio 03
Procedimentos 04
Satde Bucal 02
Exames Laboratoriais 01
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1.12 CADEIRA FIXA EM
COURYVIN

Cadeira fixa, estrutura em ago pintada
em epbdxi na cor preta fosca, assento
e encosto em madeira compensada
moldada anatomicamente, almofada de
espuma injetada, com 4cm de espessura,
revestida em courvin na cor azul royadl,
com protegdio das bordas em perfil de PVC
de alto impacto, com ponteiras em pldstico

resistente nos pés. Medidas aproximadas:
45 x 45 x 42cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

Recepgdio 01 por ESF
Consultérios 02
Consultério Multiprofissional 04
Acolhimento Mde-Bebé 02
Sala dos Agentes (Depende do tamanho da ESF) 10
Sala de Reunidio 08
Administracéo 02
Auditério 05
Farmécia 02
Ultrassonografia 01
Raio X 01
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Poltronas tipo longarina com conchas individuais para assento/encosto em chapa de
aco carbono de 3,75mm de espessura, perfuradas e curvadas em formato anatémico,
conforme ABNT 1045 e apoiadas sobre longarinas tubulares de Aco carbono ABNT
1010/1020 com diémetro de 38,10mm e parede de 3,35mm de espessura e fixadas
com rebites de aco inoxidavel. A base e o brago serdo tipo trapezoidal fabricado em
aluminio fundido SAE 305. As longarinas, bragos, pés e assento/encosto deverdo
passar por tratamento de fosfatizacdio e pintados com tinta a pé, & base de resina epéxi,
aplicada eletrostaticamente. Para o acabamento polido, somente as partes metdlicas
fabricadas em ago carbono recebem o tratamento de fosfatizacdo e pintura. As sapatas
serdo confeccionadas em poliamida 6 com 30 % fibra de vidro, regulaveis até 20 mm,
para eventual corregdo de piso, dispensando assim sua fixagdo. Estofamentos individuais
para assento e encosto com espuma injetada em alta presséo, com densidade de 64kg/
m?3 e 60 kg/m3 respectivamente, aplicada sob chapa metélica de 0,9mm de espessura,
passando por tratamento de fosfatizacdo e pintados com tinta a p6, & base de resina
epoxi. Deverdo ser compostas por apéia bragos entre os assentos em aluminio fundidos
SAE 305 com 40mm de largura. a) Caracteristicas: Largura do assento: 548mm Altura
do encosto até o piso: 820mm Altura assento até o piso: 423mm , Profundidade total:
637mm, Largura total de brago a brago com 3 lugares: 1810mm b) Montagem: Na
montagem, a disténcia entre uma concha e outra deveré ser de 42mm. Esta dimensdo foi
calculada de modo a ndo provocar acidentes quando o encosto estiver em movimento.

S

2

F

2

£

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Recepg¢do 08
Circulacgo 10
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1.14 CADEIRA UNIVERSITARIA

Cadeira universitdria montada com prancheta escamoteavel, estrutura metélica
confeccionada em tubo industrial 7/8 tratado contra ferrugem, pintura epéxi na cor
preta, ponteiras em pldstico resistente nos pés, assento e encosto em espuma injetada
com espessura minima de 4cm revestido em courvin na cor azul royal. Suporte de
escamoteagdo para fixagdio da prancheta em alma de ago e com acabamento em
poliuretano injetado de alta resisténcia, fixado & prancheta com porca-garra interna.
Prancheta confeccionada em madeira MDF com espessura minima 1,5¢cm, revestida em
férmica lisa brilhante na cor cinza claro nas duas faces e com acabamento das bordas
em perfil de PVC de alto impacto na cor preta. Medidas aproximadas: 39 x 30cm. (P x L).

Imagem llustrativa

Auditério 30
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1.15 CLAVICULARIO

Claviculério construido em ago com pintura epéxi de alta durabilidade e resistente a
oxidagdo, com fechadura e duas chaves inclusas, com capacidade para até 84 chaves.

Imagem llustrativa

Administracdo 01
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1.16 CONJUNTO DE COPA

Mesa de copa em armacgdo de ferro, pintado em epéxi na cor preta, com tampo em MDF

com no minimo 1,5cm de espessura revestido em laminado melaminico na cor branca.
Medidas aproximadas: 80 x 130 x 80cm (A x L x P), com 06 cadeiras.

Imagem llustrativa

Copa 01 a cada 6 ESF
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1.17 DISPENSER DE COPOS

Dispenser / armazenador de copos descartaveis de dgua (180 a 200) em inox, com
capacidade para 100 copos, com garras na base para ajuste da saida dos copos e abas

para fixacdo em parede, acompanhado de parafusos e buchas. Medidas aproximadas:
50 x 7cm (A x D).

Imagem llustrativa

Copa 01

Area de Circulacdio Interna na UAP* 01

*A localizagdo do dispenser / armazenador de copos acompanha a localizagdo

do(s) bebedouro(s).
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1.18 DISPENSADOR LIXO DE COPOS

Dispensador lixo de copos com 2 tubos (copos de dgual), fabricado em pléstico poliestireno
de alto impacto. Capacidade: 300 copos. Medidas aproximadas: 75 x 19,5 x 12cm (A
x L x P). Tubo: 8,5cm (diémetro).

Imagem llustrativa

Circulacgo* 01
Copa 01

*A localizagdo do dispensador de copos de lixo acompanha a localizagdo do Bebe-
douro.
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1.19 ESTANTE

Estante em aco carbono em chapa 22, com seis prateleiras graduéveis, lateral e fundo
abertos com reforco em X, na cor cinza claro, tratamento de fosfatizacdo, pintura em
esmalte sintético, eletrostdtico, secagem em estufa. Medindo aproximadamente: 200 x

92 x 30cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

Almoxarifado 10
Farmdcia 10
Esterilizacdo 01
DML 01
DML Endemias 03
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1.20 LIXEIRA EM AGO
INOXIDAVEL 12L

Lixeira em ago inoxidavel com pedal,
capacidade para 12 litros.

Imagem llustrativa

Consultérios 02
Observacdo Clinica 04
Procedimentos 02
Imunizacdo 02
Exames Laboratoriais 02
Sadde Bucal 02 por equipamento
Curativos 02
Expurgo/Utilidades 01
Sala dos Agentes 03
Sala de Reunidio 01
Administracdo 02
Acolhimento Mde-Bebé 02
Raio X 01
Consultério Multiprofissional 01
Esterilizacdo 01
Almoxarifado 01
Farmdcia 02
Ultrassonografia 01

1| MOBILIARIO GERAL 33




1.21 LIXEIRA EM AGO INOXIDAVEL 20L

Lixeira em ago inoxidavel com pedal, capacidade para 20 litros.

Imagem llustrativa

Escovario 01
Auditério 02
Recepg¢dio 02
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1.22 LIXEIRA EM POLIPROPILENO 20L

Lixeira com tampa acionada por pedal em polipropileno na cor branca, com capacidade

para 20 litros.

Imagem llustrativa

Sanitarios (Masculino/Feminino/PCD)

01 por sanitario

Sanitérios (Consultérios)

01 por sanitario

Banheiros (Masculino/Feminino/PCD)

01 por sanitario

Sanitdrios Especiais

01 por sanitario

Acolhimento Mde-Bebé (Banheiro)

01

Ultrassonografia (Banheiro) 01
Consultério Multiprofissional (Banheiro) 01
Observacdo Clinica (Banheiro) 01
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1.23 LIXEIRA EM POLIPROPILENO 50L

Lixeira com tampa acionada por pedal em polipropileno na cor branca, com capacidade
para 50 litros.

Imagem llustrativa

Copa 01

Vestidrios 01 por vestidrio
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1.24 MESA REUNIAO

Mesa para reunido semi-oval, de estrutura em ago pintado em epéxi na cor cinza claro,
com sapatas deslizantes e pés regulaveis, tampo em MDF com espessura minima de
2cm, revestido com laminado melaminico na cor cinza claro, com protegdo das bordas
em perfil de PVC de dlto impacto, na cor cinza claro. Medidas aproximadas: 75 x 300
x 90cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

Auditério 01
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1.25 MESA ESCRITORIO

Mesa para escritério em MDF, espessura minima 1,5cm, dotada de gaveteiro fixo,
com chave & esquerda, com 03 gavetas com deslizamento através de corredica com
rodinhas, puxador de PVC tipo alca na cor cinza claro, fixada ao centro por parafuso,
na parte inferior da gaveta, acabamento das superficies em laminado melaminico na
cor cinza claro, protecdo das bordas em perfil de PVC na mesma cor; estrutura em ago

pintado em epéxi na cor cinza claro com sapatas deslizantes e pés reguléveis. Medidas
aproximadas: 75 x100 x 60cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

Consultérios 01
Consultério Multiprofissional 01
Sala dos Agentes O1 por ESF
Administracdo 03
Farmécia 02
Ultrassonografia 01
Acolhimento Mde-Bebé 01
Raio X 01
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1.26 MESA PARA IMPRESSORA

Mesa para impressora, estrutura metélica pintada em epoéxi na cor cinza claro, com
sapatas deslizantes e pés reguléveis, tampo em MDF com espessura minima 1,5cm,
revestido em laminado melaminico na cor cinza claro, com bordas revestidas em PVC na
cor cinza claro; sem fenda central. Medidas aproximadas: 80 x 60 x 40cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

Sala dos Agentes 01
Farmacia 01
Administracdo 01
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1.27 MESA PARA FORNO DE MICRO-ONDAS

Mesa em armagdo de ferro pintada em epéxi na cor preta, com tampo em MDF, com
no minimo 1,5cm de espessura, revestido em laminado melaminico, na cor branca.

Medidas aproximadas: 80 x 60 x 45cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

Copa ‘O] para cada 6 ESF

Considerar espago disponivel
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1.28 MESA REDONDA

Mesa para reunido redonda, tampo em MDF medindo no minimo 2cm de espessura,
revestida em laminado melaminico na cor cinza claro, bordas revestidas em PVC de alto
impacto na cor cinza claro, estrutura em ago pintada em epéxi na cor cinza fosca com
4 pés, sapatas deslizantes e pés regulaveis. Medidas aproximadas: 100 x 75cm (D x A).

Imagem llustrativa

Sala dos Agentes

02

Sala de Reunido

02
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1.29 PARQUINHO INFANTIL (se houver espago dentro da Unidade)

Espago externo dentro da Unidade, destinado ao entretenimento das criangas, com
brinquedos variados, em material que néio ofereca riscos de acidentes, com bancos para
os responsdveis. Sempre que possivel pintar amarelinha no chdo.

Casinha de Brinquedo Infantil 01

Escorrega Infantil 02 (01 pequeno e 01 médio)
Gangorra Infantil 03

Conjunto Mesa e cadeira infantil 01

Carpete de grama sintético na area total de extensdo do parquinho infantil.
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1.30 POLTRONA RECLINAVEL

Poltrona reclindvel com revestimento em korino ou courvin na cor areia, com espuma
no assento, nos bragos e com apoio para os pés. Reclinavel: com mola acoplada com 2
estagios de posicdes. Medidas aproximadas: 102 x 80 x 70cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

Acolhimento Mée-Bebé 01
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1.31 RELOGIO
DE PAREDE

Relégio de parede redondo, &
pilha, com mostrador branco
e nomeros ardbicos. Caixa em
polipropileno na cor branca e
lente em acrilico translicido.
Medida aproximada: 24cm de

diémetro.

Imagem llustrativa

Consultérios 01
Observacdo Clinica 01
Procedimentos 01
Imunizacdo 01
Exames Laboratoriais 01
Satde Bucal 01
Curativos 01
Copa 01
Auditério 01
Sala dos Agentes o)
Sala de Reunidio 01
Administracéo 01
Acolhimento Mde-Bebé 01
Raio X 01
Consultério Multiprofissional 01
Esterilizacdo 01
Farmdcia 01
Ultrassonografia 01
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Suporte para aparelho de SMART TV de 42” a 60” para fixagdo em parede em ago

pintado em epodxi na cor preta, ponto de sustentagdo fixa.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Recepcdo 0}
Auditério 01
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2.1 ARMARIO VITRINE

Armério vitrine com 01 porta, fechadura, estrutura em ago pintado na cor branca, com 03
prateleiras de vidro fumé de aproximadamente 4mm de espessura. Medida aproximada:
150 x 50 x 40cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

Curativos 01
Observacdo Clinica 01
Exames Laboratoriais 01
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Banco giratério em ago inoxidavel, com quatro pés de tubos 7/8 redondos, altura
regulével (minima 47cm e méxima 61cm), através de eixo central com aproximadamente
35cm de didmetro, assento com acabamento boleado (anti-cortante) e pés com ponteiras

de borracha.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01

Curativos 01
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Bins nimero 04, 05, 06 e 08 confeccionados em polipropileno de alta densidade na cor
azul, contendo em sua parte frontal espaco para etiqueta e trava.

Dimensoes:

Bins nimero 05: 120 x 144 x 243mm (A x L x P).
Bins nimero 06: 149 x 177 x 270mm (A x L x P).
Bins nimero 08: 190 x 320 x 430mm (A x L x P).

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

TAMANHO QUANTIDADE
Ne 5 27
Farmécia
N° 6 20
N° 8 15
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Bragadeira para injesdio endovenosa, coluna inferior em tubo redondo pintado na cor
branca, haste superior em tubo cromado, concha em ago inoxidével com acabamento
boleado (anticortante), movimento regulével, base em ferro fundido, altura regulével
minima de 0,85 e méxima de 1,25m.

A

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Procedimentos 01
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Cadeira para coleta de sangue com assento e encosto estofados na cor azul royadl,
espessura minima de 4cm, com protecdo das bordas em perfil de PVC de alto impacto na
cor preta. Apoio para o brago também estofado, na cor azul royal. Apoio para o brago
com regulagem de altura; estrutura tubular em ago, pintada na cor branca com ponteira

de borracha nos pés. Medida aproximada: 80 x 65 x 60cm (A x L x P).

—~

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

03 (até 05 ESF)
Exames Laboratoriais 04 (06 a 08 ESF)
05 (9 ou mais ESF)
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Cadeira de rodas com estrutura rigida em ago carbono, estrutura dobrével em duplo
X com capacidade para 160kg, largura do assento 60cm reforcado comtiras tensoras
especiais e rodas traseiras de 24” em aluminio com pneus anti furo e apoios de brago
com suporte auxiliar; apoios de pés dobréveis (para cima); algas para empurrar; trava
central acionada por toque; rodas anti-inclinagdo; manobrabilidade da roda de grandes
dimensdes; pegas ndo removiveis.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Observacdo Clinica 01
Recep¢do 01
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Carro de curativo com armagdo em tubos cromados, tampo e prateleira em ago inoxidével,
grade cromado em toda volta, rodas com 3” de diémetro, provido de balde e bacia de
ago inoxidével com respectivos suportes. Medidas aproximadas: 85 x 75 x 45cm (A x L

x P).

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Curativos 01
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Cortina hospitalar em vinil na cor azul para separagéo entre leitos, com trilhos retos para
fixagdo em teto, fabricada em material com retardante de chamas, repelente & éguq,
6leo e bactericida, com tela na parte superior. Medidas aproximadas: 300 x 300cm (A
x L).

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01

3 Poltronas

Observacdio Clinica 02 cortinas

2 Poltronas 01 cortina

As medidas podem variar de acordo com a altura de cada unidade. As cortinas de-
verdo ficar afastadas de 10 a 20cm do chéo.
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Escada para uso hospitalar, estrutura em ago tubular pintada na cor branca, com 2
degraus, piso de borracha antiderrapante, cinta em ago inoxidével em torno dos degraus
e pés com ponteira de borracha.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01
Curativos 01
Exames Laboratoriais 01
Farmdcia 01
Almoxarifado 01
Observacdo Clinica 01
Ultrassonografia 01
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Estante montével para bins: confeccionada em chapa de aco resistente de espessura
minima de 1,0mm. Pintura eletrostética na cor cinza claro. Medidas aproximadas: 150

x 100 x 34cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

TAMANHO
N° 05
N° 06
N° 08

Farmacia
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Mesa auxiliar, com estrutura em tubos redondos cromados com rodizios e tampo de aco
inoxidével. Medidas aproximadas: 80 x 80 x 40cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01
Ultrassonografia 01
Observacdo Clinica 01
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Mesa auxiliar, com estrutura em tubos redondos cromados e tampo de ago inoxidavel.
Medidas aproximadas: 80 x 80 x 40cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Imunizacdo 01

Procedimentos 01
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Mesa auxiliar em ago inox para balanga infantil com estrutura em tubos redondos, dois

tampos e com ponteiras de borracha (sem rodizios). Medidas aproximadas: 80 x 40 x
40cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01
Consultério Multiprofissional 01
Acolhimento Mde-Bebé 01
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Mesa para consultério médico em ago pintada na cor branca, dotada de duas gavetas,
com puxadores de no minimo 1,5cm de espessura, acabamento boleado (anticortante),

tampo e pés em aco inoxidével e ponteiras de borracha nos pés. Medidas aproximadas

80 x 90 x 50cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Exames Laboratoriais 01
Curativos 01
Imunizacdo 01
Procedimentos 01
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Mesa para exame clinico, estrutura tubular de ago pintado na cor branca, cabeceira
regulavel em trés posicdes, leito estofado revestido em courvin na cor preta e pés com

ponteira de borracha. Suportar até 180 kg. Medidas aproximadas: 85 x 180 x 60cm
(AxLxP).

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Exames Laboratoriais 01
Consultério Multiprofissional 01
Observacédo Clinica 01
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Mesa para exame clinico infantil, estrutura tubular de ago pintado na cor branca, leito
estofado revestido em courvin na cor preta e pés com ponteira de borracha. Medidas
aproximadas: 85 x 150 x 50cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Acolhimento Mde-Bebé 01

Imunizacdo 01
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Mesa de exame clinico para sala de ultrassonografia, estrutura tubular de ago pintado
na cor branca, cabeceira regulével em trés posicdes, leito estofado revestido em courvin

na cor preta e pés com ponteiras de borracha. Medidas aproximadas: 50 x 180 x 60cm
(AxLxP).

b Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Ultrassonografia 01

Curativos 0}
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Mesa ginecolégica, estrutura em aglomerado de madeira revestido em laminado
melaminico na cor bege, composta de armério de duas portas e trés gavetas, leito
estofado revestido em courvin na cor preta, cabeceira regulavel em trés posicdes, porta-
coxas estofados e reguléveis, com pé ajustaveis. Capacidade para 180Kg. Medidas
aproximadas: 87 x 187 x 55cm (posigdio clinica); 87 x 142 x 55cm (posigdo ginecolégica)
-(AxLxP).

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01
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Mesa Mayo, armagdo cromada, altura regulével por ‘borboleta’, bandeja em aco
inoxidével com acabamento boleado (anticortante), 32 x 50cm (P x L), com 3 pés dotados
de rodizios de aproximadamente 2” de diémetro.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Observacdo Clinica 03
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Poltrona reclinavel em até 4 posi¢oes, com estrutura de aco redondo. Encosto, assento,
descansa pés e bragos estofados e revestido em korino ou courvin na cor areia. Medidas
aproximadas: 1600 x750 x 550 mm (C x L x A). Obrigatério acompanhar acessérios:
suporte para soro e bragadeira.

L =
. ] / .'l

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Observacédo Clinica 02 a 03
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Suporte de soro em ago inoxidavel, coluna inferior em tubo redondo pintado na cor
branca, altura regulével por ‘borboleta’, minimo de 04 (quatro) ganchos na parte
superior, rodizios com no minimo 2" de didmetro.

<

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Observacédo Clinica 03
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Bebedouro industrial elétrico (110V) com duas torneiras metdlicas de alta resisténcia e
grande vazdo, capacidade de refrigeragdo minima de 30 litros/hora, com controle de
temperatura, gabinete totalmente confeccionados em ago inox espelhado, serpentina
externa em cobre e isenta de chumbo, envoltos por material de isolagdo térmica e dreno
para limpeza. Tubulagdes atéxicas.

O bebedouro deverd ser certificado pelo INMETRO e aprovado para uso interno e
externo. Medidas aproximadas: 145 x 53,5 x 59cm (A x L x P

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Circulacéo 01 a 02

Avaliar espago disponivel.
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Cafeteira elétrica com capacidade para 20 cafezinhos. Acompanhar filtro permanente
removivel e jarra em ago escovado.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Copa 01 para cada 6 ESF
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Caixa térmica produzida em material de alta resisténcia. Revestimento interno em
poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa removivel. Capacidade de,
no minimo, 15 litros. Alimentagdio do termémetro através de pilha.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Imunizacdo 01 por ESF
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Caixa de Som Acistica Amplificada Moob 400W com Bluetooth TWS, Microfone, USB

e Entrada de Guitarra.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Almoxarifado* 01

*Local de guarda do equipamento e controle de utilizadores.
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3.5 FORNO MICRO-ONDAS

Forno de micro-ondas com capacidade para 30/32 litros, 110 volts, linha branca.

Imagem llustrativa

Copa 01 para cada 3 ESF
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Freezer horizontal 300 litros - Freezer do tipo horizontal, com capacidade de
aproximadamente 300 litros, porta Gnica, gabinete interno com chapa de ago pintado,
pintado na cor branca e com dreno. Pés com rodizio. Travamento da porta com chave,
com vedagdo de borracha. Alimentagdo elétrica para 110v. Com selo PROCEL e com gds
ecologico sem CFC.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Shaft 01

* Esta especificacdio segue as orientacdes do manual de rede de frio do Programa
Nacional de Imunizagdes, Ministério da Satde 2017. Disponivel em:

https:/ /www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201801/1511045%-manual-de-rede-
-de-frio-2017 pdf
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Geladeira doméstica de uma porta na cor branca, com capacidade minima para 260
litros, com congelador, controle de temperatura internos e fungéio degelo, dotada de, no
minimo, trés prateleiras. 110 volts.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Copa 01 a 02
Exames Laboratoriais*/** 01
Farmacia** 0}

*Unidades com até 3 ESF utilizar na sala de Exames Laboratoriais Geladeira tipo
Frigobar.

**Esta especificacdo segue as recomendagdes da RDC/Anvisa n® 50, de 21 de feve-
reiro de 2002 e RDC/Anvisa n 302, de 13 de outubro de 2005.
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3.8 GELADEIRATIPO FRIGOBAR 120L

Geladeira tipo frigobar, capacidade para 120 litros, linha branca, gabinete com

acessoérios, 110V.

Imagem llustrativa

Satde Bucal 01

* Esta especificacdo segue as recomendacdes da RDC/Anvisa n° 50, de 21 de feve-

reiro de 2002.
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Com suporte ajustével que permite o uso do leitor fixo ou portétil e formato ergonémico.
Com tensdo de 5 volts, bidirecional. Capacidade de decodificagdio: upc/ean, cédigo
39,cédigo 39 ascii completo, cédigo 39 trioptic,cédigo 93, codabar, intercalado 2
de 5, c6digo128, ean128, discreto 2 de 5, msi plessey, code 11, iata, rss. Fonte de
luz: diodo laser visivel 650 nm. Taxa de leitura: 100 scans por segundo Contraste de

impressdio: 20% de reflexdo (min.). Indicadores de leitura: sonoro e luminosa e Interfaces
de comunicacdo:

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Exames Laboratoriais 01
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Purificador de dgua, com capacidade para armazenamento de dgua gelada de 2 litros,
vida 0til do elemento filtrante de 4.000 litros, gabinete metalico com polipropileno, tubo
de aco inoxidavel, com carvéo ativado com prata coloidal; temperatura média da saida
de dgua 8°C. Medidas aproximadas: 40 x 30 x 45cm (A x L x P).

!
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Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Copa 01
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Aparelho de SMART TV de 42 a 60, com controle remoto, entrada de UHF/VHF e TV a
cabo, com conexdio para édudio e video, 110 volts.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Recepgdo (Tamanho 42” a 50”) 01
Auditério (Tamanho 60”) 01
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Instrumento utilizado para medigéio de gordura localizada e/ou avaliagdo da composicdo
corporal (célculo do indice de gordura corporal). Tipo analégico com tecnologia clinica.
Material de confecgdo por molas de metal

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
*Almoxarifado / Academia Carioca 01 por UAP

*Local de guarda do equipamento e controle de utilizadores
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Amb com baldo em silicone translicido autoclavével nas opgdes adulto (1600ml) e infantil
(500ml). Mdscara facial adulto, infantil e neonatal em silicone. Vélvula unidirecional
(bico de pato) e valvula para reservatério.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

01 (adulto)
01 (infantil)

01 (neonatal)

Observacdo Clinica

4 | EQUIPAMENTO TECNICO 83



Autoclave, tipo horizontal, capacidade aproximada para 100 litros, esterilizador a vapor
de dgua saturada com remogdio de ar por alto vécuo e gerador de vapor incorporado
ao equipamento para esterilizagdo de material médico-hospitalar. Revestimento externo
construido em chapa de ago inoxidével, com acabamento escovado, proporcionando
étima assepsia e conservagdo. Cémara interna com formato retangular, capacidade
minima de 100 litros e dimensdes minimas de 410 x 410 x 600 mm (A x L x P), feita
em chapa de ago inoxidével AlSI 316 L, ou superior, com espessura minima de 4,7 mm,
acabamento polido sanitério. Dimensdes externas 15 x 83 x 99 cm (A x L x P).

Anexo 01 - Especificagdio Técnica
Anexo 02 - Layout de Instalagéio

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Esterilizacdo 01

Considerar autoclave de até 75 L para 3 eSF e até 100 L para 4 ou mais ESF
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Balanga para adulto digital, com escala antropométrica de 95 a 190 cm em chapa de
ferro fundido na cor branca, piso antiderrapante, capacidade de 200 kg, fragdes de 100

g e pés com borracha sintética.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01

Consultério Multiprofissional 01
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Balanga para adulto digital, com escala antropométrica de 95 a 190 cm em chapa de
ferro na cor branca, piso antiderrapante, capacidade de 300Kg, fragdes de 100g e pés
com borracha sintética.

—_—

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Procedimentos 01
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4.6 BALANCA PEDIATRICA

Balanga pedidtrica, eletrnica, capacidade para 15Kg, fragdes de 5g, concha anatémica
para acomodar o bebé, 110 volts.

i Imagem llustrativa

Acolhimento Mae-Bebé 01
Consultério 01
Consultério Multiprofissional 01
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Caixa Aquecedora projetada para aquecimento e manutengéo da temperatura de
materiais em geral, até 60°C. Utilizada para o aquecimento prévio de soro fisiolégico
(bolsas de 500 ou 1000 ml), meios de contraste, frascos e seringas com substéncias a
serem administradas em veias, artérias, articulagdes. Em chapa de ago tratada com
pintura em epéxi, painel de controle digital com ajuste da temperatura de +5°C do
ambiente a 60°C, controlada por sensor digital. Medidas externas (LxPxA): 51,5 x 31,0
x 30,5 cm

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Curativos 01
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Carro para transporte de materiais e equipamentos utilizado para atender situagdes de
emergéncia e urgéncia.

Carro composto de quatro rodizios, sendo dois deles com trava, suporte para soro,
minimo de tres gavetas para medicamentos e materiais de procedimentos, tampo para
manipulagdo de medicamentos, suporte para cilindro de oxigénio, tabua para massagem

cardiaca e réguas, tomadas auxiliares para alimentagéio de equipamentos diversos.

Dimensdes aproximadas: 840mm x 450 mm x 600mm

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Observacdo Clinica 01
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Cilindro de oxigénio portatil com vélvula reguladora e fluxémetro de ago na cor verde
com capacidade para 16 litros, com regulador, manémetro e fluxémetro. Deve ser

acompanhado de carrinho para transporte.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Observacdo Clinica 03*

*Recomenda-se que dos trés cilindros, dois cilindros sejam de 10 m3 e um cilindro de
1 m3 portétil.
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01 Vélvula redutora de pressdo para cilindro de oxigénio;

01 Fluxémetro 0-15lpm (fémea) para oxigénio;

01 Umidificador 250ml, com extenséo e méscara para oxigénio;
01 Tomada Dupla para Oxigénio;

01 Aspirador Venturi para oxigénio com frasco de vidro, 500m

JUMmiDIFICADOR
—MIVEL MAXIME

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Observacdo Clinica 03
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Diapasdo Médico 128 CPS com Fixador Prata MD, em aluminio ndo-magnésio e resistente
a corrosdo. Com cabo longo para facilitar a condugdo dos testes, com fixador.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01
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Equipamento portétil, compacto, leve, microprocessado, com alga para transporte,
adaptével a qualquer paciente. Projetado para atendimento em emergéncias cardiacas
e aplicagdio com uso de pés adesivas. Com identificagdo visual através de etiquetas
com leitura simbélica e numérica indicando passo a passo a sequéncia da RCP, com
alarmes sonoros e visuais com conexdo das pés e conectores: Conector das pés de
choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. Detecgdes: Detecta automaticamente
arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilacdo automdtica. Dados
visualizados no display: Visualiza a curva, o nimero de choques, cronémetro, indicador
do nivel de bateria, BPM, as mensagens de texto. Display de cristal liquido colorido: 4,6”
aprox. — Colorido

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Observacdo Clinica 01
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Modelo portatil. Alimentagdio do equipamento por bateria. Com autonomia méxima de
consumo de 5 horas, saida para fone de ouvido e desligamento automético. Controle
digital de volume com 15 niveis e salvamento automético do 0ltimo nivel selecionado.

Dopgikon Viahainand Oy & 10
"

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Curativos 01
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Eletrocardiégrafo digital de 3 canais, atualizavel, que proporcione diagnéstico répido
e preciso, e possibilite o armazenamento de exames na meméria em formato digital,
permitindo a transferéncia para computadores. Baixo peso, estrutura compacta e bateria
com autonomia para, no minimo, 3 horas e 200 exames. Display de cristal liquido
que permita a exibigdo continua das informagdes do paciente e exame. Comunicagdo
wireless com PC permitindo a transferéncia de exames do eletrocardiégrafo para
o computador através de interface infravermelho. Deve ser provido de software que
possibilite visualizar, editar e laudar o exame em computador podendo ainda exportar os
exames para PDF. Caracteristicas principais: (1) Modos de operagdo automético, manual
e pré- programado; (2) Impressdo em formato multicanal em papel 60mm: 1, 2, 2+R (DI
longo) e 3 canais; (3) Display de LCD; (4) Teclado alfanumérico; (5) Papel em rolo ou
Z-fold; (6) Alimentagéio dupla: rede AC 110/220V e baterias internas recarregéveis com
capacidade para 200 exames; (7) Armazenamento do Gltimo exame, permitindo cépias
adicionais; (8) Impressdo da data, hora, ajustes do eletrocardiégrafo e informagdes
relativas aos exames opcionais; (9) Meméria para 20 exames completos; (10) Detecgdio
e andlise de arritmias; (11) Andlise da variabilidade da frequéncia cardiaca; (12)
Digitalizagdo do ECG e arquivamento em PC; (13) Transferéncia em tempo real para o
PC, com andlise interpretativa.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Observacédo Clinica 01
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Bisturi eletrénico até 150 W para pequenos procedimentos. O equipamento deverd
possuir circuito de corte puro, blend e coagulacdo, oferecendo assim 3 tipos de corrente
para uso em eletrocirurgia, controle suave de poténcia, selecdo de fungdes, saidas
isoladas e check-up fotal.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Procedimentos 01
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Equipamento de limpeza ultrassénica para remogéio de debris e cimentos de instrumentais
médico-odontolégicos, que proporcione, através do processo de cavitacdo ultrassénica,
uma limpeza uniforme, independentemente de carga ou posicdo dos instrumentais no
tanque; com minima emissdo de ruidos sonoros; que opere na frequéncia aproximada de
40 a 50 KHz; poténcia minima de 200W; tensdio de operagdo 110V; com tanque em ago
inoxidavel; capacidade aproximada de 1,5 litros, com 01 cesta em ago inoxidavel para

colocagdo de instrumentais; tampa; dreno para dispensagdo da dgua; timer. Medidas
aproximadas: 30 x 24 x 20cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Expurgo / Utilidades 01
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Esfigmomandmetro aneréide, com escala de 0 a 300mmHg, bracadeira de nylon
com fixagdio por velcro para uso em adulto, manguito e tubo de borracha com bomba
insufladora (pera) e vélvula para descarga de ar, bolsa de nylon ou similar para guarda
do aparelho.

Medidas aproximadas para manguito: 12 x 23 ¢m (Lx C)

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01
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Esfigmomandmetro aneréide, com escala de 0 a 300mmHg, bracadeira de nylon
com fixagdio por velcro para uso em obeso, manguito e tubo de borracha com bomba
insufladora (pera) e vélvula para descarga de ar, bolsa de nylon ou similar para guarda
do aparelho.

Medidas Aproximadas para o manguito: 16 x 32 cm (LxC)

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01
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Esfigmomanémetro com pedestal de ferro esmaltado com rodizios, manémetro quadrado,
mostra- dor analégico, escala de 0 a 300mmHg, bracadeiras de nylon com fixagdio por
velcro para uso em lactente, pré-escolar, escola, adulto e obeso, manguito e tubo de
borracha com bomba insufladora (pera) e vélvula para descarga de ar, provido de cesto
metdlico resistente para guarda da bragadeira e pera insufladora.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Procedimentos 01

Observacdo Clinica 01
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Esfigmomandmetro aneréide, com escala de 0 a 300 mmHg, bracadeira de nylon
com fixagdio por velcro para uso pedidtrico, manguito e tubo de borracha com bomba
insufladora (pera) e vélvula para descarga de ar, bolsa de nylon ou similar para guarda
do aparelho.

Medidas Aproximadas para o manguito: 10 x 18 cm (LxC)

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Observacdo Clinica 01
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Estetoscépio para uso em adulto composto de corpo auscultador de metal, modelo som
simples, conector fixo, base e anel fixador de termopléstico, diafragma de fibra de vidro,
tubo confeccionado em tygon, mola de ago, hastes metdlicas e olivas na cor preta ou

branca.
Imagem llustrativa
QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Consultérios 01
Consultério Multiprofissional 01
Observacdo Clinica 02
Procedimentos 01
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Estetoscépio para uso pedidtrico composto de corpo auscultador de metal, modelo som
simples, conector fixo, base e anel fixador de termopléstico, diafragma de fibra de vidro,
tubo confeccionado em tygon, mola de ago, hastes metdlicas e olivas na cor preta ou

branca.

.’ —
Imagem llustrativa
QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Consultérios 01
Observacdo Clinica 01
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Foco portdtil, com uma lémpada, filiro atérmico espelhado, haste flexivel cromada,
suporte com apoio pintado na cor branca, com 3 rodizios, 110V.
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Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01
Curativos 01
Exames Laboratoriais 01
Observacdo Clinica 01
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O Foco de Procedimento LED portétil, com uma lémpada, filiro atérmico espelhado,
haste flexivel cromada, suporte com apoio pintado na cor branca, com 3 rodizios, 110V.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Procedimentos 01
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Equipamento especifico para conservagdo de
imunobiolégicos, tipo vertical. Capacidade 4
para 300 litros. Sistema de comando digital
microprocessado, operando na faixa de
temperatura entre +2°C a +8°C, em chapas de
aco inoxidavel, na cor branca. Interior totalmente
construido em ago inoxidavel para longa vida otil
do produto com sistema especial de deslizantes
gavetas (05 a 07) construidas totalmente em ago
inoxidavel. Sistema de ventilagdo por circulagdo
de ar forcado e temperatura uniformemente
distribuida no gabinete interno dotado de
gavetas em ago inoxidavel e luz interna. Sistemas
de alarmes de temperatura alta e baixa, falta
de energia elétrica de rede comercial com
exclusivo sistema de baterias recarregéveis para
funcionamento da parte elétrica durante queda
de energia. Sistema de refrigeragdo livre de
CFC, dispondo de controlador de temperatura
com indicador visual e alarme audiovisual.
Funcionamento em 110 volts com estabilizador E
compativel. Sistema de emergéncia para

falta de energia elétrica com autonomia de 4
funcionamento de no minimo 24 horas. Deve
possibilitar total controle e seguranca dos produtos armazenados por longos periodos
sem energia elétrica comercial. Sistema de discadora a disténcia para falta de energia
elétrica comercial. Registrador gréfico de temperatura continua de 7 dias. Saida serial /
data logger, para total controle dos produtos com acompanhamento através de gréficos
por computador. Porta de vidro com sistema antiembagante, com vedagéio de borracha e
fechamento magnético. Equipada com sistema de rodizios com freio diagonal. Gavetas
ou prateleiras adicionais em ago inoxidavel.
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Imagem llustrativa
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Lanterna clinica de LED para melhorar a visibilidade no atendimento. Liga aeroespacial
de aluminio, leve, iluminagdio em LED de alta performance, acionamento liga/desliga da
iluminagdo através do clip, alimentagdo através de pilhas.

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios
Consultério Multiprofissional
Acolhimento Mde-Bebé

Observacdo Clinica

Imagem llustrativa
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Multinebulizador elétrico composto de 04 (quatro) unidades com possibilidade de uso
individual ou simultdneo. Motor compacto, monofésico de 1/5 Hp ventilado, compressor
de pistdio oscilante isento de lubrificagdio, vazdo de ar livre de 34 litros/min, particulas
de 0,5 a 8 microns, terminais de saida com vélvulas especiais que permitam a concluséo
individual sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. Acompanhado de mangueiras
e méscaras, 110 volts.
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Imagem llustrativa
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Procedimentos 01
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Oto-oftalmoscépio a pilha, em ago inoxidavel, com lente convexa/céncava, lédmpada
de iluminagdo prima, reflexdo para disténcia de 50cm, ajuste minimo de 0 a 20 D(+),
acompanha jogo de espéculos plésticos (minimo de 05) para uso adulto/infantil e estojo
para acondicionamento do aparelho.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Consultérios 01

Acolhimento Mde-Bebé 01
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Oximetro de pulso portatil, para monitorizagéio da saturagéio de oxigénio ndo invasivo,
equipamento pode ser usado como oximetro de mesa ou oximetro de méo; tela colorida
de LCD (alta definigéio); interface touchscreen; grava até 30 dias de tendéncias (sinais
vitais); Bateria com autonomia de duracdo de até 8 horas.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Observacdo Clinica 01
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Equipamento fixo horizontal para captura de imagem, com sistema de digitalizagéio com
capacidade de reconhecer automaticamente o tamanho do cassete. Impressora colorida,
compativel com formato A3/A4 (especificacdo completa no anexo).

Anexo 03 — Especificagdo Técnica

Imagem llustrativa

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Raio X 01
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Seladora hospitalar a pedal para grau cirtrgico com controle de temperatura através de
pirémetro analégico, acionado por pedal mecénico, bandeja para apoio com regulagem
de altura, resisténcia tubular, pintura eletrostética. Largura da solda: 13 mm (exigéncia
ANVISA), solda 0til: 350 mm, tensdo: 110/ 220 V, poténcia: 400 W, medidas: 90 x 40
x 40 cm (A x L x P), peso aproximado: 14 Kg.
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Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Esterilizacdo 01
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Serra elétrica oscilatéria para retirada de gesso. Cambio, lémina, eixo flexivel e manopla
confeccionados em aluminio e acos inoxidaveis. Motor elétrico.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Procedimentos 01
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Sonar com indicador digital de batimentos cardio-fetais, alimentado por corrente de
110/220V, com transdutor, estetofone individual, amplificador que possibilite som claro,
volume e tonalidade regulaveis, acuidade que permita detecgdio a partir da 10¢ semana

de gestagdio.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01
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Termémetro para controle de temperatura de uso interno e externo, confeccionado em
pléstico resistente, com fungdo momento méxima e minima, escala em graus Celsius e
Fahrenheit e temperatura interna de -10°C a +60°C e externa de -50°C a +70°C, dois
visores de cristal liquido e trés digitos. Com capacidade de memorizar as temperaturas,
comandos individuais, cabo com ponta inoxidavel de trés metros.

LT
o

LU

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Farmécia 01
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O servico de ultrassonografia deverd ser contratado através da Organizagdo Social,
com as seguintes especificacdes basicas:

Ultrassom transportével com Doppler, com aquecedor de gel. sistema digital de alta
resolugdio para uso geral em Ginecologia, Obstetricia, Urologia, Abdémen, Vascular,
Pequenas Partes e MUsculos Esqueléticos, para uso em pacientes adultos e pedidtricos,
Equipamento montado sobre rodizios com sistema de freios.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Ultrassonografia 01
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Vélvula Reguladora para Cilindro com Fluxémetro em metal cromado com ltro de bronze
sintetizado, com escala de pressdo do manémetro: 0 a 31,5 Mpa (0 & 315 Kgf/cm?),
em latdo cromado, conexdes de entrada e saida, em ago com pintura epéxi, conforme
as normas ABNT.

Para seguranga, recomenda-se a vericagdo da calibragdo no minimo 1 vez ao ano.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Observacédo Clinica 03
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Amalgamador elétrico de capsula com timer, motor basico, termicamente protegido,
com rolamentos blindados, timer constituido por microprocessador controlado por
temporizador a quartzo, variando de 0 a 16 segundos. Frequéncia de trituracdo de
4.600 oscilagdes por minuto. Estrutura em pléstico de alta resisténcia, garfo que permite

utilizar vérios tipos de capsulas. Sistema de seguranca na tampa, 110/127 volts. Poténcia
170w.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Satde Bucal 01
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5.2 BANCA PARA PRESCRIGCAO

Banca para prescricio com espago para microcomputador revestida em laminado
melaminico branco, dotada de 2 gavetas com deslizamento através de corredigas com
roldanas e puxadores cromados ou azuis. Este projeto basico deve ser personalizado.
Medidas aproximadas: 75 x 100 x 45cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

Sadde Bucal 01 por cadeira odontolégica
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Caneta de alta rotagdo; totalmente esterilizavel em autoclave até 135°C; adaptével ao
sistema borden 02 furos; com nGmero de série registrado no motor; baixo nivel de ruido;
refrigeracdo por spray triplo; sistema de troca de brocas Push Button com acionamento
através de botdo localizado na parte superior da caneta. Cabega pequena e arredondada;
leve, silenciosa e com niveis minimos de vibragdo; rotagdo em torno de 400.000 rpm;
pressdo de entrada de ar de 32 libras/pol?; rolamento cerdmica, lubrificavel por 6leo
em spray.

y

Imagem llustrativa
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Sadde Bucal 04 por cadeira odontolégica
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Compressor de ferro fundido, cabegote com 2 (dois) pistdes, reservatério em chapa de
aco, capacidade aproximada de 130 litros, vélvula de seguranca automética, registro
para descarga de dgua de condensagdo, valvula reguladora de presséio, manémetro,
pressostato de comando automdético, 50 a 120 libras de pressdo, motor trifasico de 1 HP
por cadeira e 1 chave magnética salva-motor 220V,

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Satde Bucal 01

Recomenda-se a Unidade com mais de duas cadeiras, substituir o compressor de
1 HP por 2 HP
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Consultério odontolégico formado por: a) Cadeira
odontolégica fotalmente automética, com base de
tamanho reduzido em aco e pintura texturizada;
encosto de cabeca anatémico, removivel,
arficulével e com regulagem de altura. Estofamento
em poliuretano/PVC, sem costuras, na cor azul,
com movimentos suaves e silenciosos de subida e
descida da cadeira, inclinagdio do encosto, posigéio
automética de saida do paciente (volta a zero) e
interrupgdo de seguranga co acionar novamente
o botdo da posicdio automética, movimentos esses
realizados por motoredutores elétricos isentos de
6leo, acionados afravés de pedal de comando
fixado na parte traseira da base. Sem comandos
na lateral do encosto; com apoio de bragos de
ambos os lados, fixos na base e articulados pelo
menos no lado direito (para facilitar a entrada e
saida do paciente); b) Equipo tipo ‘kart acoplado’,
com sistema que permita a adequada fixagdio em qualquer altura desejada, com mesa com
suporte para 01 seringa friplice e 02 instrumentos rotatérios; seringa friplice com sistema
independente de dgua e ar, com 02 botdes para acionamento (um para o ar e outro
para a dgua) que acionados simultaneamente formam o spray; 02 saidas tipo borden de
02 furos para instrumentos rotatérios sendo 01 para alta rotagdo e 01 para micro motor;
mangueiras em silicone, lisas, com sistema de regulagem de spray do tipo anelar. ¢) Unidade
auxiliar instalada ergonomicamente ao lado da cadeira e fixada a ela, composta por cuba/
cuspideira de porcelana, 01 seringa triplice e 02 sugadores. Sistema de acionamento de dgua
para enxdgue da cuspideira através de registro; acionamento automético dos sugadores
quando de sua remogdio do suporte; d) sistema de dgua pressurizada para abastecimento
dos instrumentos afravés de garrafa pléstica tipo ‘PET’, com capacidade para 01 litro; )
Refletor odontolégico; com brago multiarticulado que alcance qualquer campo de trabalho
com espelho éptico multifacetado; lémpada halégena que proporcione luz branca e frig;
intensidade de luz em torno de 25.000 LUX; acionamento liga/desliga que néo necessite do
uso das mdos, com pega mdo fixo, de facil posicionamento e assepsia; Obs.: O gabarito de
furagdio (anexo 04), deve respeitar o gabarito apresentado na especificagdo em anexo, e a
caixa de comando deve estar na frente da cadeira.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
Satde Bucal 1 a cada 3 ESF

124 5 | EQUIPAMENTO DE SAUDE BUCAL



Filiro de ar comprimido composto por 02 copos: a) Copo metdlico em liga de zinco/
aluminio, pressdio méxima de entrada de 17,2 bar e temperatura méxima de 79°C; copo
transparente em policarbonato, pressdo méxima de entrada de 10,3 bar e temperatura
méxima de 52°C e elemento filtrante em polipropileno poroso, que permita a desmontagem
e limpeza sem ferramentas ou remogdo da linha. Dreno purgador automético quando
elimina a pressdo no copo. Medidor de pressdo acoplado ao corpo de metal.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE
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Satde Bucal 01 por cadeira

*Se possivel instalar 01 adicional ao compressor
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Aparelho fotopolimerizador acoplado ao kart com as seguintes caracteristicas: ponteiras
de fibra éptica que podem girar 360° e podem ser destacadas e esterilizadas em autoclave
e solugdo quimica. Baixo nivel de ruido (60dB). Lampada halégena de 75W. Poténcia
luminosa de, no minimo, 460 mw/cm2 Equipado com protetor ocular (disco na cor
laranja). Funcionamento continuo com carga intermitente (uma vez estabelecido o tempo
de trabalho de cada ciclo de polimerizagdio, o aparelho funciona sem a necessidade
do operador estar permanentemente apertando o botdo de comando), 110 volts.
Comprimento do cabo do aparelho de aproximadamente 200 cm, equipado com timer
automético com opgdes de tempo de duragdio de cada ciclo de polimerizagdo.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Sadde Bucal 01 por cadeira

Equipamento deveré ser acoplado ao equipo.
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Kit de material educativo contendo: macromodelos articulados, macro escovas, modelos
dentérios que mostram evolugdo da cdrie e doenca periodontal, e fantoches dentérios.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Sadde Bucal 01 por cadeira
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Lanterna de cabeca, corpo de pléstico resistente, lente de policarbonato e botdo de
acionamento em PVC, sistema de alimentagdio por baterias tipo AAA, sistema com 8
LED, lente céncava com ajuste de dngulo, refletor super-bright que gera maior economia,
poténcia e uma luminosidade mais branca e estavel. Duas fitas elasticas com sistema de
ajuste universal direto & cabega.

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Satde Bucal 01 por cadeira
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5.10 MESA AUXILIAR

Mesa auxiliar tipo médulo com gaveteiro em MDF, com espessura de 1,5cm, revestido
com laminado melaminico na cor branca, dotado de quatro a cinco gavetas com
deslizamento através de corredicas com roldanas, puxadores e algas laterais cromados
ou azuis, com rodizios duplos. Medindo aproximadamente: 80 x 50 x 45cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

01 por cadeira

Satde Bucal

5 | EQUIPAMENTO DE SAUDE BUCAL

129




5.11 MICROMOTOR E CONTRA-ANGULO

Conjunto de micromotor e contra-dngulo; com sistema de encaixe universal tipo intra;
leve, anatémico e com baixo nivel de ruido; lubrificavel, por éleo em spray; rotagdio
em forno de 20.000 rpm. Adaptavel ao sistema borden 02 furos; pressdo de entrada
de ar de 32 libras/pol? (pressdo de trabalho). Contra-dngulo com sistema de troca de
brocas convencional; passivel de uso com brocas do tipo ‘AR" e ‘FG’ (estas com uso de
adaptador tipo ‘FG’).

Imagem llustrativa

Sadde Bucal 02 por cadeira
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5.12 MICROMOTOR E PEGA RETA

Conjunto de micromotor e pega reta, com sistema de encaixe tipo intra; leve, anatémico
e com baixo nivel de ruido; lubrificavel, por 6leo em spray; rotagéio em torno de 20.000
rpm. Adaptavel ao sistema borden 02 furos; pressdo de entrada de ar de 32 libras/pol?
(pressdo de trabalho). Pega reta 1:1, com troca de brocas por giro do anel central, com
sistema de encaixe tipo intra; leve, anatémico e com baixo nivel de ruido; lubrificével,
por éleo em spray; rotagdo em torno de 20.000 rpm.

Imagem llustrativa

Sadde Bucal 02 por cadeira
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5.13 MOCHO ODONTOLOGICO

Mocho odontolégico com sistema a gés de regulagem da altura do assento e ajuste
de inclinagdio do encosto, acionado através de comando por alavanca, ergonémico,
confortével e com grande mobilidade para trabalho; estofamento em poliuretano/PVC
na cor azul sem costuras; montado sobre rodas duplas.

Imagem llustrativa

Sadde Bucal 02 por cadeira
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5.14 NEGATOSCOPIO

Negatoscépio de 01 (um) corpo em estrutura metélica galvanizada com dispositivo para
fixa- ¢cgo de filmes, superficie frontal em acrilico transltcido na cor branca, fixagdo em
parede, com interruptor. Medidas aproximadas: 50 x 30cm (A x L).

Imagem llustrativa

Satde Bucal 01
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Aparelho de ultrassom de periodontia acoplado ao Kart, destinado & remogéio de tartaro
dentério supra e subgengival e placa bacteriana. Leve e compacto; com transdutor com
sistema piezoelétrico de aproximadamente 29 kHz, 110 volts, com acionamento a
pedal; 06 pontas metélicas (tips) autoclavéveis para remogdo de placa e tartaro supra e
subgengival, com formato anatémico, autoclavavel; 06 pegas de méo ou capas protetoras
para pegas de méo, autoclavaveis; 06 chaves para fixagdo e remogdo das pontas (saca-
pontas), lavaveis e autoclavaveis.

l

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Satde Bucal 02 por cadeira

Equipamento deveré ser acoplado ao equipo.
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1. Processador: Computador desktop com processador no minimo que possua 4
Nucleos, 8 threads e frequéncia de 3.0 GHz.

2. Sistema operacional: Windows 10 pro (64 bits).

3. Software adicional: Microsoft Office Professional - 2013 ou superior com licenca
vitalicia.

4. Meméria: RAM de 8 GB, em 2 médulos idénticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM
DDR4 2666MHz ou superior, operando em modalidade Dual CHANNEL

5. Placa mée: A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX,

con- forme padrdes estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo
que define os padrdes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou
superior. Possuir siste- ma de deteccdo de intrusdio de chassis, com acionador instalado
no gabinete. Possuir no mini- mo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo
HDMI, displayport ou DVI. Unidade combinada de gravagéo de disco ético CD, DVD
rom com leitura minima 4x. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior.

6. Adaptador de Video: Integrado deverd ser no minimo de 1 GB de memoéria.

7. Unidade de armazenamento e leitura: SSD 240 GB interface PCle NVMe M.2

8. Interface de rede: 10/100/1000 e WIFI padrdo IEEE 802.11 b/g/n/ac.

9. Gabinete: Gabinete Small Form Factor (Ultracompacto) deveré funcionar na vertical

ou ho- rizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem possuir gradagdes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo
padrdo de cor. Todos os componentes do produto deverdo ser novos, sem uso, reforma
ou recondicionamento.

10. Teclado: Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio.

11. Mouse: Mouse USB, 800 DPI, 2 botdes, scroll com fio.
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12. Compatibilidade/Certificacoes:

Compativel com Windows 10, versées 64
bits, conformi- dade com a diretiva RoHS e
Energy, Star, PPB, DMI, HCL Windows 10,
portaria 170 INMETRO, rétulo Ecolégico
da ABNT/INMETRO.

Garantia: de 12 a 60 meses.

13. Monitor: Monitor de LED 19 polegadas
(widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz),
entradas de video HDMI e displayport,
dngulos de viséio vertical e horizontal minimo de 178°.

Imagem llustrativa

Monitor com webcam integrada nas seguintes salas:

Garantia: de 12 a 60 meses.

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Consultérios 01
Administracdo 03
Ultrassonografia 01

Consultério Multiprofissional 0}

Farmdcia 02

Sala dos Agentes 01 por ESF
Acolhimento Mde-Bebé 01

Satde Bucal 01 por Equipe de Satde Bucal
Auditério* 01 Sem monitor
Recep¢do 0T por ESF
Imunizacdo 0}

Curativos 01

Observacdo Clinica 01
Procedimentos 01

Exames Laboratoriais 01
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Impressora multifuncional (impressora/copiadora/scanner), com tecnologia Laser ou led.

Memoéria interna de 128 MB laser, velocidade de impressdo colorida de até 23ppm. Velocida-
de de impressdo em preto de até 30ppm. Velocidade copiadora preto até 30cpm, velocidade
copiadora colorida até 23cpm, resolugdo méxima copiadora de até 600dpi, com redugdo/
ampliagdio, resolucdio éptica scanner de até 1200dpi, suporte para papel oficio 9 (215 x
315mm), leitor de cartdo de meméria, alimentador automético de folhas (adf), capacidade

de entrada méxima: 100 folhas. Capacidade de entrada padréo 150 folhas, ciclo mensal
30.000 péginas, fax 33.6kbps opcional, suporte para envelopes, interfaces USB, rede ethernet
10/100 e WIFI 802.11 b/g/n: 01 linguagem padrdo. Que aceite papel A4 (210 x 297mm),
A5 (148 x 210mm), executivo e papel legal, frente e verso automético. Resolugdo méxima de
até 1200dpi. 110V,

Imagem llustrativa

QUANTITATIVO POR AMBIENTE

Sala dos Agentes 01
Farmécia 01
Administracdo 01

138 6 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA



6.3 IMPRESSORA MONOCROMATICA

Impressora laser com padrdo de cor monocromética compativel com sistema operacional
Windows 10 pro ou superior, cor preta e resolugdo minima de 1200 x 1200 DPI,
velocidade de 35 péginas por minuto PPM, com suporte para papel A4, A5, carta e
oficios, capacidade de entrada de 200 péginas, ciclos mensais de 50.000 péaginas,
interface USB, permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI
802.11 b/g/n, suportar frente e verso automatico Dimensdes aproximadas de 20 x 35
x 23cm (A x L x P).

Imagem llustrativa

Consultérios 01
Acolhimento Mde-Bebé 01
Consultério Multiprofissional 0}
Sadde Bucal 01
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7.1 ANEXO 1

ESPECIFICACAO TECNICA — AUTOCLAVE

Autoclave, tipo vertical, capacidade aproximada para 100 litros, esterilizador a vapor de dgua
saturada com remogéio de ar por alto vécuo e gerador de vapor incorporado ao equipamento
para esterilizagdo de material médico-hospitalar. Revestimento externo construido em chapa
de aco inoxidével, com acabamento escovado. Cémara interna com formato retangular,
capacidade minima de 100 litros e dimensdes minimas de 410 x 410 x 600mm (A x L x P),
feita em chapa de ago inoxidével AISI 316L, ou superior, com espessura minima de 4,7mm
e acabamento polido sanitério. Dimensdes externas 150 x 830 x 990mm (A x L x P). A
cémara deverd confer um Gnico dreno de descarga localizado a ndo mais de 300mm da
borda da porta do esterilizador e entrada para sensores de validagdo com diémetro de 01
(uma) polegada e flange BSP. Cémara externa em ago inoxidével AlSI 304, ou superior, com
espessura minima de 4,7mm. Isolamento térmico por manta mineral de & de rocha revestida
com chapa de aluminio para baixa dissipagdo de calor ao ambiente entre as cémaras.
Tubulagdes ou conexdes sob o revestimento de isolamento térmico em aco inoxidavel; Base
em ago carbono com tratamento anticorrosivo / antioxidante, com pintura elefrostatica e pés
regulaveis que permitam a inclinagdo e o nivelomento do equipamento; porta de abertura e
fechamento por sistema de volante , central termo-isolante, que movimentam uniformemente
os bragos concéntricos em direcdio aos orificios na flange; A porta e a cémara deverdio ser
vedadas por guarnicdio de silicone localizada na borda da cémara de esterilizagdo, ndo
necessitando ser pressurizada por vapor ou ar comprimido. Construida em ago inoxidével,
com acabamento polido sanitério. Controlador légico programével, microprocessado, com no
minimo treze ciclos pré-programados de fabrica; painel e comando da autoclave gerenciados
com as seguintes caracteristicas minimas: (1) Botdio liga/desliga; (2) Display alfanumérico com
membrana protefora para visualizagdo, refroiluminado, que indique as mensagens de fases,
processo, erro e dos pardmetros do ciclo; (3) Os ciclos minimos pré-configurados deverdio ser:
(a) ciclo para esterilizagdo de pacotes de tecidos; (b) ciclo para borrachas/silicones; (c) ciclo
para luvas; (d) ciclo para vidrarias; (e) ciclo para instrumental embalado; (f) ciclo flash para
instrumental desembalado; (g) ciclo para liquidos; (h) ciclo para termo-resistentes; (i) ciclo para
prions; (j) ciclo flash; (I) ciclo para festes de vécuo; (m) ciclo para teste bowie & dick; (n) teste
de estanqueidade (leak test); (o) minimo de 03 (trés) ciclos abertos para programagdo pelo
usudrio/operador; Programacdes: (1) Temperatura de esterilizagdo na faixa de 100°a 134°C;
(2) Tempo de esterilizagdo de 00 a 99 minutos; (3) Tempo de secagem de 00 a 99 minutos; (4)
Senha para programagdo de pardmetros; (5) Impossibilidade de alteragdo dos pardmetros
apds o ciclo iniciado; () Impossibilidade de inicio do ciclo caso as portas estejam abertas; (7)
Leitura digital da temperatura na cémara interna; (8) Leitura digital da presséo das cémaras
interna e externa; (9) Leitura digital do tempo de esterilizagdo; (10) Leitura digital do tempo
de secagem; (11) Teclas para visualizagdio de parémetros e selegdo de ciclo; (12) Tecla para
inicio de ciclo; (13) Teclado alfanumérico para selecdio e programagdo dos parémetros dos
ciclos; (14) Controle das pressdes das cémaras internas e externas através de transdutores
de pressdo com indicagdio dos valores no display; (15) Controle da temperatura da cémara
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interna através de sensor Pt-100 classe A com indicagdo do valor na tela; (16) Interrupgdio
da contagem do tempo de esterilizagdo caso a temperatura da cémara interna fique abaixo
da programada. A contagem deve ser retomada apés a elevacdo da temperatura até o valor
programado; (17) No inicio do ciclo devem ser impressos a data, hora, nimero do ciclo,
cédigo da carga (definido pelo cliente), cédigo do ciclo selecionado e parémetros do ciclo
selecionado, por impressora acoplada no painel de carga do equipamento; (18) Entrada
de ar para quebra de vécuo através de filtro de 0,22pm substituivel; (19) Bomba de vécuo
de simples estégio com poténcia minima de 1/4 HP; Seguranca: (1) Vélvula de seguranga
ajustada e lacrada em 3 Kgf/cm2 e com dispositivo para verificagdio de funcionamento na
cémara interna e gerador de vapor; (2) Manémetro para acompanhamento da pressdo da
cémara; (3) Manovacudmetro para acompanhamento da pressdo negativa da cémara; (4)
Acionamento de alarme sonoro caso a temperatura da cémara interna exceda em 3°C a
temperatura programada. Se a temperatura exceder em mais de 3°C do valor programado,
o ciclo deverd ser abortado ou cancelado; (5) Impossibilidade do inicio do ciclo ou entrada
de vapor na cdmara interna caso als) porta(s) ndio estejam complefamente fechadals); (6)
Impossibilidade de abertura da(s) porta(s) durante o ciclo ou quando a cémara interna esteja
com uma pressdo superior a 0,1 Kgf/cm?2; (7) Caso haja queda de energia o equipamento
deverd despressurizar a cémara inferna; (8) Impossibilidade de entrar em uma nova fase
do ciclo caso a anterior ndo tenha sido concluida; (9) Sinalizagdo ao operador caso haja
demora excessiva no alcance de algum parémetro programado no ciclo; (10) Blogueio no
funcionamento do equipamento caso haja defeccdio de queda de pressdo no fornecimento
de vapor ou no fornecimento de égua para a bomba de vécuo; (11) Caso haja alguma
falha durante o processo de esterilizacdo o ciclo deverd ser abortado com indicagdio no
visor e impressdo da(s) causal(s) da provéavel falha. Gerador de vapor: Poténcia méxima de
9 KW; construido em ago inoxidavel AlSI 304, ou superior; tubulagdio construida em ago
inoxidével para evitar contaminantes; fornecimento de vapor saturado com suficiente entre
2,0 a 3,0 Kgf/cm2; sistema de controle de nivel de dgua automético, vélvula solenéide para
alimentagdo automética de dgua, bomba para alimentagdio de égua com capacidade de
fornecimento com cémara de geragdio pressurizada, vélvula de seguranga com dispositivo
para verificagdo de funcionamento, pressostato ajustével para controle automético da presséo
de trabalho. Alimentacdio elétrica: Tensdo de trabalho 220 volts (triféasico) Acessérios: (1)
Cestos em quantidade suficiente para o carro interno de carga, construido em ago inoxidével
AlSI 316L com acabamento eletropolido; (2) 01 (uma) Impressora acoplada ao painel de
comando (Especificado na descricdo do comando); (3) 01 (um) Sistema Purificador de Agua
por Osmose Reversa com, no minimo, as especificacdes abaixo relacionadas: (4) Produgdio de
&gua purificada compativel com o consumo da autoclave de no minimo 32 I/h de vazéio; (5)
Pré-filtro para sedimentos; (6) Filtro de carvéo ativado; (7) Membrana(s) de osmose reversa;
(8) Pés-filtro; (9) Sistema automético de funcionamento; (10) Sistema automético de protecdio
contra falta de agua; (11) 01 (um) Reservatério de no minimo 100 litros para dgua purificada.
(12) Rejeicdio de pelo menos 97% de sais dissolvidos na dgua a 25 graus centigrados.

Especificacdes em conformidade com a Norma Brasileira NBR-11.816:2003 - Esterilizacgo
— Esterilizadores a vapor com vdcuo, para produtos de saide — Subitens 4.3.2 e 4.4.7.1.1.
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7.2 ANEXO 2

LAYOUT DE INSTALACAO DA AUTOCLAVE
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FUNILARIA
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i
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820
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rT234Je8

*NOTAS:
1)DIMENSOES INTERNAS: 2)DIMENSOLS EXTERNAS:

LARGURA: 410
ALTURA: 470
PROFUNDIDADE: 600

LARGURA* 820
ALTURA: 15602
FROFUNDIDADE: 320

FPONTOS DE INSTALAGAD DA MAQUINA (CLIENTE)

PONTC DE AGUA — DESMINERALIZADA #3,/4°BSP

7 820

& [=] [«] [3] [3]

NOTA:
(*) MEDIDAS APROXIMADAS

ESGOTC LOCAL EM TUBO GALVANIZADD ©£1°BSFP

PONTC DE AGUA — POTAVEL 83/4°BSP

CAXA DE DISJUNTDR 30A
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ENTRADA DE AR P/ GUARNICAD o1/4"BSF

ENT. AGUA G/ ROSCA 03/4°BSP (DESMINERALIZADA—BOMBA DE AGUA )

SADA DE LIMPEZA GERADOR @1/27B5F (LIGAR AO ESGOTC LOCAL)

ENTRADA DE ACUA  C/ ROSCA #3/4"BSF (POTAVEL—BOMBA DE VACUO)
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7.3 ANEXO 3

ESPECIFICACAO TECNICA - APARELHO DE RAIO X

Equipamento Fixo para Captura de Imagem: na mesa para exames deverd conter uma
gaveta com bandeja em ago inox, deslizante sobre guias UHMW, auto centralizadas, e
que possibilite o uso de cassetes até o tamanho 35x43cm; o tampo da mesa de exames
deverd ser do tipo flutuante, com comprimento minimo de 220mm, largura minima de
900mm, acabamento em férmica em seu centro, e em aco inox escovado em suas bordas,
ou similar em qualidade; deslocamento transversal minimo de +/- 150mm e longitudinal
de +/- 750mm; todos os movimentos deverdio ser acionados por freios eletromagnéticos
através de pedal linear com fécil acesso em toda extenséo da mesa, com acabamento
em inox, ou similar em qualidade; exceto o bucky da gaveta que deverd ser automdtico,
quando de sua abertura e ser do tipo oscilante motorizado, com grade antidifusora,
razdo 10:1 e 103 linhas minimo, distdncia FF de 800mm a 1200mm. No inferior de
seu gabinete deverd estar acomodado o gerador de alta tensdo de alta frequéncia
(multipulso) com controle microprocessado de 40kw de poténcia, ou mais, acima de
500ma, 125kv, com tempo de exposicdo a partir de 0,002s e utilizagdo de qualquer
tubo de raios — x; possuir meméria alfanumérica para armazenamento de técnicas
radiogrdficas (programa anatémico) configuravel pelo préprio usudario. O console de
comando deverd ser do tipo que pode ser adaptado suspenso na parede do biombo do
operador técnico de raios — x; possuir display de cristal liquido alfanumérico indicando
todos os pardmetros radiogréficos, tais como, kv, ma, tempo posto de bucky e status de
mensagem de erros, no idioma portugués; facilidade em poder ser ligado a rede trifasica
de 220 Vca, e opgdio para rede monofasica de 220Vca. O elemento de suporte do tubo
deverd ser balanceado com freios eletromagnéticos, inclusive para angulagdo do tubo,
acionados através de teclas com indicador luminoso para angulagdo; o deslocamento
horizontal deverd ser suficiente para realizacdo de exames fora da mesa de exame,
vertical contrabalanceado, sobre trilho fixo nos pés da mesa de exame, com nivelador.
Brago porta-tubo autocentrado com o bucky indicado com o colimador, com rotagéo de
+90 e -90 graus, com freios eletromagnéticos; cabos de ago ocultos, com terceiro cabo de
seguranca em grau nivel 10 (dez). Digitalizador de imagem - 01 sistema de digitalizagdio
de imagens radiogréficas (CR) mono cassetes (alimentagdo individual); cassetes estes,
compostos por placas de fésforo para Raios-X nos tamanhos: 18 x 24 cm, 24 x 30 cm,
35 x 43 cm. Sistema de digitalizagéo de imagens de alta resolugdo com no minimo 10
pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes: Digitalizador: o sistema digitalizador
deverd possuir capacidade de reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do cassete;
processar, no minimo, 55 cassetes (RX) por hora no formato 35 x 43 cm; tra- balhar com
cassetes nos tamanhos 35 x 43cm, 24 x 30cm e 18 x 24cm para os exames de raios-x.
Produtividade: 35 x 43 cm = aprox. 55 plates (placas de fésforo) / hora com resolugdio de
100 m; 24 x 30cm = aprox. 66 plates (placas de fésforo) / hora com resolugéo de 100m;
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18 x 24cm = aprox. 71 plates (placas de fésforo) / hora com resolugdo de 100m; 15 x
30cm = aprox. 77 plates (placas de fésforo) / hora com resolugéio de 100m; Resolugdio
minima da escala de cinzas: Aquisicéio de dados: 16 bits/pixel; Saida: 12 bits/pixel.
Estacdo de Trabalho: Para imagem de Raios-X deverd ser equipada com monitor sensivel
ao toque e ter medida minima de 17”, com resolugdo minima de 1280 x 1024 pixel;
deverd conter software de processamento de exames de Raios-X e software adicional de
pbs-processamento de imagens que permita, a critério do operador e de forma manual ou
automdtica, incrementar o contraste da imagem digitalizada que ndo receber radiagdo;
eliminar automaticamente linhas e grades da imagem; marcar automaticamente as
imagens que foram rotacionadas e/ou invertidas; efetuar conexdo Dicon 3.0 para
impressdo ‘Dicon Print’; efetuar conex&o Dicon 3.0 para armazenamento ou distribuicdo
de imagens ‘Dicon Store’; possibilitar ao operador selecionar layout de impresséo para
economia de filmes; permitir o cadastramento de imagens de Raios-X e possivel Sistema
de Identificacdo de Cadastramento dos Cassetes; permitir armazenamento tempordrio
minimo de 3.800 imagens. Com as seguintes quantidades de conjuntos de cassetes e
placas de fésforo para tamanho e tipo, conforme abaixo discriminados: 02 Cassetes +
Placas de Fésforo 35 x 43cm para Radiologia Computarizada; 02 Cassetes + Placas de
Fésforo 24 x 30cm para Radiologia Computarizada; 02 Cassetes + Placas de Fésforo 18
x 24cm para Radiologia Computarizada. Impressora Principais Caracteristicas:

¢ Ideal para grupos de trabalhos departamentais que necessitem de impressdo colorida
em formato A3;

* Velocidade de até 31ppm (Carta)

* Conexdo em rede padrdo;

® Formato mdaximo de até A3;

* Duplex automético;

* Resolucdio de 1200 dpi x 1200 dpi;

e Linguagens de impressdo UFR Il (Canon), PCL5c, PCL6 e PS3 opcional
* Meméria padrdo de 256Mb e opcional de 768Mb

e Finalizador interno padrdo na Color image RUNNER LBP 5975

e Sistema de toner e cilindro separados (C, M, Y, K);

* Volume méaximo mensal de até 150.000 impressdes.

RECURSOS QUE REDUZEM CUSTO

e Com o recurso duplex automdtico, o usudrio poderd reduzir custos com papel ®
Se o HD opcional estiver instalado, é possivel imprimir com seguranca selecionando
o modo Secured Print ou Store (impressdo para caixa postal). Estes recursos além de
proporcionarem seguranca para a impresséo, também geram economia, pois a impresséo
somente serd liberada mediante uma senha de seguranca, com isto evita que impressdes
enviadas erradas sejam impressas, ou até mesmo aquelas impressdes que véo para o
lixo quando o usuério esquece de buscé-las.
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RECURSOS QUE REDUZEM TEMPO

* O recurso Edit and Preview do driver de impress&o é ideal para montar um documento
com partes provenientes de diversos aplicativos ou arquivos diferentes. Desta forma
elimina a necessidade de montagem manual, como por exemplo, imprimir todas as
partes na quantidade desejada e depois separd-las manualmente e junta-las. Esse recurso
faz este processo eletronicamente. Basta enviar a impressdo selecionando o modo Edit
and Preview, ou seja, enviar cada arquivo neste modo. Um programa chamado Page
Composer abre automaticamente ao enviar neste modo, basta selecionar todos os
arquivos que estdo na fila do Page Composer, combind-los, selecionar a quantidade de
[ogos a serem impressos, e outros recursos se necessdrio e enviar a impressdo.

e Finalizador interno padrdo na Color image RUNNER LBP 5975 com capacidade para

grampear no canto até 15 folhas, com isso é possivel ganhar agilidade no fluxo de
trabalho.
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7.4 ANEXO 04
LAYOUT DE INSTALACAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA
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