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ILUMINACAO

FORRO

LUMINARIA DE EMBUTIR 62,5X62,5cm

LUMINARIA PLACA DE EMBUTIR DE LED
300X300mm

FORRO LISO H=2,60m EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO.

OS FORROS LISOS DEVERAO TER ESTRUTURAGAO ESPACADA A
CADA 40 CM, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM AGO

GALVANIZADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA ACETINADA
SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE CORAL OU

SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.

SPOT LED DE EMBUTIR REDONDO BRANCO

TRILHO EMBUTIDO

FORRO MODULAR REMOVIVEL H=2,60m DE 62,5X62,5MM

COMPOSTO DE PAINEIS REVESTIDOS POR PELICULA DE PVC
MICRO PERFURADAS, ACABAMENTO RETO ESPESSURA 20MM.

INCLUI PERFIS METALICOS FIXADOS AO TETO POR TIRANTES

RIGIDOS. EM CASO DE VAOS ELEVADOS ENTRE O FORRO E
O TETO, RECOMENDA—-SE UTILIZAR ESTRUTURA AUXILIAR.

FORRO LISO H=2,75m EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO.

OS FORROS LISOS DEVERAO TER ESTRUTURAGAO ESPAGADA A
CADA 40 CM, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM AGO

GALVANIZADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA ACETINADA
SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE CORAL OU

SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.

FORRO MODULAR REMOVIVEL H=2,75m DE 62,5X62,5MM

COMPOSTO DE PAINEIS REVESTIDOS POR PELICULA DE PVC
MICRO PERFURADAS, ACABAMENTO RETO ESPESSURA 20MM.

INCLUI PERFIS METALICOS FIXADOS AO TETO POR TIRANTES

RIGIDOS. EM CASO DE VAOS ELEVADOS ENTRE O FORRO E
O TETO, RECOMENDA—-SE UTILIZAR ESTRUTURA AUXILIAR.

FORRO LISO H=2,70m EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO.

OS FORROS LISOS DEVERAO TER ESTRUTURAGAO ESPAGADA A
CADA 40 CM, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM AGO

GALVANIZADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA ACETINADA
SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE CORAL OU

SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.

FORRO LISO H=2,90m EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO.

OS FORROS LISOS DEVERAO TER ESTRUTURACAO ESPAGCADA A
CADA 40 CM, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM AGO

GALVANIZADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA ACETINADA
SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE CORAL OU

SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.

FORRO MODULAR ACUSTICO H=2,90m

FORRO LISO H=2,40m EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO.

OS FORROS LISOS DEVERAO TER ESTRUTURAGAO ESPACADA A
CADA 40 CM, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM ACO
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ELEV. Bl |
08 %
- FORRO LISO H=2,20m EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO.
i e APOIO SALA MULTIMIDIAS / 0S FORROS LISOS DEVERAO TER ESTRUTURACAO ESPACADA
ELEV. C?ORZEME TECNICO TELEMEDICINA A CADA 40 CM, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM AGO
07 PD =2 75m 6,03m? 29,30m" GALVANIZADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA ACETINADA
i - P.D.=2,75m D=2 7om SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE CORAL OU
SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.
Y [ | ] ] =
| 5 & 8 O v T T i
@ & LAJE COM EMBOCO. ACABAMENTO SOBRE MASSA CORRIDA EM
T s 1B PINTURA ACRILICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE CORAL,
7 S 7Y SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.
— ] It <
‘ P ‘ 25 amE 57 v ‘ 57
/3( ~ ~ g n3
/ ~ y: 7 O 2. LS
LABORATORIO DE SALA DE jEnl
HABILIDADES 3 | i
21,12m? PEE;S,(%LrJnleA "~ [ 4 ‘ "
P.D.=2,60m 884 22 ‘ ‘ P.D.=2560m ‘ |
VARANDA ] | | =S R
30.62m T L e ELEV. | ELEV. J 04 i
i ‘ — - ; 03 02 K £
,,,“,, —| -
/ - . é C %GAC‘ i ) \ \ ELEV. [ H'J%é
I LM 2 82
T gl ¢ RUS S — 06 @ @
i ! I~ 2
SECR. A(;AD A1 414 |29 29| 7} A % 0 DZ,Of)lrr MO! /
, L1oom* ¢ls 27 700" P-Br=g=fe % ELEV. CIRCULAGAC ELEV. T
' | | E 3 9 J 01 P.D.=2,60m 05
‘ % ‘ < y A o ]
BANHEIRO 5 3 i —
FEMININO 21 -1 | | 1 1
P50 25 70m CIRCULACAO [ - i
~ 29,28m 1 ‘ :
‘ﬁM“J/ ;
: 85 1.65
n 8 77‘\777777 g 2 i ﬁ
™ | 1 6,83m?[[ ]l .
Cl Rg%%o T FD—ze0 ] ; — g
P.D.=2,60m 5 46/ - )
// / ! .70 i /?3. % /& 70 / /
/ 2 - ‘ 2%
/ . 4% i 1 90 §/ ]
j 215/ A1 0 )
BANHEIRO / o o] 7 1 1 7 /ﬂr— i %4 ]
MASCULINO z ? . L3N 7
A7m LAB. DE INFORMATICA | | ~F 753 -
; CENTRO DE
mD=270m TELEMEDICINA OTICS, ESTUDOS | | | | %
| | 41,40m? Aeom 29,]8m? | mn| [ M7
% L2z j —P-D-=2.69m i i i) el i _P.D.22,60m A7 1 | 1 53
T I I A o =4 | | | | ‘ 2
: ’ ’ 122 £ : : // § Ag go “/
e m | e
MU RO 1 1 1 1 1 w7
; / 3 CEECEE
1 L . : : ‘ : :
O 1 % % 0

.89

73

(i

]
(]

AREA NAO UTILIZADA

OTICS - FORRO E PONTOS DE ILUMINACAQ

ESCALA 1/75

8.72

CORTINEIRO

00 |23/03/2025| Emissdo Inicial

N® Data Descrigdo

Identificagao:

HOSPITAL MUNICIPAL DO ANDARAJ

Projeto

PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA NO 12° ANDAR DA OTICS

Endereco:

RUA LEOPOLDO, 80 — ANDARA[ — RIO DE JANEIRO, RJ.

VIVARIO

Autor: Desenho:

Ana Beatriz Melo 05

A Titulo: Escala:
Indicada

FORRO E PONTOS DE ILUMINAGAO

Revisao:

ROO



AutoCAD SHX Text
CODIGO

AutoCAD SHX Text
LABORATÓRIO DE

AutoCAD SHX Text
21,12m² P.D.=2,60m

AutoCAD SHX Text
HABILIDADES

AutoCAD SHX Text
CASA DE MÁQUINAS 02

AutoCAD SHX Text
27,70m²

AutoCAD SHX Text
VARANDA

AutoCAD SHX Text
30,62m²

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
7,04m² P.D.=2,60m

AutoCAD SHX Text
MONTA CARGAS

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR 09

AutoCAD SHX Text
MONTA CARGAS

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
29,28m² P.D.=2,60m

AutoCAD SHX Text
CIRC. 11

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
ELEV.

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
ELEV.

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
ELEV.

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
AUDITÓRIO

AutoCAD SHX Text
106,41m² P.D.=2,90m

AutoCAD SHX Text
CIRC. 09

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR

AutoCAD SHX Text
ELEV.

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
ELEV.

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
66,80m² P.D.=2,60m

AutoCAD SHX Text
ALMOXARIFADO

AutoCAD SHX Text
6,83m² P.D.=2,60m

AutoCAD SHX Text
OTICS

AutoCAD SHX Text
44,65m² P.D.=2,60m

AutoCAD SHX Text
29,18m² P.D.=2,60m

AutoCAD SHX Text
ESTUDOS

AutoCAD SHX Text
ÁREA NÃO UTILIZADA

AutoCAD SHX Text
ELEV.

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
ELEV.

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
ELEV.

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
CENTRO DE

AutoCAD SHX Text
P.D.=2,40m

AutoCAD SHX Text
CASA DE

AutoCAD SHX Text
MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
SECR. ACAD.

AutoCAD SHX Text
11,00m² P.D.=2,60m

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO

AutoCAD SHX Text
5,22m² P.D.=2,70m

AutoCAD SHX Text
FEMININO

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO

AutoCAD SHX Text
4,47m² P.D.=2,70m

AutoCAD SHX Text
MASCULINO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
24,31m² P.D.=2,60m

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
25,74m² P.D.=2,60m

AutoCAD SHX Text
MULTIUSO

AutoCAD SHX Text
CORTINEIRO

AutoCAD SHX Text
APOIO

AutoCAD SHX Text
6,03m² P.D.=2,75m

AutoCAD SHX Text
TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
10,20m² P.D.=2,75m

AutoCAD SHX Text
COREME

AutoCAD SHX Text
LAB. DE INFORMÁTICA /

AutoCAD SHX Text
41,40m² P.D.=2,60m

AutoCAD SHX Text
TELEMEDICINA

AutoCAD SHX Text
SALA MULTIMÍDIAS/

AutoCAD SHX Text
29,30m² P.D.=2,75m

AutoCAD SHX Text
TELEMEDICINA

AutoCAD SHX Text
SALA DE

AutoCAD SHX Text
8,66m² P.D.=2,60m

AutoCAD SHX Text
PESQUISA

AutoCAD SHX Text
FORRO LISO H=2,60m EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO. OS FORROS LISOS DEVERÃO TER ESTRUTURAÇÃO ESPAÇADA A CADA 40 CM, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM AÇO GALVANIZADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE CORAL OU SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
FORRO LISO H=2,70m EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO. OS FORROS LISOS DEVERÃO TER ESTRUTURAÇÃO ESPAÇADA A CADA 40 CM, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM AÇO GALVANIZADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE CORAL OU SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
FORRO LISO H=2,90m EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO. OS FORROS LISOS DEVERÃO TER ESTRUTURAÇÃO ESPAÇADA A CADA 40 CM, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM AÇO GALVANIZADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE CORAL OU SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
FORRO MODULAR ACÚSTICO H=2,90m 

AutoCAD SHX Text
FORRO MODULAR REMOVÍVEL H=2,60m DE 62,5X62,5MM COMPOSTO DE PAINÉIS REVESTIDOS POR PELÍCULA DE PVC MICRO PERFURADAS, ACABAMENTO RETO ESPESSURA 20MM. INCLUI PERFIS METÁLICOS FIXADOS AO TETO POR TIRANTES RÍGIDOS. EM CASO DE VÃOS ELEVADOS ENTRE O FORRO E O TETO, RECOMENDA-SE UTILIZAR ESTRUTURA AUXILIAR.

AutoCAD SHX Text
FORRO LISO H=2,40m EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO. OS FORROS LISOS DEVERÃO TER ESTRUTURAÇÃO ESPAÇADA A CADA 40 CM, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM AÇO GALVANIZADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE CORAL OU SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
FORRO LISO H=2,20m EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO. OS FORROS LISOS DEVERÃO TER ESTRUTURAÇÃO ESPAÇADA A CADA 40 CM, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM AÇO GALVANIZADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE CORAL OU SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
FORRO LISO H=2,75m EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO. OS FORROS LISOS DEVERÃO TER ESTRUTURAÇÃO ESPAÇADA A CADA 40 CM, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM AÇO GALVANIZADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCO NEVE CORAL OU SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
FORRO MODULAR REMOVÍVEL H=2,75m DE 62,5X62,5MM COMPOSTO DE PAINÉIS REVESTIDOS POR PELÍCULA DE PVC MICRO PERFURADAS, ACABAMENTO RETO ESPESSURA 20MM. INCLUI PERFIS METÁLICOS FIXADOS AO TETO POR TIRANTES RÍGIDOS. EM CASO DE VÃOS ELEVADOS ENTRE O FORRO E O TETO, RECOMENDA-SE UTILIZAR ESTRUTURA AUXILIAR.

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
LAJE COM EMBOÇO. ACABAMENTO SOBRE MASSA CORRIDA EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

AutoCAD SHX Text
SPOT LED DE EMBUTIR REDONDO BRANCO

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE EMBUTIR 62,5X62,5cm 

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA PLACA DE EMBUTIR DE LED 300X300mm

AutoCAD SHX Text
TRILHO EMBUTIDO

AutoCAD SHX Text
OTICS - FORRO E PONTOS DE ILUMINAÇÃO

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1/75

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
Nº

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Descrição

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
Emissão Inicial

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA NO 12° ANDAR DA OTICS

AutoCAD SHX Text
HOSPITAL MUNICIPAL DO ANDARAÍ

AutoCAD SHX Text
RUA LEOPOLDO, 80 - ANDARAÍ - RIO DE JANEIRO, RJ.

AutoCAD SHX Text
Ana Beatriz Melo

AutoCAD SHX Text
Indicada

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
FORRO E PONTOS DE ILUMINAÇÃO

AutoCAD SHX Text
23/03/2025


	Sheets and Views
	layout


